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z kraju ize&wiata 


B Radioalarm RA-2. Przedsi§biorstwo Radwar oferuje obecnie 
samochodowe urz§dzenie alarmowe o nazwie "Radioalarm RA-2”. 
Jest to eiektroniczne urz^dzenie cyfrowe przeznaczone do mon- 
towania w dowolnym samochodzie I alarmuj^ce droga radiowa 

0 wlamaniu do niego. Radioalarm sklada si$ z nadajnika i odbiornika. 
Nadajnik montuje siq w samochodzie dolaczajac do niego czujniki 
umieszczone w drzwiach, w komorze silnika, bagazniku oraz anten^ 
samochodowe radioodbiornika radiowego. Dodatkowo zlodzieja od- 
strasza bardzo glodna niewielka syrena piezoelektryczna instalowa- 
na razem z nadajnikiem, kt6ra wlacza s \$ po uptywie ok. 2 minut od 
chwili uruchomienia alarmu radiowego. Urzadzenie wlacza sia 
ukrytym wlacznikiem. Stan czuwania sygnalizuje dioda Swiecaca. 
Odbiornik o niewielkich wymiarach z przylaczona na stale elastyczna 
antena (taka jak w bezp rze wodowym mikrofonie) wlabciciel nosi przy 
sobie, a w domu zostawia w pokoju, w ktdrym przebywa. Odbiornik 
moze byd zasilany z wewn$trznej baterii 6F22, akumulatorka Ni-Cd 
9 V lub zasilacza. Kazdy egzemplarz ma unikatowy kod ponad tysiaca 
kombinacji. Niewielkie jest wi^c prawdopodobiertstwo, ze wlamanie 
do innego samochodu w sasiedztwie, majacego taki sam system 
ochronny spowoduje falszywy alarm. Zasi$g urzadzenia w terenie 
otwartym — ok. 1000 m, a w terenie zabudowanym — 400 m. 

■ BEYMA — producent glodnikow profesjonalnych wysokiej klasy. 

Firma przedstawila swoje mozliwobci na wystawie ’Tele-Pho- 
to-Video *91" (Warszawa, 22-1-25 paidziemika 1991). Jest to firma 
hiszpahska prezentujaca swoje wyroby po raz pierwszy w naszym 
kraju. Wytwarza ona starannie wykortczone globniki nastgpujacych 
rodzajdw: 

— glodniki niskotonowe o srednicy do 460 mm (18 cali) i mocy 
400 W 

— glodniki dredniotonowe o membranach stozkowych i glodniki 
tubowe 

— wysokotonowe glodniki tubowe o duzej mocy (do 50 W) 

— glodniki szerokopasmowe o mocy do 250 W (dwumembranowe 

1 dwusystemowe). 

Asortyment oferowanych glodnikdw moze zaspokoib w zasadzie 
wszystkie wymagania w zakresie naglodniania, glodnikdw study} 
nych, monitordw ltd. Na fotografii sa przedstawione najwiaksze 
glodniki niskotonowe. 



Q MOSFET mocy 1000 V. Godny uwagi rezultat osiagn^la Advanced 
Power Technology (USA). MOSFET APT1001RBN ma maksymalne 
dopuszczalne napiqcie U DS 1000 V; rezystancja wlaczonego kanalu 
wynosi 1ft a staly prad drenu 1 1 A. I to wszystko w typowej obudowie 
plastykowej TO-3P (TO-247). 


■ Przetwomice DC/DC ’’Micropower”. Firma Linear Technology 
(USA) zaoferowata nowe, bardzo wygodne w zastosowaniu roz- 
wiezanie scalonych przetwornic wykonanych w technologii "Mic- 
ropower” (rys.), pobierajecych "na wlasne potrzeby” ze Irddte 
zasilania zaledwie 10 /iA. Zakres napiqd zasilania wynosi tu 1 h- 12 V, 
mozliwe jest wi$c stosowanie pojedynczych ogniw 1,5 V lub nawet 
akumulatordw 1 ,2 V do uzyskiwania wyzszych napiad. Firma produku- 
je dwie wersje przetwornicy: LT1073 o wspolczynniku wypelnienia 
ciegu impulsdw wyjdciowych 72% z optymalizacja dla zasilania 
3 V (dostarcza 5 V 40 mA z baterii 1,5 V oraz 5 V 100 mA z baterii 3 V), 
a takze LT1173 zoptymalizowana dla napiQb wejdciowych do 30 
V poczynajac od 2 V (wspdlczynnik wypelnienia 50%). Prad wyjdciowy 
w obu wersjach jest programowany, do czego sluzy jeden rezystor 
wtaczany miqdzy zasilanie a wejdcie l UM (rys. b). Bezpodrednie 
polaczenie wejdcia l UM z zasilaniem, jak na rys. a, wylacza uklad 
programowania. 




Zastosowania przetwornic "Micropower" 

a - przetwornica z napigcia nizszego na wyzsze, 
b - przetwornica z napiQcia wyiszego na nizsze 


n O rozwdj CD-I . W celu przyspieszenia rozwoju CD-I (interaktywna 
plyta kompaktowa) zostalo powolane konsorcjum skladajace sia 
z japohskiej filii Philipsa, Matsushity i Sony. Jego zadaniem badzie 
m.in. opracowanie formatu CD-I i sprawdzenie kompatybilnodci jego 
systemdw, badanie aspektdw technicznych procedury produkcji 
softwaru i standardyzacja interfejsu uzytkownika, wymiana informacji 
i promocja systemu. Okolo 180 firm zglosilo akces natychmiast po 
ogloszeniu powstania. konsorcjum, czujqc tu duiy, perspektywiczny 
interes. Firmy zalozycielskie uzgodnily juz standard dla tzw. Full 
Motion Video z plyty CD-I, czyli jednoczesnego zapisu wizji i fonii na 
plycie kompaktowej. 

■ Wielki (computer. Co dzieri spotykamy sig z mikrokomputerami 
— komputerami osobistymi (PC), nieco rzadziej z ich zminiaturyzowa- 
nymi przenodnymi odmianami, laptopami. O wielkich komputerach 
slyszy sig i wie raezej malo. Warto wige podab kilka interesujgcych 
informacji dotyczgcych ich budowy i dzialania. Dobrym przykladem 
moze byd komputer typu M-1800, japohskiej firmy Fujitsu, ktdrego 
zdjgcie znajduje sig na IV stronie oktadki. Jego wewngtrzna struktura 
opiera sig na nowym system ie EXA (extended system architecture). 
Zaleinie od wybranej konfiguraeji, M-1800 moze mieb od 2 do 
8 procesordw (PU). Zastosowano w nim uklady logiezne duzej skali 
integraeji o sprzgzeniu emiterowym ECL, wielkiej szybkobci dziala- 
nia, czas przelgczania bramki — 70 ps. W jednym ukladzie scalonym 
miebci sig 15.000 bramek. Jednostki gldwnej pamigei majg pojemnodd 
do 2 GB (gigabajtdw), a sg zlozone z elementdw — statycznych 
pamigei RAM 1 Mb (megabit) o czsie dostgpu 40 ns. Komputer moze 
mied do 256 kanaldw danych o szybkodci przeplywu danych 9 MB/s. 
W przypadku kanaldw bwiatlowodowych potencjalna szybkodb prze- 
plywu danych moze siggad 2,2 GB/s. Pamigb operacyjna w sklad 
ktdrej wchodzg uklady nieulotnych pamigei plprzewodnikowych, 
moze mied pojemnobb do 8 GB. Wspdlpracuje ona bezpobrednio 
z central nym procesorem. 
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Na okladce. 

Super minil... 

Naturalnie my mamy na mysll nowe kam- 
kordery VHS-C firmy Akai o miniaturowych 
wymiarach. Oprdcz innych nowo£cl tech- 
ntcznych zastosowano w nich system IHQ 
(intelligent high quality). Polega on na tym, 
ze kamkorder okredla wlasciwosci mag- 
netyezne taSmy I do nich dobiera paramet- 
ry ukladu nagrywajqcego. Fot. Akai 


Z KRAJU i ZE SWIATA (II str. okladki) 

2 ELEKTROAKUSTYKA Prze dwzmacniacz z wielofunkcyjnym 
ukladem scalonym 

2 Glosniki profesjonalne Tesla 

3 TECHNIKA MIKROPROCESOROWA Mikrokomputer CA80 

5 TECHNIKA RTV Druga fonia metod^ RYMI 

6 KLUB MLODYCH ELEKTRONIKOW Generator sygnalowy FM 

7 PODZESPOLY ELEKTRONICZNE Nowe podzespoly potprzewod- 
nikowe Siemensa 

8 Wy£wietlacze elektokrystaliezne z Dolamu 

9 RADIOKOMUNIKACJA Sieci Packet-Radio 

12 SCHEMATY Samochodowy radioodtwarzaez Automatic RPS-611 (2) 

14 Aktywna antena ASC-5 

15 ELEKTRONIKA w DOMU Domowe urzgdzenie alarmowe 


17 NOWOSCI Hi-fi — coraz wi^cej innowacji 
19 AKTUALNY TEMAT Olimpiada na szerokim ekranie 
22 Anteny TV i UKF (1) 

24 NA NASZYM RYNKU Hitachi — telewizory i magnetowidy 

26 KROTKO o WSZYSTKIM Magnetowid JVC z cyfrow^ foni^ 

27 Wielofunkcyjny magnetofon 
27 Double Decker 

29 PRAKTYCZNE RADY Jaki radioodtwarzaez do samochodu 
32 OCENY EKSPLOATACYJNE Aktywna antena kempingowa 


34 ELEKTRONIKA w SAMOCHODZIE Zdalne wl^czanie alarmu 
samochodowego 

37 ELEKTRONIKA w ROZNYCH ZASTOSOWANIACH Przekaznik 
czasowy 

41 POMYSL i REALIZACJA Ukfad do wybierania liezby impulsbw 
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efektroakustyka 



Przedwzmacniacz z wielofunkcyjnym uktadem scalonym 


W artykule opisano stereofoniczny przedwzmacniacz m.cz. 
z ukladem scalonym TDA1524A, klorego zastosowanie nad- 
zwyczaj upraszcza konstrukcje przedwzmacniacza, przy dob- 
rych jego paramelrach. Przedwzmacniacz moze byd kon- 
struowany jako oddzielne urzqdzenie lub jako cz$sc zinteg- 
rowanego wzmacniacza hi-fi. 

Uklad scalony typu TDA1524A (Philips, Valvo) zawiera kilka 
wzmacniaczy regulowanych napi^ciem i stabilizowany zasi- 
lacz dostarczajgcy napi^cia 4 V, potrzebnego do wykonywania 
funkcji regulacyjnych. Umozliwia on regulowanie: wzmoc- 
nienia, tondw niskich, ton6w wysokich i balansu za pomoci 
pojedynczych, liniowych potencjometrdw (patrz schemat). 
Cena ukladu wynosi ok. 8 DM, a wi^c nie jest wysoka, bior^c 
pod uwagQ duze oszcz^dnosci na elementach czynnych 
i biernych niezbednych do skonstruowania przedwzmacnia- 
cza konwencjonalnego o tych samych wlaSciwosciach. 



Schemat przedwzmacniacza z regulacja wzmocnienia i barwy dzwi^ku 


Migdzy wejdcia przedwzmacniacza i wejscia ukladu scalone- 
go TDA1524A s$ wlgczone wtdrniki napi^ciowe ze wzmac- 
niaczami operacyjnymi US1 i US2, co zapewnia sterowanie 
wy£ej wymienionego ukladu scalonego ze zrodel o malej 
wartodci impedancji wyjSciowej. Jako wzmacniaczy operacyj- 
nych US1 i US2 zaleca siQ zastosowanie podwbjnego wzmac- 
niacza typu TL072. Mozna zastosowad wzmacniacze opera- 
cyjne innego typu, pod warunkiem, ze maji male szumy 
wlasne i dobre inne parametry. 


Potencjometry regulacyjne s$ zasilane napi^ciem 4 V z koricd- 
wki 17 ukladu scalonego. Gdy si one ustawione w polozeniu 
drodkowym, to na ich dlizgaczach napigcie wynosi 2 V i przed- 
wzmacniacz ma plaski charakterystykQ cz^stotliwosci. 
Wzmocnienie wzmacniacza wynosi wdwczas 1 . Zastosowanie 
regulacji napi^ciem zapobiega catkowicie trzaskom powodo- 
wanym przez marnej jakodci potencjometry, wlaczone bezpo- 
srednio w tor sygnaldw m.cz. 

Caly przedwzmacniacz jest zasilany stabilizowanym napi$- 
ciem +15 V, przy czym nat^zenie pr^du wynosi do 50 mA. 
Mozna do zasilania przedwzmacniacza skonstruowad prosty 
zasilacz stabilizowany, bid t pobrad odpowiednie naplQCie 
z zasilacza wzmacniacza mocy, stosujic dodatkowo scalony 
stabilizator i kondensator elektrolityczny 47 + 100 /xF. Naleiy 
zastosowad kondensatory odsprz^gajice przy wzmacnia- 
czach operacyjnych (100 + 200 nF). Jak wynika ze schematu, 
wejsciowe wzmacniacze operacyjne si zasilane z tego same- 
go zrodla napi^ciem +15 V. 

Elementy R, C Igcz^ce koncdwki 11 z 13 (odpowiednio: 8 z 6) 
tworzi petit? ujemnego sprz^zenia zwrotnego dla prgdu 
stalego, co stabilizuje punkt pracy wzmacniaczy wyjsciowych 
ukladu TDA1524A zapewniajic poprawni prace nawet przy 
spadku napl^cia zasilajicego do 10 V. 


Dane techniczne przedwzmacniacza 


Znamlonowe napi^cie wejsciowe: 200 mV 

Impedancja wejSciowa: ok. 50 k Q 

Pasmo przenoszenia: 20 Hz + 400 kHz 

Znamlonowe napi^cie wyj$ciowe: 2 V 

Najwieksze napiQCie wyjsciowe: 4,5 V 

Znieksztalcenia nieliniowe <0,15% 


(w pasmle 20 Hz -*-20 kHz przy znamionowym napiQciu wyjsciowym) 


OdstQp sygnalu od szumdw: 70 dB 

Regulacja tondw niskich (40 Hz): ± 15 dB 

Regulacja tondw wysokich (16 kHz): ± 17 dB 

Najwieksza wartodd wzmocnienia: ok. 20 dB 

Zakres regulacji wzmocnienia: -80, +22 dB 

Najmnlejsza wartodd impedancji obciazenia wyjdd: 4.7 kD 


W przypadku, gdy przedwzmacniacz powinien mied bardzo 
mali wartosc impedancji wyjdciowej I byd przystosowany do 
obciezenia impedancji o malej wartosci (np. 600 Q), nalezy 
zastosowad dodatkowe stopnie zawierajice wzmacniacz ope- 
racyjny pracujicy w ukladzie wtdrnika napi^ciowego. 

Jezeli zastosuje sie elementy o malych rozmiarach, caly 
przedwzmacniacz (bez zasilacza) daje si§ zmontowad na 
plytce montazowej z poticzeniami z folii, o wymiarach 90 x 55 
mm. Oczywidcie potencjometry regulacyjne, gniazda wej£- 
ciowe I przeliczniki wejdd znajduji sie poza ti plytki. 

A.W. □ 

LITER ATUR A 

Audio-Vorverstfirker. "Elektor" nr 3/1991 


Giosniki profesjonalne Tesla 


Zaklad Tesla Valasske Meziridi rozpoczal produkcje kilku 
nowych typow profesjonalnych glosnikow niskotonowych, 
sredniotonowych i wysokotonowych. Informacje dolyczace 
tych glosnikow sq przedstawione nizej. 

Giosniki s i przeznaczone do naglodniania duzych obiektow, 
takich jak: sate, amfiteatry, stadiony. Mogi one tez byd 
stosowane w instalacjach elektroakustycznych teatrdw, kino- 
teatrow i dyskotek. 


Glodniki niskotonowe maji membrany stozkowe o duzej 
drednicy i wielkie magnesy stopowe. Pierwszy z nich jest 
typowym glosnikiem niskotonowym o Srednicy 388 mm, 
nadajicym sie do przenoszenia pasma 35+600 Hz. Drugi typ 
jest glosnikiem wybitnie niskotonowym o cz$stotliwosci rezo- 
nansowej 22 Hz i ograniczonej szerokodci pasma przenosze- 
nia. Oba typy mogi byd wbudowane do obuddw zamkniQtych 
lub obuddw z otworem. Dane techniczne tych glo£nikdw se 
zawarte w tablicy 1. 
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T a b I i c a 1 Dane techniczne glosnlkow nlskotonowych 


Typ 

Impe- 

dancja 

Czgsto- 

tliwcSd 

rezonan- 

sowa 

Pasmo 

przeno 

szenia 

Efekty- 

wno$6 

Moc 

zna 

nowa 

Sred- 

mca 

Wyso- 

ko& 

Masa 


(0) 

1Hz) 

(Hz -kHz] 

(dB/IW) 

(Wj 

|mm] 

|mmj 

M 

APM9404 

4 

35 

35-7 

101 

300 

388 

157 

8.0 

APM9408 

8 

35 

35-7 

101 

300 

388 

157 

8.0 

APA9904 

4 

22 

22-0,6 

96 

300 

390 

243 

10,5 

APA99O0 

8 

22 

22-0,6 

96 

300 

390 

243 

10,5 

APA9901 

16 

22 

22-0,6 

96 

300 

390 

243 

10,5 


T a b I i c a 2. Dane techniczne glognlkdw sredniotonowych i wysokotonowych 


Typ 

Impe- 

dancja 

Pasmo 

przeno- 

szenia 

Efekty- 

wno$c 

Moc 

znamio- 

nowa 

Rozmiary 

Wyso- 

ko$c 

Masa 


|0] 

(kHzJ 

[dB/IW] 

(W) 

[mm] 

[mm| 

[kg] 

APM68G4 

4 

0.5-7 

97 

200 

0192 

144 

4.0 

APM6808 

8 

0,5-7 

97 

200 

0192 

144 

4,0 

APB6808 

8 

0.5 -6.5 

107 

200 

460x300 

350 

12,0 

APC4808 

8 

2-18 

107 

100 

130x130 

101 

12,6 

APC4818 

8 

2-18 

102 

100 

130x130 

110 

12.8 

APC4828 

8 

2-18 

103 

100 

130x130 

98 

12,7 


Oferowane ss dwa rodzaje gtodnikow sredniotonowych: ot- 
warte o srednicy 192 mm i tubowe o wymiarach wylotu tuby 
460x300 mm. Gfosnik tubowy cechuje szczegdlnie wielka 
efektywnoSd (107 dB/1 W). Pasmo przenoszenia gtoSnika 
tubowego pogarsza sis wybitnie przy czsstotliwoSciach 
mniejszych niz 500 Hz i w zwi^zku z tym nle moze on byd 
wykorzystany bez jednoczesnego zastosowania glodnika nis- 
kotonowego, natomiast nie we wszystkich przypadkach konie- 
czny jest uzupelniaj^cy glosnik wysokotonowy (np. w instalac- 
jach przeznaczonych w zasadzie wyt^cznie do przekazywania 
mowy). 

Oferowane gtoSniki wysokotonowe, to tubowe gloSniki wiel- 
kiej mocy rozni^ce sis rodzajem tuby, a wise i charakterystyks 
kierunkowobci promieniowania. 



Widok tubowego glosnika sredniotonowego Tesla typ APB 6808 


Typ ARC4808 ma krotks, osiowo symetrycznq tubs, silnie 
skupiajgcs promieniowany dtwisk, co zapewnia bardzo wiel- 
k$ efektywnodc (107 dB/1 W) tego gtodnika w w^skim k^cie 
promieniowania (30° od osi). 

Typ ARC4818 ma krdtkq tubs, tzw. biradialnq, ktora zapewnia 
szerszy k^t promieniowania zardwno w ptaszczyznie pozio- 
mej jak i pionowej, Charakteryzuje sis szerokim k^tem 
promieniowania (60° we wszystkich kierunkach od osi). Typ 
ARC4828 ma tubs szczelinows zapewniajgcs bardzo rowno- 
mierne promieniowanie w ptaszczyznie poziomej przy silnym 
skupianiu promieniowanej energii diwiskowej w plaszczyi- 
nie pionowej. 

Dane techniczne globnikdw Sredniotonowych i wysokotono- 
wych ss przedstawione w tab! icy 2. A.W. □ 


techmka mSkfropmcesomma % 

Mlkrokomputer CABO Stanislaw Gardynik 


W artykule omowiono najnowsza wersjs mikrokomputera 
CA80 opisywanego w nrze 9, 10/1988 ”Re” oferowanego 
przez firms "MIK” Stanislaw Gardynik ul. Olszowa 68 05-090 
Raszyn, oraz dotychczas powstale dla niego programy 
i aplikacje. 

Mozna smialo stwierdzib, ze i w naszym kraju mikrokom- 
putery zawsdrowaly pod strzechy. W zdecydowanej wiskszo- 
sci ss to komputery domowe typu ZX Spectrum, C64, Amiga, 
Atari 800XL, Atari ST..., ktdre z zalozenia S 3 przeznaczone do 
zabawy. Zdecydowana wiskszosb uzytkownikdw tych kom- 
puterow poprzestaje na wczytywaniu kolejnych gier kom- 
puterowych i operowaniu joystickiem. 

Coraz wiskszs popularnoSc zdobywajs komputery osobiste 
zgodnie z IBM PC. Te nastspnie S 3 kojarzone z biurokracjs, 
tj. bazy danych, arkusze kalkulacyjne, edytory tekstow. Auto- 
rzy tego typu programdw dbajs szczegolnie o to, aby byty one 
przyjazne dla przecistnego czlowieka. Z reguly mozna 


szybko nauczyb sis ich obslugi nie majsc pojscia o pro- 
gramowanlu komputerow i elektronice. 

W naszym kraju (I chyba nie tylko), daje sis zauwazyb bardzo 
wyrainy podziat na specjalistow od programowania (infor- 
matyk) i sprzstu (elektronik). Zwykle jeden nie zna podstaw 
elektroniki, zaS drugi nie potrafi napisac prostego programu. 
Ze wzglsdu na zapotrzebowanie na uniwersalnych fachow- 
c 6 w czas okreslid nowy zawdd, np. mikroelektronik - cztowie- 
ka wykorzystujscego mikroelektroniks do celbw sterowart 
i kontroli. 

W dobrze zrobionych uktadach sterowania na bazie mikro- 
procesora nalezy d^zyb do bezwzglsdnej minimalizacji roz- 
wiqzart sprzstowych (im mniej kostek scalonych tym lepiej) 
przerzucajac wszystko co tylko sis da na rozwigzania pro- 
gramowe. Takie rozwiszanie jest optymalne, bowiem urz$- 
dzenie docelowe stanie sis bardzo tanie oraz proste w uru- 
chomianiu i kopiowaniu. 

Z powyzszego wynika, ze mikroelektronik powinien znab 
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podstawy elektroniki klasycznej oraz przede wszystkim umied 
sprawnie pisad i uruchomiad programy komputerowe. Celem 
dziaf^lnodci firmy "MIK", istniej^cej od 1985 r. jest upo- 
wszechnianie nieznanego jeszcze w skali swiatowej hasta 
"Mikroelektronika dla kazdego". Pod poj^ciem tym nalezy 
rozumied wykorzystanie mikroprocesordw do celow sterowari 
i kontroli. Ta idea legla u podstaw powstania i calej dotych- 
czasowej dziafalnodci firmy "MIK”. 

Sztandarowym produktem firmy "MIK" jest przeznaczony do 
samodzielnego ztozenia, bardzo tani sterownik o nazwie 
CA80. W 1985 r. byf to mikrokomputer skfadany na trzech 
ptytkach jednostronnych z kilkudziesi$cioma krosami — opis 
w nrze 9, 10/1988 "Re". Od dnia 1.09.1991 r. dost^pna jest 
nowa wersja CA80. 

Nowy CA80 dost$pny jest na jednej, profesjonalnie wykonanej 
plytce dwustronnej MIK290 z metalizacj^ otwordw, z dwu- 
stronng zielon^ mask^ lutowniczg oraz biafym schematem 


montazowym naniesionym od strony elementdw. Do ptytki tej 
jest oferowana bardzo ladna obudowa wykonana z tworzywa 
ABS. Wbudowana klawiatura z gumy przewodz^cej (jak 
w pilotach) ma przyciski wykonane z dwukolorowego tworzy- 
wa, dzi§ki czemu napisy na klawiszach s^ tadne i niedcleral- 
ne. Zasilacz CA80 jest umieszczony w oddzielnej obudowie 
z tworzywa sztucznego. 

W nowym CA80 preferowany jest 8-pozycyjny, dwiecqcy na 
zielono, lampowy wyswietlacz japortski 8-LT-12Z o wysokosci 
cyfr 16 mm. Mozliwe jest takze tatwe uzycie wydwietlaczy LED 
ze wspdln^ katod^ lub anod$. 

Schemat blokowy nowego CA80 przedstawiono na rysunku. 
Schemat ideowy nowego CA80 jest identyczny jak starego 
z wyj^tkiem kilku malo znaczsjcych szczegdldw. 

Kazdy program napisany dla starego CA80 na pewno bQdzie 
dziatac na nowym i odwrotnie. Najwazniejszym "dodatkiem" 
do CA80 jest jego pot^zna dokumentacja sktadaj^ca si$ 
z 9 tomow zawieraj^cych tqcznie 1750 stron maszynopisu. 

W "MIK01 Elementarz elektroniki" przedstawiono niezwykt^ 
skutecznosd prawa Ohma i dwdch praw Kirchhoffa w praktycz- 
nym poruszaniu si$ po elektronice klasycznej. "MIK02 Ele- 
mentarz mikroelektroniki" to przede wszystkim oswojenie 


czytelnika z podstawowymi poj^ciami stosowanymi w mikro- 
elektronice oraz pocz^tki nauki programowania w j^zyku 
asemblera mikroprocesora Z80. W "MIK03 Podstawy tech- 
niki cyfrowej" w formie laboratorium non-stop poznajemy 
podstawy techniki cyfrowej, tj. uktady TTL i CMOS przydatne 
w technice mikroprocesorowej. MIK03 zawiera katalog cyf- 
rowych uktaddw serii 74’ i 4000, w ktdrym zamieszczono 
wyprowadzenia, parametry elektryczne i czasowe, tabiice 
prawdy i wykresy czasowe ok. 200 uktaddw serii 74’, 74LS, 
74S, 74F, 74ALS, 74AS, 74HC, 74HCT i 4000. W "MIK04 
Podstawy mikroelektroniki" omdwiono szczegotowo dzia- 
♦anie uktaddw Z80ACPU (mikroprocesor), Z80ACTC (uktad 
zegara), 8255A (uktad wejdc/wyjdd rownolegtych) oraz 
pami^ci EPROM i RAM. "MIK05 CA80 mikrokomputer" 
i "MIK09 Nowy CA80" to szczegotowa dokumentacja stare- 
go i nowego CA80. Ksi^zki "MIK06 Laboratorium pro- 
gramowania" i "MIK11 Superemulator MSID" zawieraj^ 
kilkadziesiqt aplikacji dla CA80. 
Dokumentacja CA80 umozliwia btyskawi- 
czne poznanie mikroprocesorowej tech- 
niki sterowart i kontroli nawet uczniom 
szkoty podstawowej 1 to bez pomocy 
nauczyciela. Swiadczy o tym kilkaset 
entuzjastycznych recenzji napisanych 
przez uzytkownikdw CA80, dost^pnych 
w firmie MIK.120 z nich zamieszczono 
w MIK11. Oto dwie dla przyktadu. 

1 Serdecznie dzigkujg za Ml KOI i MIK02 . 
Sq one naprawde doskonale napisane. 
Mimo, ze przesytkq otrzymafem dwa dni 
temu, juz zd$zyfem je obie przeczytac 
— bardzo trudno sig od nich oderwad . 
Obecnie jestem uczniem I k/asy Tech - 
nikum Eiektronicznego... 

2. Jestem zachwycony Pahskimi ksigz- 
kami na temat mikroprocesordw. Ksigzki 
s$ wyjgtkowo przejrzydcie napisane . 7a- 
kiej metodyki mogq pozazdrodcid najlep- 
sze uczelnie w kraju — jednej z nich 
jestem absolwentem. 

Juz chodby z powyzszego widad, ze do- 
kumentacja CA80 jest wci^gajsc^ lekturs zarowno dla pi$t- 
nastolatka, jak i absolwenta wyzszej uczelni. Autor MIK-ow 
jest absolwentem Technikum Energetyczgo i Politechniki 
Warszawskiej (wydziat Elektroniki). W swojej karierze "u- 
cznia" zetkn^i siQ z wieloma fatalnie napisanymi podrqcz- 
nikami, zawieraj^cymi tysi^ce bezuzytecznych szczegdtdw, 
oderwanyml od rzeczywistoSci i z reguty przestarzatymi. 
Dokumentacja CA80 jest prdb^ przekazania czytelnikowi ob- 
szernej wiedzy na temat elektroniki i mikroelektroniki w zupet- 
nie inny sposob niz to czyni^ podr^czniki szkolne. CA80 to 
mikrokomputer ukierunkowany na sterowania. Jego mozgiem 
jest specjalny program zarz^dzaj^cy zwany przez fachowcdw 
MONITOREM (2kB). Program ten umozliwia pisanie i urucho- 
mianie wtasnych programdw, zapewnia bardzo prostg komuni- 
kacjQ z klawiatur^, wydwietlaczem i magnetofonem oraz reali- 
zuje zegar czasu rzeczywistego. CA80 wspofpracuje z kazdym 
magnetofonem, a programuje s\g go w bezkonkurencyjnym 
jedli chodzi o sterowania j^zyku asemblera. 

Obecnie dostQpnych jest juz kilkadziesi^t rdznorodnych pro- 
gramdw dla CA80 zapisanych w pamiQciach EPROM o t^cznej 
pojemnodci 26 kB, takich jak: zegar cyfrowy ze stoperem, 
dwoma budzikami i mozliwosci^ wygrywania dowolnych melodii 


2 BOA CPU 
Mikroprocesor 


OOOOHrJfffH 


8255 port we fwy 
uiytkowrukQ 


40D0Hr7rrfH 


8000Hr 08FFFH 


OCOOOH+OffFH 


[PROM 





i program!) MOHUORA 

[PROM tub 8 AM 


[PROM tub RAM 

RAM 


2 80 A crc 

urytkown/ko 


2 tQcie utqtkrmmkQ IU50 
8255 1 280 A CIC w cntosci do dyspo- 
lycji uiytkomko 


Schemat blokowy 
mikrokomputera CA80 


8255 systemowy port we/wy 

"1 


18 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8.1 
□ □ 00(110 
&□□□□□ 
□□□□□□ 
□□□□□□ 


Magnetofon 


4 


Radioelektronik Audio-HIFi-Video 4/1992 


(latwo programowalnych przez uzytkownika) o zadanych godzi- 
nach, programowe wlgczanie/wylgczanie 5 urzgdzert o okreb- 
lonych godzinach w okresie jednego roku, obliczanie dnia 
tygodnia dla dowolnej daty zawartej w tatach 0000 do 9999,prosla 
realizacja komputerowego dzwonka szkolnego i sportowej tab- 
licy swietlnej, programator pamigci EPROM, kalkulator cztero- 
dzialaniowy, komputerowy czgstobciomierz do 100 MHz i czaso- 
mierz z dokladnobcig do 0,000001 s, obstuga ciemni fotograficz- 
nej, komputerowy sterownik swiatel o bardzo duzych mozliwob- 
ciach ze sterowaniem klawiszowym, elektroniczne organy z pa- 
migcig, sterowanie silnikiem krokowym. Dla CA80 dostgpnych 
jest tez sporo gier naplsanych gfbwnie przez uzytkownikbw tego 
komputera. Sg to: Szachy, Warcaby, Kosmiczna bitwa, Master 
Mir>d, Tor przeszkbd. Nadlatujgcy cel. Kbtko i krzyzyk. Follow 
me, Refleks, Badanie czasu reakcji wzrokowej i stuchowej, 
Obllczanie biorytmbw, Rzut kostkg. 

Najciekawsze z powyiszych rozwigzan bgdg przedstawione na 
lamach "Radloelektronlka". 

Najnowszym produktem firmy M MIK” jest superemulator MikSID 
umozliwiajgcy bardzo szybkle uruchomienie dowolnego sterow- 
nika opartego na mikroprocesorze 280, pracujgcego w docelo- 
wych warunkach i na petnej szybkosci — nawet 10 MHz! MikSID 
pracuje pod nadzorem Komputera klasy IBM PC wykorzystujgc 
standardowe Igcza RS232C. Superemulator MikSID, to potgzne 
oprogramowanie (ok. 100 kB kodu maszynowego) plus spec- 
jalizowana sonda emulacyjna nadzorujgca parg uruchomianego 
sterownika. Oprogramowanie, to przede wszystkim typowy 
program "debuggera" dotyczgcy jednak nie komputera macie- 
rzystego (IBM PC), lecz uruchomianego sterownika. 

Zapewnione sg: 

— putapki programowe 

— praca krokowa sprzgtowa i programowa 

— przeglgdanie i modyfikacja rejestrbw wewngtrznych procesora 

— przeglgdanie i modyfikacja portbw we/wy i kombrek pamigci 

— porbwnywanie obszarbw pamigci 

— wpisywanie zadanego ciqgu bajtbw do dowolnego portu we/wy 
z zadang szybkobcig 

— listowanie dowolnych obszarbw pamigci w postaci szesnast- 
kowej, ASCII lub binarnej 

— wyszukiwanie zadanego ciqgu bajtbw w pamigci 

— bledzenie duzych pqtli programowych 

— wprowadzanie poprawek za pomocq asemblera liniowego. 
Dozwolone jest uzywarie symboli z uruchomianego programu, 
a nawet uzycie symboli jako etykiety zdefiniowanej w dalszej czgbci 

tecimiim iW 
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poprawki. Dostqpny jest takze automatyczny wyskok do wolnego 
obszaru RAM przydatny wtedy, gdy wprowadzenie poprawki 
wymaga "rozsunigcia" programu. 

— deasemblacja dowolnego obszaru pamigci z odtworzeniem 
symboli i etykiet uzytych w programie 

— szybkie ladowanie kodu maszynowego uruchomianego pro- 
gramu z dysku do pamigci sterowania i odwrotnie 

ladowanie dowolnego pliku (lub jego fragmentu) do sterownika 
np. w celu zaprogramowania do pamigci EPROM 

— mozliwobb korzystania z wbudowanego programatora pamigci 
EPROM 

— mozliwobb zapisania historii uruchomiania programu na dysk 
lub drukarkq 

mozliwobb jednoczesnego uruchomiania dwbch niezateznych 
sterownikow 

— mozliwosb cofniqcia sig o jeden krok do tylu w trakcie 
uruchomiania programu 

— wbudowany program demonstracyjny 

— mozliwobb latwego pisania wlasnych programbw demonstracyj- 
nych, przedstawiajqcych na zywo dzialanie sterowanego urzqdze- 
nia. 

Program Irodlowy w jgzyku asemblera mikroprocesora Z80 dla 
uruchomianego sterownika piszemy za pomocq dowolnego edyto- 
ra. Napisany program przepuszczamy przez najpopularniejszy 
translator asemblera MACRO-80 (dla Z80 i 8080) firmy Microsoft. 
Utworzony przez MACRO-80 kod maszynowy programu urucho- 
miamy w docelowych warunkach i z pelnq szybkobciq za pomocq 
opisanego wyzej programu debuggera. 

Firma "MIK” oferuje takze gotowe, uniwersalne sterowniki mikro- 
procesorowe CA80, CA82 z oprogramowaniem podstawowym 
w postaci 18 gotowych, sprawdzonych procedur systemowych, 
znakomicie ulatwiajqcych komunikacjq programu z ewentualnq 
klawiaturq, wybwietlaczem siedmiosegmentowym i magnetofo- 
nem. 

W grudnlu 1991 r. zestaw MIK300 zawierajqcy komplet ptytek 
i elementow do zmontowania nowego CA80 — od najmniejszej 
srubki po obudowg I zasilacz — kosztowal w firmie "MIK" zaledwie 
445 tys. zl. 

Superemulator MSID dostgpny byl w cenie 3 900 000 z\ — dla szkbl 
nawet za 2 500 000 zl Aktualne cony mozna znaleib w firmowym 
katalogu — wysylamy po otrzymaniu koperty zwrotnej ze znacz- 
kiem plus znaczek. "MIK" Stanisfaw Gardynik ul. Olszowa 68. 
05-090 Raszyn. □ 

£ 

mgr inz. Ryszard Misiak 


W artykule przedstawiono konstrukcjg 
konwertera do odbioru fonii w dwbch 
standardach. Opisana metoda zostata 
nazwana melody RYMI I jest chroniona 
patentem P281806. 

Najczgbciej drugq fonig w odbiornikach 
telewizyjnych i magnetowidach uzyskuje 
sig przez zastosowanle "plytki fonii rbw- 
noleglej". Rozwiqzanie takie charaktery- 
zuje sig: 

— duzym poborem prqdu, 

— duzymi wymiarami plytki, 


— brakiem mozliwosci regulacji amplitu- 
dy sygnalu rbznicowego nowego stan- 
dard^ 

— brakiem stalej proporcji amplitudy sy- 
gnalu rbinicowego nowego standardu 
w stosunku do fabrycznego przy zmlen- 
nym poziomie sygnalu odbieranego, 

— malq selektywnobciq powodujqcq 
przenikanie dzwigku z sqsiedniego 
kanalu. 

Problembw tych nie ma po zastosowaniu 
konwertera RYMI (rys. 1). W odbiorniku 
telewizyjnym standardu B/G ostatnim 


punktem, liczqc od anteny, w ktbrym jest 
jeszcze nie znieksztalcony sygnal fonii 
standardu D/K jest wejbcie filtru SAW 
(filtr z falq powierzchniowg). Stgd tez jest 
pobierany sygnal doprowadzany do wej- 
bcia konwertera. Sygnal ten zostaje wy- 
dzielony w dwuobwodowym filtrze FI , F2. 
Mleszacz podwbjnie zrownowazony (u- 
klad scalony UL1042) zmienia czgstot- 
liwobb sygnalu odbieranego o rbznicg 
czgstotliwobci jednego standardu diwig- 
ku od drugiego. W przypadku standardbw 
B/G i D/K rbznica czgstotliwobci jest 
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b - w przypadku 


Rys. 1. Scbemat konwertera RYMI 


Schemat dol^czenia konwertera RYMI: 

w przypadku wspolnego toru wizji i fonl 
zdzielonego toru wizji i fonii 


T 



r6wna 1 MHz. Dwuobwodowy filtr wyj- 
Sciowy F3, F4 wybiera sygnal o czsstot- 
liwoSci bgdscej, wzaleznosci od potrze- 
by. sums lub rdznicg czsstotliwoSci os- 
cylatora I sygnalu. Tak otrzymany sygnal 
jest nastspnie doprowadzany do wyj&cia 
filtru SAW. 

W przypadku, kiedy tor fonii I wizji jest 
wspdlny, sygnal jest doprowadzany 
przez kondensator 0,62 pF, oslabiajscy 
sygnal i sprzs^enie (rys. 2a). Regulacjg 
wzmocnienia ukladu uzyskuje sis przez 
zmiang wzajemnego pochylenia cewek 


w filtrach dwuobwodowych. W odbior- 
nikach z rozdzielonym torem fonii I wizji 
wyj£cie konwertera tgczy sis bezpo^red- 
nio z wyjSciem fonii filtru SAW (rys. 2b). 
Metoda RYMI zapewnia w takich przypa- 
dkach mniejsze znieksztatcenia dzwisku 
niz generator 1 MHz stosowany w torze 
fonii rdznicowej. 

Filtr SAW wykonany dla standardu B/G 
w zakresie czgstotliwoSci standardu D/K 
ma charakterystyks opadajscs. Zbocze 
tej charakterystyki nie jest tak strome, jak 
dla czs$ci wizyjnej lub kiedy filtr jest 


zrobiony dla toru wspdlnego, ale zawsze 
jest to zbocze i praca na nim powoduje 
znieksztalcenia. Poza tym generator 
1 MHz nie daje mozllwoSci regulacji amp- 
litudy sygnalu wyjSciowego. Przy pracy 
odbiornika w standardzie, na ktdry od- 
biornik zostat wykonany, generator 
1 MHz tlumi swoim wyjsciem sygnal 
roznicowy, co powoduje obnizenie amp- 
litudy tego sygnalu. 

Konwerter RYMI dziskl zastosowaniu 
w filtrach kondensatordw o takich sa- 
mych pojemnosciach, umozliwia przez 
zmians cewek fi trow FI i F3 oraz F2 i F4 
uzyskanie standardu B/G w odbiornikach 
wykonanych na standard D/K. Wymaga to 
jednak dodatkowego dostrojenia filtrdw 
ze wzglsdu na inns czsstotliwo£d wizji 
w torze p.cz. Dla standardu D/K zwykle 
jest to czgstotliwoSP 38 MHz, a dla stan- 
dardu B/G - 38,9 MHz. 

W konwerterze zastosowano kondensa- 
tory do montazu powierzchniowego, co 
umozliwilo osisgnigcie matych wymia- 
r6w ptytki drukowanej (37x22x18). 
Sprzedaz hurtows ww. konwerterpw pro- 
wadzi: Agencja ARD Sp. z o.o. Poznart, ul. 

Gronowa 22, pok. nr 505, tel. 20-50-81 
wew. 250, fax 20-01-41. □ 
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Generator sygnaiowy FM 

Opisano prosty generator serwisowy wytwarzajscy sygnal 
modulowany czgstotliwosciowo. Generator sluzy do spraw- 
dzanla poprawnej pracy glowic, wzmacniaczy p.cz. f oraz 
detektorow tunerow lub odbiomikow radiowych z zakresem 
UKF. Uklad zostal wykonany i praktycznie sprawdzony w labo- 
ratorium ”Re’\ 

Na rys. 1 przedstawiono schemat generatora. Sklada sis on 
z trzech blokbw funkcjonalnych: generatora glbwnego wy- 
twarzajscego sygnal o czsstotliwo§ci po£redniej 10,7 MHz, 


Leszek Halicki 

generators pomocniczego, dostarczajscego przebieg modu- 
lujscy o czsstotliwoSci ok. 250 Hz oraz wyjSciowego wtdrnika 
emiterowego. Generator glbwny jest dwustopniowym multi- 
wibratorem astabilnym RC o sprzgzeniu zrealizowanym za 
pomoc filtru ceramicznego. Drgania w uktadzie generatora ss 
wzbudzane przy takiej czsstotllwoScI, przy ktdrej przesunis- 
cie fazy filtru ceramicznego jest rbwne zeru. Czsstotliwosb ta 
jest zwykle zakodowana przez producenta jedns lub dwiema 
kolorowymi kropkami na obudowie filtru. Jedno z wyprowa- 
dzeh filtru polsczono z kolektorem tranzystora T1. drugie 
— z bazs tranzystora T2. Trzecie wy- 
prowadzenle polsczono z mass przez 
diods pojemnoSciowg (warikap) D2. Po- 
niewai pojemnoSb Cr warikapu wynosi 
od 1,8 do 2,8 pF przy napisciu U r = 25 
V I zmionia sis przy zmianie tego napig- 
cia, stuzy ona do modulacji sygnalu wy- 
twarzanego przez generator glowny. Dio- 
da D1 zabezpiecza warikap przed znisz- 
czeniem przy zbyt duiym sygnale otrzy- 
mywanym z generatora pomocniczego, 
jej prsd jest ustalony przez rezystor R6. 
Obw6d R1-C1 sprzsga wyjScie generato- 
ra glownego (kolektor tranzystora T2) 
z jego wejSciem (baza tranzystora T1). 

W ten sposbb jest realizowany warunek 
generacji drgah w ukladzie, czyli przesu* 
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nigcie fazy r6wne 360° migdzy wejsciem 
a wyjsciem generatora. Przesunigcie to 
moze byd zrealizowane tylko przy pewnej 
czgstotliwodci, tzn. gdy przesunigcie fazy 
wprowadzane przez filtr ceramiczny jest 
rdwne zeru. Dodatnie sprzgzenie zwrot- 
ne ma zatem charakter selektywny 
i drgania majg ksztalt sinusoidalny. 

Generator pomocniczy jest generatorem 
m.cz. i wytwarza przebieg prostokgtny 
o czgstotliwodci ok. 250 Hz. Czgstotliwodc 
ta zalezy od wartoSci elementow RC 
uzytych do budowy generatora. Jest to 
typowy dwustopniowy multiwibrator 
astabilny. Drugi stopiert generatora 
z tranzystorem T5 odwraca fazg napigcia przebiegu i do- 
prowadza je zwrotnie do stopnia pierwszego (tranzystor T4). 
Poniewaz podczas pracy generatora tranzystory T4 i T5 sg 
przelgczane od stanu nasycenia do stanu odcigcia i odwrotnie, 
amplituda przebiegu modulujgcego jest bliska napigciu zasila- 
nia generatora. Rezystory R15 i R16 wprowadzajg polaryzacjg 
wstgpng baz tranzystorow T4 i T5, w efekcie czego zwigksza sig 
stabilizacja czgstotliwodciowa impulsow wyj£ciowych. Wyjdcie 
generatora (kolektor tranzystora T4) polgczono przez konden- 
sator sprzggajgcy C3 z katodg warikapu D2 (wejsciem modula- 
cyjnym generatora gldwnego). WyjScie generatora glbwnego 
sprzggnigto bezpo£rednio z bazg tranzystora T3 stopnia kob- 
cowego. T ranzystor T3 pracuje w ukladzie wtornika emiterowe- 
go, dzigki czemu ulega znacznemu zwigkszeniu impedancja 
wyjsciowa generatora. Parametry generatora, jak np. amp- 
lituda przebiegu wyjdciowego, w duzym stopniu nie zalezy od 
obcigzenia wnoszonego przez badany uklad. Emiter tranzys- 
tora T5 polgczono z gniazdem wyjSciowym urzgdzenia przez 
uklad separujgcy, zlozonego z polgczonych szeregowo kon- 
densatora C5 i rezystora R13. Jako gniazdo wyjdciowe za- 
stosowano gniazdo typu BNC, mozna tez uzyd typowego 
koncentrycznego gniazda antenowego. 

Uklad generatora nalezy zmontowac na plytce drukowanej 
przedstawionej na rys. 2, zgodnie ze schematem montazowym 
na rys. 3. 

Zamiast wewngtrznego generatora modulujgcego mozna za- 
stosowad inny generator zewngtrzny. W tym celu nalezy 


przecigd zworg Z (wyjScie generatora pomocniczego wewngt- 
rznego) i dolgczyd przewdd wyjdciowy z generatora zewngtrz- 
nego do wyprowadzert 3 I 4 pfytki drukowanej generatora 
sygnalowego. Mozna tez na obudowie generatora sygnalowego 
umiedcic przelgcznik, umozliwiajgcy wlgczanie w zaleznodci od 
potrzeby modulacji wewngtrznej lub zewngtrznej, Przy zastoso- 
waniu modulacji zewngtrznej moze zaistnied koniecznodd wlgcze- 
nia mlgdzy wejdcie generators zewngtrznego a wejdcie generato- 
ra sygnafowego dodatkowego rezystora tlumigcego szeregowo 
z kondensatorem C3. Podczas uruchomienia urzgdzenia nalezy 
pamigtad, ze sygnal wyjdciowy z generatora sygnafowego otrzy- 
mamy tylko wtedy, gdy bgdzie wlgczona modulacja wewngtrzna 
lub zewngtrzna lub gdy wyprowadzenie drodkowe filtru polgczy- 
my bezpodrednio z masg. 

Pobdr prgdu przez generator sygnatowy jest niewielki i wynosi ok. 
20 mA przy napigciu zasilania 9 V, zatem do jego zasilania mozna 
uzyc typowego zasilacza kalkulatorowego produkcji krajowej, np. 
ZS 0,15/9/3. Sygnal otrzymywany na wyjdciu generatora ma 
ksztalt w przyblizeniu sinusoidalny I amplitude ok. 20 mV. 
Lokallzacja uszkodzert za pomocg generatora polega na do- 
prowadzaniu sygnalu testowego, np. do baz kolejnych tranzys- 
tordw wzmacniacza p.cz. Jezeli dany stopieri wzmacniacza 
pracuje poprawnie, z glodnika dolgczonego do stopnia m.cz. 
sprawdzanego urzgdzenia slychad dzwigk o czgstotliwodci ok. 
250 Hz. □ 

LITER ATUR A 

(1J FM — Priifgenerator. "Elektor*' nr 7-8/75 


podzespojiy_ eiektmmczne % 

Nowe podzespofy polprzewodnikowe Siemensa 


Sztandarowym ukladem scalonym 1991 
roku byl u Siemensa pierwszy wykonany 
w krzemie ("first silicon**) egzemplarz 
pamigci dynamicznej CMOS 16 Mbit, 
gdzie na 142 mm 2 struktury zintegrowano 
ponad 33 miliony elementow. Dokladna 
liczba bitdw pamigci wynosi 16 777 216. 
W takiej pamigci mozna zapisad ok. 1000 
stron tekstu napisanego na kartkach for- 
matu A4. Pamigd o oznaczeniu 
HYB51 1610-60/-80 ma moc strat w warun- 
kach pracy 350 mW, w warunkach postoju 
5 mW; czas dostgpu — 60 lub 80 ns 
zaleznie od wersji. Jako pamigd dynami- 
czna wymaga ona stalego oddwiezania 


zawartodci przez 4096 cykli oddwiezania 
w ciggu 64 ms. 

Inne uklady VLSI roku 1991, to 32-bitowe 
mikroprocesory RISC (z ograniczonym 
zestawem instrukcji) typdw SAB-R3000A 
i SAB-R3010A, przeznaczone do syste- 
mdw sterowania i regulacji pracujgcych 
w czasie rzeczywlstym, w robotyce i roz- 
poznawaniu obrazdw. 

Do sterowania elektrycznych silnikdw 
krokowych sluzy dwufazowy sterownik 
TCA3727. Ten bipolarny uklad monolity- 
czny moze sterowad rdwniez dwa rdwno- 
legle pracujgce silniki prgdu stalego oraz 
inne obcigzenia indukcyjne w obwodach 


prgdu stalego. TCA3727 powaznie upro- 
dci systemy sterowania. poniewaz na 
jednej strukturze zawiera nie tylko stop- 
nie mocy, lecz takze kompletny uklad 
sterowania wraz z zegarem I regulato- 
rem prgdu (1 A maksimum na fazg przy 
napigciu 5-^10 V). 

W zakresie tranzystorow mocy nowodcig 
byly tranzystory MOS na napigcie 
600 -f- 1000 V oraz moduly IGBT (polgcze- 
nie MOSFETa z bipolarnym tranzystorem 
mocy) na prgdy 15-^300 A i napigcia 1000 
V oraz 1200 V. Do sterowan przemys- 
lowych sg TEMPFETy, czyli tranzystory 
mocy MOS zabezpieczone wewngtrznie 
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przed przeci^zeniem i zbyt wysoka tem- 
perature, a takze PROFETy — tranzys- 
tory przeleczajece mocy z petnym we- 
wnetrznym zabezpieczeniem oraz wy- 
jdciem diagnostycznym, przeznaczone 
do sterowania obciazert jednostrormie 
uziemionych. Na przeciwnym biegunie 
znalazty si§ nowe uruchomienia tranzys- 
tordw MOS mate] mocy w obudowach 
SMD. Asortyment nowych podzespotow 
kompletuje diody i moduty Schottky’ego 
na predy 1-r500 A i napi^cie do 90 V. 
Pojawity slq tez ciekawe rozwiezania 
podzespotowe, ukierunkowane na okres- 
lone zastosowania. Przyktadem. moze 
byd laser pdlprzewodnikowy duzej mocy 
o sprawnodci 75%. przeznaczony do pra- 
cy w bezprzewodowym systemle dopro- 
wadzania energil do urz^dzert pracuje- 
cych w bardzo wybuchowej atmosferze. 


zapewniajecym beziskrowe dziatanie. 
Laser ten jest sprzegany ze dwiatlowo- 
dem, na ktdrego drugim kortcu znajduje 
si$ fotodetektor z GaAs przetwarzajacy 
ponownie dwiatto, tym razem w strong 
przeciwne, czyli na pr^d elektryczny. 
Inne ciekawe rozwiazanie, to elektronicz- 
ny system rozpoznawania kolordw. Cztery 
LEDy o rdinych kolorach swiecenia wysy- 
taje przez dwiatlowdd impulsy dwietlne na 
prdbke podlegajece rozpoznaniu. Kaidy 
z kolor6w jest odbijany inaczej I to odbite 
dwiatto jest mierzone przez zespdt foto- 
diod. Sygnaty wyjdciowe zespolu se po 
przetworzeniu w postad cyfrowe obrabia- 
ne przez mikroprocesor, ktdry pordwnuje 
wynlkl z wielkodciami odniesienia zapisa- 
nymi w pami^ci i okresla kolor prdbki jako 
wynik pomiaru obiektywnego. 

Do doktadnego pomiaru dlugodci stuzy 


opracowany do tego celu podwdjnie roz- 
nicowy hallotron. Hallotron ten wykrywa 
zmiany pola magnetycznego spowodo- 
wane przez ruch stalowej sztabki pomia- 
rowej i zamienia je na zmiany sygnatu 
elektrycznego. Nowa metoda daje do- 
ktadnodd pomiaru 0,1 mm na dtugodciach 
do 1500 mm. Pomiar jest catkowicie bez- 
stykowy, nieczuty na zabrudzenie mie- 
rzonego przedmiotu. Opracowano tez 
hallotron z GaAs, ktdry jest gtdwnym 
elementem zasilanego z baterii, przeno- 
snego miernika grubodci pokryd lakier- 
niczych i foliowych. Uzyskiwana doklad- 
nodd pomiaru jest 2 /<m w zakresie do 
1000 /im. A na koniec — krzemowy czuj- 
nik cidnienia do miernika zanurzenia lub 
gtebokosci wody, mierzecego gl$bokodd 
do 99 m z dokladnodcie do 10 cm. Czujnik 
ma rozmiary zegarka na r$ke. (Ik) □ 


Wyswietlacze cieklokrystaliczne z Dolamu zdzisow Tkaczyk 


W artykule przedstawiono parametry wydwietlaczy cieklo- 
krystallcznych (LCD) produkowanych w Centrum Nauko- 
wo-Produkcy)nym Podzespoldw i Urz^dzen Elektronicznych 
Unitra-Dolam z przeznaczeniem do pracy w urzadzeniach 
pomiarowych oraz w kalkulatorach. 


Parametry elektryczne wydwietlaczy LCD podano w tablicy 1. 
Dla wszystkich wydwietlaczy producent zapewnia: 

— minimalny kontrast optyczny: 5:1 

— zakres temperatury pracy: 0— +40° C 

— zakres temperatur przechowywania: -20-- +55° C 

Rysunki z obudowami i schematami poteczeh dla poszczegdl- 
nych wydwietlaczy przedstawiono w tablicy 2. 

(Opracowano na podstawie Kart katalogowych " Dolamu " Z.T.) 

□ 


T a b I i c a 1. Parametry elektryczne wySwietlaczy LCD 


Typ wy$wietiacza 

N. 

Paramelr N. 

CN3131 

CN4111R 

RCN4131R 

CN4132R 

CN4133R 

CN4134R 

CN4135R 

CN9061R 

CN11061R 

3PYDG3 

Napi^cie 
steruj^ce (V] 

2,8 -r 6,0 

2,8 -6,0 

2,8 -6.0 

2,6 -3,2 

2,85-3.15 

2,85-3,15 

Dopuszczalna 
skladowa 
stala napl^cia 
steruj^cego [mV] 

<20 

<20 

<20 

<20 

<20 

<20 

Czgstotliwosd 
napiQCia 
sterujacego [Hz] 

32-1000 

32 - 200 

32-200 

75-500 

32-150 

ft -500 

Pobdr pradu [/iA| 

<50 

<70 

<70 

<50 

<150 

<50 

Pojemnodb 
calkowita (pFJ 

<2000 

<4000 

<4000 

<1500 

<3000 

<1300 

Czas 

zadzialama [ms] 

<300 

<250 

<300 

<500 

<500 

<500 

Czas zamku [ms) 

<300 

<250 

<300 

<500 

<500 

<500 

Trwalo& [h] 

£ 12 000 

£20 000 

£12 000 

£12 000 

£10 000 

£12 000 


T a b I i c a 2. Zestawienie obudow i schematbw potqczert 


Typ 

wySwietlacza 

Obudo- 

wy 

wg rys. 

Schemat 
wg rys. 

Typ 

wySwietlacza 

Obudc- 

wy 

wg rys. 

Schemat 
wg rys. 

CN3131R 

1 

10 

CN4134R 

5 

15 

CN4111R 

2 

11 

CN4135R 

6 

16 

CN4131R 

3 

12 

CN9061R 

7 

17 

CN4132R 

4 

13 

CN11061R 

8 

18 

CN4133R 

5 

14 

RPYD03 

9 

19 
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radiokomunikacja 

Sieci Packet-Radio 

Artykut stanowi kontynuacj$ i rozszerzenie informacji sprzed 
paru lat.Emisja Packet radio stata sie w krajach rozwini^tych 
jednym z popularniejszych rodzajow emisji na pasmach 
amatorskich, oferuj^c niespotykane w innych emisjach moz- 
liwo&ci. Polega to na emisji pakietbw znakow nadawanych 
w kodzie ASCII i ich rozkodowywaniu po stronie odblorczej. 
Szczegoty techniczne mozna znalezd w artykutach tegoz 
autora zamieszczonych w nrze 1/1989 "Re” str. 21 I 22 oraz 
nrze 7/1989 "Re” str. 23-26. 

W poprzednim artykule ( ,, Re"nr 7/1989) przedstawiono szereg 
systembw oprogramowania stosowanych przez stacje w§z- 
towe sieci packet-radio. Od tego czasu rozpowszechnito siQ 
kilka dodatkowych systembw. Jednym z nich jest system 
Flexnet. 

Pierwsza wersja systemu Flexnet zostata opracowana przez 


*e 


Krzysztof Dabrowski 

grupQ krotkofalowcow z Darmstadt na przelomie lat 1987/88. 
95% pakietu jest napisane w j§zyku "C", reszta w asemb- 
lerze. W^zet Flexnet sktada siQ z szeregu ptytek (maks. 16) 
wyposazonych w mikroprocesor 6809 i obwbd HDLC Z8530. 
Kaida z plytek obstuguje przypisany jej kanat t^cznobci. 
Kazdy z kanatbw jest wyposaiony we wlasny modem oraz 
transceiver. Oprbcz tego w sktad w§zfa wchodzi plytka 
kontrolna, umoziiwiaj^ca operatorowi odpowiedzialnemu 
zdalne sterowanie w^zlem i prawidtowy start systemu po 
wyst^pieniu zaktbceft lub przerw w doptywie pr^du z za- 
chowaniem wartobci wprowadzonych uprzednio parametrbw. 
Ptytka obslugujqca kanal 0 jest ptytk§ gtbwn^, ktbrej pod- 
porz$dkowane s^ wszystkie pozostate kanaly. 

Stacje przekaznikowe Flexnet, podobnie jak w§zly sieci 
pozostatych systembw, kwituj^ pakiety uzytkownika jeszcze 
przed ich retransmisj^. Po pol^czeniu si§z w§zlem uiytkow- 
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nik ma do dyspozycji szereg przedstawionych ponizej funkcji. 
Podobnie jak w sieci NET/ROM, a w przeciwiehstwie do 
KA-Node, uzyskanie potqczenia z wqzlem docelowym nie 
wymaga znajomodci wqztdw podrednich. Wybor trasy na- 
stqpuje automatycznie w oparciu o: 

— tablicq stacji docelowych j wiodqcych do nich tras Iqczno- 
dci, tworzonq i aktualizowanq na biezqco na podstawie p6l 
adresowych retransmitowanych pakietdw; 

— tablicq tras Iqcznodci wprowadzonq przez operatora stacji; 

— uzytq przez operatora stacji Indywidualnej identyfikacjq 
wtdrnq kanatu wyjdciowego wqzta. Stacje Flexnet mogq bye, 
jak juz wspomniatem, wyposazone w szereg kanatow wejd- 
ciowo/wyjdciowych pracujqcych, np. w rdznych pasmach lub 
przez anteny kierunkowe w rdznych kierunkach i z rdznymi 
przyporzqdkowanymi im wqzlami sqsiednimi. Oczywidcie 
uzytkownik musi byd poinformowany o przyporzqdkowaniu 
kanaldw. 

Wqzel Flexnet dysponuje nastqpujqcym zestawem. rozkazdw 
(wywolywanych za pomocq duzyeh lub malych liter): 

A — nadanie tekstu zawierajqcego najnowsze aktualne infor- 
maeje. Tekst ten moze byd wprowadzony jedynie przez 
operatora stacji. 

B — nadanie informaeji o transmisji tekstdw beaconowych, 
C — przejdcie na pracq w tzw. "convers mode" umoz* 
liwiajqcym nawiqzywanie fqcznodci w "kdleczkach". Stacja 
wqztowa przekazuje uzytkownikowi informaejq o stacjach juz 
pracujqcych w "kdleczkach" i oczekuje wyboru numeru 
"kdleczka". Teoretycznie mozliwe jest utworzenie 255 nieza- 
leznych "kdleczek". W czasie pracy w "kdteczku" uzytkownik 
ma do dyspozycji nastqpujqce rozkazy: 

/w — wydwietlenie wszystkich znakdw stacji pracujqcych 
w "kdleczkach", 

/w nr — wydwietlenie znakow stacji pracujqcych w "kdteczku" 

0 podanym numerze, 

/c — wydwletlenie numeru wlasnego "kdleczka", 

/c nr — przej$cie do "kdleczka" o podanym numerze, 

/s znak tekst - nadanie tekstu wytqcznie do pozqdanej stacji, 
/q — zakohezenie pracy w "kdteczku". 

Wlqczenie siq nowego uzytkownika do "kdleczka" lub jego 
opuszczenie jest sygnalizowane przez staejq wqzlowq wszys- 
tkim. jego uzytkownlkom. 

C znak — (connect), zqdanie potqczenia z dalszymi 

staejami. 

D [znak] — wydwietlenie tablicy znanych stacji docelowych wraz 
z podaniem czasu dostqpu. W przypadku podania znaku stacji 
docelowej (nawiasy kwadratowe oznaezajq, ze nie jest to 
konieezne) stacja wqztowa wyswietla trasq potqczenia z niq. 
Znaki wqztdw Flexnet sq podane za pomocq duzyeh liter. 

F znak — zqdanie automatyeznego poszukiwania podanej 
stacji; 

H — wydwietlenie tekstu informacyjnego, help; 

1 — wydwietlenie informaeji ogdlnej o stacji wqztowej. 

Oba powyzsze teksty mogq byd wprowadzone tylko przez 
operatora stacji. 

L — wydwietlenie tablicy tras (wprowadzonej przez operatora 
stacji). 

Opr6cz znakow stacji w tablicy jest podana identyfikaeja 
wtdrna kanatu, czas reakcji stacji (x 100 mS) oraz numer 
bramki wejdciowo/wyjsciowej. 

Dla stacji Flexnet sq podane czasy reakcji w obu kierunkach, 
rozdzielone ukodnq kreskq, dla pozostalych tylko jeden. 

M — podanie znaku stacji wqztowej; 

P — wydwietlenie llsty parametrdw wprowadzonych przez 
operatora; 


Q — przerwanie potqczenia ze staejq wqztowq; 

S — wydwietlenie listy stacji wqzlowych, przez ktdre mogq 
byd prowadzone poszukiwania stacji za pomocq rozkazu F; 
U [nr kan] — wydwietlenie listy uzytkownikdw stacji, w pierw- 
szej kolejnodci sq wyswietlane stacje polqczone z wqzlem, 
nastqpnie stacje prowadzqce Iqcznodd przez staejq wqztowq. 
Podanie numeru kanatu powoduje ograniczenie listy tylko do 
stacji z nim polqczonych. 

10 — wydwietlenie stanu wejdd i wyjdd plytki kontrolnej. 
Operator stacji dysponuje szeregiem dodatkowych rozkazdw 
umozliwiajqcych m.in. zmianq parametrdw, wprowadzanie 
tekstdw informacyjnych itd. 

Stopniowo w uzyeie wchodzi tez protokot TCP/IP. Jest to 
protokdf opracowany przez amerykartskie ministerstwo obro- 
ny. Od dluzszego czasu stosowany jest jednak takze w sie- 
ciach cywilnych, a pierwsze projekty wykorzystania go w ra- 
diokomunikaeji amatorskiej pochodzq z 1985 r. Zaspokaja on 
wymogi warstwy 3 I 4 modelu ISO, a wiqc moze zastqpid, np 
protokdl NET/ROM (ktdry odpowiada tylko warstwie 3) jedno- 
czednie rozszerzajqc jego mozliwodci w dziedzlnie wyszuki- 
wania optymalnego potqczenia w sieci. TCP/IP sktada siq 
zasadniezo z dwdeh czqdci: protokdtu IP (Internet Protocol), 
odpowiadajqcego warstwie 3, oraz TCP (Transport Control 
Protocol) na poziomie warstwy 4. 

Na poziomie warstwy 2 zamiast protokdtu AX.25 jest stosowany 
specjalny uproszczony protokdf SLIP (serial line interface proto- 
col). Dane przekazywane przez warstwy wyzsze (TCP/IP) sq 
transmitowane w postaci nienumerowanych pakietdw Ul stoso- 
wanych w protokole AX.25 przy braku potqczenia ze staejq 
przeciwnq, np. w rodzaju pracy "convers" kontrolera TNC lub 
przy nadawaniu tekstdw "beacon". Rola kontrolera TNC sprowa- 
dza siq do modulacji/demodulacji transmitowanych pakietdw, 
Ich kodowanie I dekodowanie przejmuje oprogramowanie 
TCP/IP zainstalowane na komputerze uzytkownika, Nie wystar- 
cza tu wiqc zastosowanie zwyktego terminalu, 

Protokdl TCP/IP jest oparty, podobnie jak AX.25, na zasadzie 
tzw. datagramdw, tzn. pakietdw zawierajqcych peine adresy 
nadawey, odbiorcy i stacji posrednich. Kazda ze stacji musi 
mied swoj niepowtarzalny adres. O lie jednak w protokole 
AX.25 adresami tymi byly znaki wywotawcze stacji z ew. 
dodatkiem identyfikatora wtdrnego, o tyle tu sq stosowane 
adresy numeryezne skladajqce siq z 7 cyfr pogrupowanych 
pojedynezo lub podwdjnie i oddzielonych kropkami. Przy- 
ktadowy adres moze wiqc brzmied 44.88.0.24. Amerykahska 
sled ministerstwa obrony ARPANET, koordynujqca przydziat 
adresow w USA, przydzielila krotkofalowcom grupq adresdw 
zaczynajqcq siq od liezby 44 oraz nazwq sieci AMPRNET. 
Przydzialem adresdw zajmujq siq specjalni koordynatorzy 
dziatajqcy z ramienia zwiqzku krdtkofalowcdw. 

Poniewaz pakiet Ul stosowany w tqcznodci TCP/IP musi 
zawierad znaki wywotawcze adresata I nadawey (podobnie 
jak wszystkie pakiety protokdtu AX.25), zestaw oprogramowa- 
nia TCP/IP jest wyposaiony w program ARP (Address Resolu- 
tion Protocol) umozliwiajqcy spytanie stacji o znanym adresie 
numeryeznym o jej znak wywolawczy. Zapytanie i udzielenie 
odpowiedzi nastqpuje automatycznie w miarq potrzeby, np. 
w przypadku prdby uzyskania potqczenia ze staejq o znanym 
adresie numeryeznym. 

Poniewaz kontroler TNC petni tylko funkcjq modemu, wszyst- 
kie pozostate funkcje protokdtu AX.25 muszq byd w tym czasie 
wytqczone. Kontroler pracuje w tzw. rodzaju pracy KISS. 
Kontrolery firmy Kantronlcs (KAM, KPC), PK-232 i pochodne 
oraz MFJ-1278 umozliwiajq przelqczenie za pomocq odpowie- 
dniego rozkazu ("kiss on"). Kontrolery kompatibilne do TAPR 
TNC-2 (MFJ 1270/4 I podobne) wymagajq wymiany oprog- 
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ramowania na nowszs wersj$. Oprogramowanie to jest do- 
stqpne w drodowiskach krbtkofalarskich lub bezpodrednio 
przez TAPR. 

KA9Q opracowat pakiet oprogramowania TCP/IP pracujqcy na 
komputerach klasy IBM-PC/XT/AT, McIntosh i "Commodore 
Amiga". Zestaw ten jest rozpowszechniany nieodptatnie 
w Srodowiskach krdtkofalarskich. Oprdcz protokblbw TCP/IP, 
ARP oraz SLIP zawiera on dodatkowo: 

FTP — File Transfer Protocol umozliwiaj^cy transmisjl zbio- 
r6w migdzy stacjami, z zabezpieczeniem dostQpu do nich za 
pomocq hasta. kt6re musi byd znane stronie przeciwnej 
I ograniczeniem praw dost^pu, np. tylko do mozllwodci 
odczytywania zbiordw bez prawa zaplsu lub kasowania; 

SMTP — Simple Mail Transfer Protocol umozliwiaj^cy auto- 
matyczn© nadawani© przygotowanych wczedniej wiadomodci 
pot^czone z samoczynnym nawiqzaniem pot^czenia z ad- 
resatem; 

Telnet — program emuluj^cy terminal i umozliwiajqcy bezpo- 
Srednis konwersacji 

Podany nizej zestaw rozkazdw umozliwia obslugQ pakietu 
TCP/IP na komputerze uzytkownika, jednoczednie czQdd tych 
rozkazdw stuzy do wywotania okredlonych funkcji stacji 
WQZtowej lub korespondenta. Kazda ze stacji TCP/IP jest 
jednoczednie terminalem komunikacyjnym uzytkownika, w$z- 
tem sieci i elektronicznq skrzynk^ pocztow^ wyposazonq 
w mozliwodd retransmisji. Rdznica mi^dzy regularnymi w§z- 
tami sieci a w^zlami "prywatnymi" polega na ich dyspozycyj- 
noSci. WQzly regularne s$ czynne "na okr^gto", podczas gdy 
czas pracy wQztdw prywatnych jest ograniczony wolnym 
czasem uzytkownika. 

Uzytkownik pakietu TCP/IP ma do dyspozycji nast§puj§ce 
rozkazy: 

?, Help — wySwietlenie listy rozkazdw; 

ARP x — wySwietlenie tabllcy ARP zawieraj^cej przyporz^d- 
kowanie adresdw numerycznych i znakdw stacji; 

Attach x — wybor i konfiguracja uzywanego przytqcza (np. COM 1 

D; 

AX25 x — zmiana warlodci paramotrdw DIGIPEAT, MAXFRAME, 
MYCALL, PACLEN, RESET, RETRY, STATUS I WINDOW protokdfu 
AX. 25; 

CD, DIR — wydwietlenie zawartodci biezgcego katalogu (direc- 
tory); 

CD nazwa katalogu — przejdcie do podanego katalogu; 

Close- zakortczenie pot^czenia AX.25, FTP lub Telnet- 
Connect — znak-z^danie nawi^zania pofqczenia z podany stacji 
(moiliwe jest tu podanie znakbw stacji przekaznikowych — digi- 
peater); 

Disconnect — przerwanie pot^czenia AX.25; 

ECho accept refuse — wykorzystanie echa nadawanego przez 
stacjg korespondenta w czasie konwersacji Telnet (kreska oznacza 
tu wybdr jednej z przedstawionych mozliwodci); 

EOL standard unix — interpretacja "carriage return" jako 
"line feed" (unix) lub bez zmiany; 

Escape — wybwietlenie wartodcl szestnastkowej stosowane- 
go symbolu "escape"; 

Escape — liczba szestnastkowa - zmiana wartodci "escape"; 

Exit — zakortczenie pracy pakietu TCP/IP i powrdt do systemu 
operacyjnego; 

Finger [znak @ ] — wydwietlenie informacji o podanym 
uzytkownlku wQzIa; 

FTP [znak] — zapoczgtkowanie transmisjl zblorbw z wykorzy- 
staniem FTP; 

Hostaname [znak] — wySwietlenie znaku macierzystego 
(najczQbciej uzywanego) wqzla lub jego zmiana; 

IP Address [znak] — wydwietlenie wfasnego adresu numery- 
cznego lub jego zmiana; 


IP Status — wydwietlenie informacji o biezgcym stanie IP; 

IP TTL [liczba] — wydwietlenie lub zmiana maksymalnej 
dopuszczalnej ilodcl odcinkdw trasy pakietu; 

Kick — pobudzenie do pracy stacji przeciwnej po przekrocze- 
niu dopuszczalnego czasu przerwy w komunikacji (time-out); 
Log [nazwa zbioru/stop] wybwietlenie informacji o ew. auto- 
matycznej rejestracji potcjczert, zapoczsjtkowanie rejestracji 
w podanym zbiorze lub jej zakortczenie; 

Mbox on/off — wl^czenie lub wyt^czenie skrzynki elektronicz- 
nej i podanie informacji o stanie programu obstugujacego 
w$zet NET/ROM; 

Mode x datagramm/vc — wybdr rodzaju polgczenia w t^czu x. 
Komunikacja za pomoc^ datagramdw, tj. pakietdw zawieraj^- 
cych petne adresy nadawcy, odbiorcy i stacji posrednich 
umozliwia transmisjl pakietdw w sieci rdznymi trasami bez 
zaktdcenia ich wfaSciwej kolejnoSci. W przypadku t^cza 
wirtualnego pakiety retransmitowane ustalon^ na pocz^tku 
tras$ i nie musz§ zawierad adresdw stacji podrednich. 
NETROM x — zmiana parametrdw w^zta NETROM; 

Param x y — zmiana parametru y kontrolera TNC na 
przyf^czu x; 

Ping [znak] — sprawdzenie kanalu f^cznosci z© stacja o poda- 
nym znaku lub adresie numerycznym. 

PWD [nazwa] — wydwietlenie nazwy biez^cego katalogu lub 
jego zmiana; 

Record (nazwa zbioru/off] — automatyczne protokofowanie 
konwersacji Telnet w podanym zbiorze lub zamkni^cie proto- 
kdlu; 

Reset — przerwanie biez^cej t^cznobci i powrdt do stanu 
poczqtkowego; 

Reset AXCB/TCB — powrdt do stanu pocz^tkowego w l^czno- 
dci AX.25 (AXCB) lub TCP (TCPB); 

Route [znak] wydwietlenie tras t^cznodci IP lub zmiany 
w tabeli dla stacji o podanym znaku; 

Session — wydwietlenie informacji o biezqcym potgczeniu; 
Session n — przejdcie polqczenia n w dialog ("convers"); 
SMTP Maxclients [liczba] — wySwietlenie maksymalnej dopu- 
szczalnej ilodci kanatdw retransmisji poczty przez SMTP lub 
jej zmiana; 

SMTP Timer [diugoSd] — wydwietlenie odstgpu czasu mi$dzy 
kolejnymi transmisjami poczty w sekundach lub jej zmiana; 
Start FTP x, Stop FTP x — zapocz^tkowanie lub zakortczenie 
transmisjl zbiordw przez FTP; 

TCP Kick x — natychmiastowe nadanie danych zawartych 
w buforze x wskazywanym przez tabliCQ TCP Control Block; 
TCP Status — informacja o przebiegu pracy TCP; 

Telnet [znak] — nawi^zanie konwersacji Telnet ze stacjq 

0 podanym znaku lub adresie numerycznym; 

Trace x n — wySwietlenie wszystkich danych wejScio- 
wo-wyj6ciowych przyt^cza x: n = 111 — wtgczone, n = 000 
— wyl^czone, n =011 — wySwietlanie czotbwki pakietdw; 

T zone x n — wprowadzenle oznaczenia strefy czasu (np. MEZ) 

1 rbznicy w godzinach w stosunku do GMT; 

UDP Status — wySwietlenie zaj§to$cl bufordw UDP; 

Upload [nazwa zbioru] — nadanie zbioru o podanej nazwie 
w trakcie l^cznoSci AX.25 lub konwersacji Telnet; 

Wywotanie wi^kszosci rozkazbw wymaga podania tylko jed- 
nej lub kilku poczatkowych liter. 

Burzliwy rozwbj komunikacji packet-radio przyniesie z pew- 
no^cig opracowanie szeregu nowych systembw oprogramo- 
wania i powlgkszenie mozliwo^ci stacji uzytkownikdw w ra- 
mach sieci packet. Jako entuzjasta t^cznoSci cyfrowych 
postaram si§ Informowad Czytelnikdw o wszystkich nowo- 
dciach w tej dziedzinie. 
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Eugeniusz Fuchs Antoni Fedowicz 

Samochodowy radioodtwarzacz Automatic RPS-611 ( 2 ) 


Blok automatycznego przestrajania jest zmontowany na g6r- 
nej ptytce odbiornika (ma ona ksztatt lltery L). Na plytce tej 
znajdujesi^ ponadto przedwzmacniacz m.cz., stereodekoder, 
przet^cznik diodowy oraz przedwzmacniacz odczytu. W sklad 
automatycznego przestrojenia wchodzg: 

Generator napi$cia pitoksztaltnego 

Generator napiecia pitoksztattnego sktada si§ w duzym 
uproszczenlu z kondensatora ladowanego pr^dem stalym 
i roztadowywanego w momencie osiggniQcia gbrnej wartodci 
granlcznej. FunkcjQ kondensatora o duzej pojemno^ci spetnia 
integrator Millera sktadaj^cy siQ z kondensatora pojemnodcl 
C209 i wzmacniacza w uktadzie Darllngtona z tranzystorami 
T209 i T210. FunkcjQ zrbdta napi^cia statego spetnia przetwor- 
nica z tranzystorem T306, funkcjQ rezystora zapewniaj^cego 
statodd pr$du spetnia tranzystor T212. FunkcjQ uktadu spus- 
towego (roztadowanie kondensatora) spetnia uktad z tranzys- 
torami T207 i T211. 

Przez odpowiednie sterowanie generators w kazdym punkcie 
przebiegu mozna uzyskac b$dz zatrzymanie bqd2 odwrdcenie 
przebiegu pitoksztattnego. 

Sterowanie generatora realizuje detektor krzywej S. W mo- 
mencie zblizania si$ do stacji napi^cie wyjdciowe dekodera 
zatrzymuje generator pitoksztaltny przez wzmacniacz rdz- 
nicowy (tranzystory T205, T206) przerzutnik bistabilny (tran- 
zystory T202, T203) oraz uktad formowania (tranzystor T204). 
NastQpuje przerywanie obwodu tadowania kondensatora 
C209, wskutek czego napi^cle wyjdciowe U n8tr przestaje naras- 
tad. obwody w.cz. s$ utrzymywane w okredlonym stanie 
zestrojenia. 

Po zatrzymaniu przestrajania (zatrzymaniu narastania U slr ) 
sygnat z dekodera rozpoczyna bezposrednie sterowanie 
poziomu U slr przez wzmacniacz rdznlcowy (T205), dzielnik 
R216/R214 oraz rezystor R217/R218. Zjawisko to zostato 
wykorzystane do samonaprowadzenia s\q (doktadnego do- 
strojenia) na stacj$. 

W celu samoutrzymania si§ na "uchwyconej” stacji przy 
chwilowym zaniku sygnatu zastosowano dodatkowe sprzQze- 
nie zwrotne z wyjscia generatora na jego wejdcie dzl$ki 
elementom R232, R234, R227, T205, R216, R214, R217, R218. 
Wykorzystano tu zjawisko, ze dla kazdego punktu wyjdciowe- 
go przebiegu pitoksztattnego generator potrzebuje na wejsciu 
napi^cia steruj^cego, ktdre b^dzie proporcjonalne do od- 
wroconego przebiegu wyjSciowego. Jedli wi^c odpowiednig 
cz napiQcia wyjsciowego U slr doprowadzi si§ po odwrdce- 
niu fazy do wejscia generatora, b^dzie on utrzymywac swoje 
napi^cie wyjdciowe mimo braku jakiegokolwiek sterowania 
zewn^trznego. Stacja moze wi§c chwilowo ulec zanikowi bez 
obawy o przestrojenie si$ odbiornika. Gdy jej poziom ponow- 
nie wzrosnie, zaistniate drobne rozstrojenie zostanie skory- 
gowane napi§ciem korekcyjnym z detektora krzywej S. 

Przerzutnik bistabilny 

Narastanie napi^cia na wyjdciu generatora jest uzaleznione 
od stanu tranzystora T204. Jego przewodzenie oznacza naras- 
tanie U str , a wiQC przestrajanie odbiornika, a nieprzewodzenie 
oznacza stan staty U 8lr , a wi$c zatrzymanie przestrajania (np. 
uchwycenie stacji). Stan przewodzenia lub nieprzewodzenia 
tranzystora T204 jest uzalezniony bezposrednio od stanu 
przerzutnika bistabilnego (T202/T203). Przerzutnik ma dwa 
podstawowe stany, w ktdrym oba tranzystory znajduj^ si$ 


jednoczeSnie b^di w stanie przewodzenia, b$d t nieprzewo- 
dzenia. Jest to uzaleznione od sygnatow dochodz^cych ze 
wzmacniacza rdznicowego oraz uktadu formowania impulsdw 
startu. Po wtqczeniu odbiornika przerzutnik znajduje si§ 
w stanie nieprzewodzenia, co wynlka z uprzedniego braku 
napiQcia zasilajgcego oraz z braku sygnatdw z uktaddw 
START i STOP. Na kolektorze tranzystora T202 wystgpuje wiqc 
wysoki potencjat, co wymusza przewodzenie tranzystora T204 
i narastanie napiQcia U str . Odbiornik inicjuje swe dziatanie od 
uruchomienia samoczynnego przestrajania (poszukiwania 
stacji). Uruchomienie uktadu startu (np. przyclskiem START) 
nie wplywa na pracQ uktadu. Poniewaz tranzystory T202 i T203 
nie przewodz^, na kolektorze tranzystora T203 nie ma napi$- 
cia, a wi§c i nie ma napi^cia polaryzacji bazy tranzystora T208 
i odbiornik jest wyciszony. 

W momencie dostrajania si§ do stacji dodatni impuls krzywej 
S z wyjscia wzmacniacza rdznicowego dochodzi do bazy 
tranzystora T202 I wprowadza przerzutnik w stan przewodze- 
nia. Napigcie na kolektorze tranzystora T202 osigga stan niski. 
co przerywa z kolei przewodzenie tranzystora T204 I za- 
trzymuje proces narastania U 8lr . Odbiornik zatrzymuje si$ na 
’’uchwyconej” stacji. 

Przewodzenie tranzystora T202 spowoduje obnizenie potenc- 
jalu bazy tranzystora T203, co spowoduje przewodzenie tego 
tranzystora, a wi§c pojawienie si$ napi^cia na jego kolek- 
torze. Napi^cie to utrwali przez elementy R209 i D202 stan 
przewodzenia tranzystora T202, a wi§c I catego przerzutnika, 
a takze spolaryzuje przewodzgco tranzystor T208, co z kolei 
umozliwi przechodzenie sygnatu m.cz. do wyjdcia gto^niko- 
wego. Dzi§ki elementom R209 i D202 uzyskano silne przewo- 
dzenie tranzystora T202, a wi$c mats impedancj$ wejdciow^ 
dla sygnatow przychodz^cych z tranzystora T205. Zapewnia to 
znacznq niewrazliwodd na ewentualne Impulsy zaktdcajsce, 
ktdre moglyby si$ pojawid na wyjdciu detektora, przerwad 
przewodzenie tranzystora T202 i przypadkowo spowodowad 
start przestrajania. 

Start przestrajania uzyskuje siQ przez wprowadzenie tranzys- 
tora T201 w stan przewodzenia. Dzi$ki temu potencjat bazy 
tranzystora T203 zbliza si$ do potencjatu jego emitera, co 
spowoduje przerwanie przewodzenia tranzystora T203 I cate- 
go przerzutnika. Oznacza to wyciszanie odbiornika i roz- 
pocz^cie procesu przestrajania az do napotkania kolejnej 
stacji o dostatecznym poziomie sygnatu. 

Uktad spustowy 

Aby uzyskac przestrojenie zakresu nalezy zapewnic, aby 
napi$cie stroj^ce warikapy zmieniato si§ od U 8lrm , p do U 8trm8J( 
odpowiednio do zqdanych wartoSci i f max . Zapewnia to 
uktad spustowy z tranzystorami T211 i T207. 

W trakcie przestrajania w kierunku wiQkszych czgstotliwoSci 
jest tadowany kondensator C209 do napiQcia U 8tr oraz konden- 
sator C212 do rbznicy ml^dzy U 8tf a napi^ciem 8,6 V na 
emiterze (I bazie) tranzystora T207. 

Gdy napi^cie zblizy si^ do warto^ci 24 V ustawlonej za 
pomocq rezystora R244, odpowiadajscej gornej granicy za- 
kresu, napi^cie na bazie tranzystora T211 przekroczy prog 
przewodzenia I tranzystor T211 zacznie przewodzid obnizaj^c 
potencjat bazy tranzystora T207, ktory zacznie rbwniez prze- 
wodzid, co z kolei zwi^kszy potencjat na bazie tranzystora 
T209 i spowoduje jego silne przewodzenie, a wi^c zainicjuje 
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rozladowanie kondensatora C209 przez te tranzystory, wsku- 
tek czego napiscie U, lr zacznie spadad. Z chwils spadku tego 
napiscia ponttej 24 V tranzystor T211 ponownie wejdzie 
w stan nieprzewodzenia. Aby proces rozladowania konden- 
satora C209 nie ulegl jednak przerwanlu I mbgl sis on 
rozladowad calkowicie, nalezy utrzymab stan przewodzenia 
tranzystora T207 co zapewnia kondensator C212 sprzsgajqcy 
bazs T207 z wyjdcia generators napiscia piloksztaltnego. 

Jak pamistamy, w momencie inicjacji rozladowania konden- 
satora C209, kondensator C212 byt naladowany do napiscia 
24 -j- 8,6 V. Jego rozladowanie trwa pewien czas, nastspnie 
laduje sis on (z przeciwns polaryzacjs) napisciem 8,6 V przez 
caly ten okres utrzymujsc przewodzenie tranzystora T207 
dziski wywol$nemu spadkowi napiscia na rezystorze R239. 
Przewodzenie tranzystora T207 utrzymuje wysoki potencjal 
bazy tranzystora T209, co zapewnia prawie zupelne roz- 
tadowanie kondensatora C209. Mimo jego rozladowania sis 
napiscie U #lr nie spada ponizej ok. 1,36 V. Napiscie to sklada 
sis z resztkowego napiscia kolektor-emiter tranzystora T210 
oraz spadku napigcia na rezystorze R245 od pr$du kolektora 
tranzystora T212. 

Po rozladowaniu sis kondensatora C209 i naladowaniu sis 
kondensatora C212 ze irodla 8,6 V potencjal bazy tranzystora 
T207 zbliza sis do potencjalu jego emitera i tranzystor 
przestaje przewodzid. Potencjal bazy tranzystora T209 obnlza 
sis i rozpoczyna sis nastspny cykl ladowania kondensatora 
C209. 

Formowanie impulsu startu 

Rozkaz startu wprowadza uzytkownik do ukladu przyciskiem 
START. Krdtkotrwale przycidnlscie wprowadzi tranzystor 
T201 w stan chwilowego przewodzenia, co (niezaleznie od sily 
i czasu nacisku) spowoduje przestrojenie odbiornika na 
nastspns stacjs* Dluzsze utrzymywanie przycisku w stanie 
przycidnistym (powyzej 1 s) spowoduje tzw. strojenie wymu- 
szone. W pierwszej chwili nastapi przestrojenie na nastspna 
stacjs (jedli taka bgdzie w poblizu), a nastspnie rozpocznie sis 
strojenie ciagle trwajace do momentu zwolnlenia przycisku. 
Po zwolnieniu przycisku odbiornik dostroi sis do pierwszej 
napotkanej stacji o dostatecznym poziomie sygnalu. Strojenie 
wymuszone moze byb wykorzystane do szybkiego przestroje- 
nia, np. z jednego krartca zakresu na drugi bez koniecznodci 
zatrzymywania sis na stacjach podrednich. 

Wspomaganie startu 

Odpowiednie wlasnosci dynamiczne ukladu startu (szybkie 
rozpoczQCie, gotowodd do zatrzymania sis- czas trwania 
Impulsu) zapewniaja odpowiednie stale czasu zastosowane 
w ukladzie. Jednak w momencie opuszczenia silnej stacji, 
z detektora krzywej S. informacja o rozstrajaniu sis utrudnia 
start, gdyz uklad automatycznego utrzymywania sis na stacji 
stara sis przeciwdzialab rozstrajaniu. Zastosowany uklad 
z elementami R220, R223 i D204 ogranicza, na bazie tranzys- 
tora T202, poziom napiscia pochodz^cego od rozstrojenia, co 
poprawia start i czyni go niezaleznym od warunkdw odbioru. 

Ksztaltowanie napiscia strojqcego 

Zaleznodb pojemnoscl warikapbw (a wise i czsstotliwosci 
obwodow) od napiscia strojacego jest silnie nieliniowa - na 
poczatku zakresu niewielka zmiana napiscia strojacego po- 
woduje duze przestrojenie, przy kortcu zakresu male. Do 
uzyskania rownomiernego przestrajania prad ladowania 
kondensatora C209 musi byd odpowiednio uksztaltowany, 
co uzyskano dziski elementom R215, R219 i D203 oraz R229, 
R230 i D205. 


Wzmacniacz rdznicowy 

Symetryczny wzmacniacz rdznicowy tworza tranzystory T205 
i T206. Wzmacniacz ma za zadanie wzmocnic sygnal z wyjdcia 
dekodera krzywej S i sterowad nim przerzutnik bistabilny 
(zatrzymanie = STOP), wzglQdnie generator napiscia pilok- 
sztaltnego (samodostrojenie sis do samoutrzymywania sis na 
stacji). W procesie samodostrojenia i samoutrzymywania sig 
mamy do czynienia z sygnalami wolnozmlennymi, w procesie 
wzmacniania nie moze wigc dojdb do utraty skladowej stalej. 
Detektor krzywej S jest wrazliwy na niskoimpedancyjne 
obcigzenie oraz na obecnodd zewngtrznej skladowej stalej. 
Zastosowany wzmacniacz rdznicowy umozliwla przeniesie- 
nie skladowej stalej bez niepozgdanego oddzialywania na 
detektor ze strony ukladdw odbierajgcych sygnal. 

Symetrig wzmacniacza mozna wyregulowad rezystorem na- 
stawnym R222, sprzgzenie z generatorem oraz punkt pracy za 
pomocg rezystora R234, stabilnodd cieplng zapewnia termis- 
tor R225. 

Wzmacniacz wskaznika i wskaznik 

Wzmacniacz wskaznika tworzy tranzystor polowy T213 na 
ptytce automatyki oraz tranzystor mocy T501 na plytce wskai- 
nika. Napigcie strojgce U 8tr , oprocz warikapbw, steruje rbw- 
niez bramkg tranzystora T213, ktdra separuje irbdlo U 9lr 
zapobiegajgc jego nadmiernemu obcigzeniu. Prgd wyjdclowy 
ze zrodla T213 steruje bazs wzmacniacza prgdowego T501, 
ktdrego prgd wyjdciowy bezpodrednio steruje drabinkg rezys- 
tywno-diodowg z diodami elektroluminescencyjnymi (skala 
dwietlna). 

Przy niskim napigciu strojgcym, odpowiadajgcym poczgtkowi 
zakresu, zaczyna dwiecid plerwsza dioda skali, przy wzrodcie 
napigcia U str zaczynajg dwiecid kolejne diody i wzrasta 
luminancja diod juz dwiecgcych. Przy gdrnej wartodci napig- 
cia U str poziom lumlnancji ostatniej diody skali ustawia si$ 
rezystorem nastawnym R260. 

Tranzystor T502 wraz z dioda 051 1 tworzy irddlo stabilizowa- 
nego napi^cia polaryzujacego drabinkQ rezystywno-diodowa 
skali swietinej. 

W sklad bloku odtwarzacza kasetowego wchodzg: 

Tor sterowania silnika 

Tor sterowania silnika sklada si$ ze stabilizatora obrotdw, 
ukladow nadzorowania, zatrzymywania, startu i wskazywania 
biegu silnika. 

Stabilizator obrotdw z tranzystorami T309 i T310 ma za 
zadanie utrzymac stalg pr^dkodd przesuwu tadmy (a wigc 
obrotdw silnika) niezaleznie od zmian napi§c zasilaj^cych, 
opordw przewijania i temperatury otoczenia. 

Po wsuniQciu kasety do kieszeni odtwarzacza nastgpi urucho- 
mienie mikroprzelqcznika PM-1, ktdry przelqczy si^ w pozy- 
cjQ, w ktorej zasilany bqdzie czlon odtwarzacza. Wskutek 
pojawienia sis napiscia zasilania przez rezystory R349, R348 
poplynie prqd ladowania kondensatora C366. Powstajqcy na 
rezystorze R349 spadek napi^cia spowoduje przewodzenie 
tranzystora T310 i przeplyw pr^du w obwodzie cewki L323 
oraz silnika, co z kolei spowoduje przesuw tadmy, a wise 
i rozpoczscie odtwarzania. 

Powstajacy na silniku na cewce L323 spadek napiscia jest 
dzielony w dzielniku z rezystorami R353, R351, R354. Czsdc 
tego napiscia steruje bazs tranzystora T309 powodujsc jego 
przewodzenie oraz przeplyw pr^du przez rezystor R349, co 
z kolei podtrzymuje przewodzenie tranzystora T310 (a wise 
i obroty silnika) mimo naladowania sis kondensatora C366. 
Przy wzrodcie obrotdw silnika (np. wskutek zmalenia opordw 
przewijania tadmy) rosnie napiscie na jego zaciskach, rosnie 
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prqd przewodzenia diody D311 i roSnie napiqcie na rezystorze 
R350, co zmniejsza prqd tranzystor6wT309, T310 i w konsekwencji 
zmniejsza prqd ptyn^cy przez cewkq L323 i zmniejszajq siq obroty 
silnika. 

Przy wzrobcie oporow przewijania malej^ obroty silnika, maleje 
napiqcie na zaciskach silnika, spada pr^d diody D311, robnie pr^d 
tranzystorbw T309, T310, co prowadzi do wzrostu obrotow silnika. 
Do nastawienia poz^danej prqdkosci przesuwu tabmy stuzy 
rezystor R351. Utrzymanie stalej prqdkobci przesuyvu przy zmien- 
nej temperaturze otoczenia uzyskuje siq dziqki cewce L323 
(razem z wt^czonym rezystorem drutowym), termistorowi R353 
orazdiodzie D311. Obroty silnika sq sygnalizowane przez bwiece- 
nie diody D502. Po zatrzymaniu silnika dioda gaSnie. 

Uklad kontroli pracy, zatrzymywania oraz startu silnika sktada siq 
z impulsatora, tranzystorbw T307 i T308, przet^cznika chwilowego 
START i innych drobnych elementbw. 

Impulsator jest umieszczony w obwodzie tadowania i rozladowa- 
nia kondensatora C363. Start odtwarzania jest rbwnoznaczny 
z pojawieniem siq napiqcia zasilania, napiqcia na kolektorze 
tranzystora T310, obrotami silnika a co za tym idzie zwieraniem 
I rozwieraniem tego obwodu. W rezultacie wystapi stan na- 
przemiennego przewodzenia i nieprzewodzenia tranzystora T307. 
NapiQCie na jego emiterze oraz na bazie tranzystora T308 jest na 
tyle niskie, ze nie wywota ono przewodzenia tranzystora T308 
wskutek istnienia na rezystorze R350 wysokiego potencjatu 
zwiazanego z praca silnika i przewodzemem tranzystorbw T309 
oraz T310. 

Z chwila, gdy z jakichkolwiek powodbw zostanie zatrzymane 
zwijanie tabmy, rbwnie* unieruchomione zostaja zestykl impul- 
satora, co oznacza przerwanie procesbw ladowania i rozladowa- 
nia kondensatora C363. W efekcie napiqcie na bazie tranzystora 
T307 wzroSnie, co przerwie jego przewodzenie, powodujac 
jednoczeSnie wzrost napiqcia na bazie tranzystora T308. Tranzys- 
tor T308 wejdzie chwilowo w stan silnego przewodzenia, poptynie 
prad przez dioda D310 do rezystora R350, a wywoiany na nlm 
spadek napiqcia wprowadzi tranzystor T309 w stan nieprzewodze- 
nia (wskutek przewyzszenia potencjatu bazy). Przerwanie prze- 
wodzenia tranzystora T309 przerywa przewodzenie tranzystora 


T310, w zwi^zku z czym silnik nie jest zasilany, co oznacza 
zatrzymanie napqdu tasmy. Wskutek zaniku napiacia na kolek- 
torze tranzystora T310 przestaje przewodzid takze tranzystor T308 
i caly uktad wchodzi w stan spoczynku zachowujqc sia tak, jakby 
zostal odt^czony od zasilania. Gabnie rbwniez dioda D502 
wskazujaca bieg silnika. 

Wzmacniacz odczytu i przelacznik diodowy 

aby sygnat z gtowicy odczytujacej jest doprowadzany przez 
kondensator oddzielajacy C233 do bazy tranzystora T217. Po 
wzmocnieniu sygnat steruje baza tranzystora T215 I po dalszym 
wzmocnieniu dociera przez dioda D209 do wejbcia m.cz. 
Wymagana charakterystyka przenoszenia w zakresie Srednich 
czqstotliwo$ci ksztattuja elementy ujemnego sprzqzenia zwrot- 
nego R269 i C226. W zakresie wiakszych czqstotliwobci Indukcyj- 
no$d L gtowicy wraz z kondensatorem C230 kompensujq nlekorzy- 
stny wptyw efektu szczeliny gtowicy na charakterystyka przeno- 
szenia. 

Zastosowana stabilizacja i filtracja napiacia zasilania (elementy 
R277 , D210 i C224) zapewniaja eliminacja wptywu tqtniert napiacia 
zasilania i zapewniaja stabilna praca wzmacniacza. 
Prze*aczanie i separacja 2rodel sygnatu m.cz. zapewnia prze- 
tgcznik diodowy. Wt^czenie toru odczytu powoduje pojawienie 
sia napiacia na tranzystorze T215, co polaryzuje przewodzqco 
dioda D209 i zapewnia, wskutek jej przewodzenia, przechodze- 
nie sygnatu m.cz. na wejbcie. Jednoczebnie sktadowa stala od 
spadku napiacia na rezystorze R262 polaryzuje zaporowo 
dioda D207 separujac w ten sposbb tor odczytu od wyjScia 
dekodera. Jest to mozliwe wskutek braku sktadowej statej na 
anodzie diody D207 (przy wt^czonym torze odczytu). 
Uwolnienie kasety przet^cza mikroprzetacznik PM-1 w potoie- 
nie, w ktdrym odlqcza on zasilanie od bloku odtwarzacza, 
przyt^cza je do dekodera. Brak jest teraz napiacia na kolek- 
torze tranzystora T215, pojawia sia natomiast naplacie state na 
kortcbwce 5 dekodera. Przewodzi wiac dioda D207, nie przewo- 
dzi dioda D209. Na wejbcie m.cz. dochodzi sygnat z dekodera, 
tor odczytu jest oddzielony od wyj&cia. □ 


Aktywna antena ASC-5 


Antena campingowa ASC-5 jest przeznaczona do poprawy 
odbioru TV i FM tarn, gdzie natqzenie pola elektromagnetycz- 
nego jest zbyt mate, wskutek czego jakobb odbioru jest 
niedostateczna. 

Antena jest wyposazona w szerokopasmowy wzmacniacz 
antenowy z dwoma niezaleznymi wejbciami sygnatowymi: 

— dla pasma VHF (40-260 MHz) — I, II, III zakres TV i FM 

— dla pasma UHF (470-890 MHz) — IV, V zakres TV. 

Dane techniczne 
Wzmocnienie mocy: 

— w pasmie 40+260 MHz 

— w pasmie 470 + 890 MHz 
Znamionowa impedancja wyjSciowa: 

Wspblczynnik fali stoj^cej: 

Maksymalne napiacie wyjSciowe wzmacniacza 
antenowego: 

Wspblczynnik szumbw wzmacniacza antenowego: 

Zasilanie: 

— z sieci prqdu przemiennego 

— z akumulatora samochodowego 

Wymiary: 680 

Masa: 


Wojciech Czerwiriski 

Opis anteny 

Schemat anteny aktywnej ASC-5 przedstawlono na rys. 1. 

W urzqdzeniu zastosowano symetryczne fidery antenowe, 
zatem na obu wejbctach wzmacniacza znajdujq siq transfor- 
matory symetryzuj^ce Trl i Tr2. Tory VHF i UHF sa odtqczone 
do dwustopniowego wzmacniacza tranzystorowego przez 
zwrotnicq sktadajgca siq z filtrbw: dolnoprzepustowego (ele- 
menty LI, Cl, L2) i gbrnoprzepustowego (elementy C2, L3, C3). 
Wejbcie wzmacniacza jest zabezpieczone przed przesterowa- 
niem ogranicznikiem amplitudy z diodami D1 i D2. Oba 
tranzystory pracuja w uktadzie ze wspblnym emiterem. W celu 
zapewnienia rbwnomiernego pasma przenoszenia w bardzo 
szerokim zakresie czqstotliwoSci zastosowano tranzystory 
BFR90A i BFR91 A o czqstotl iwoSciach granicznych f T ^ 5 GHz. 
Poza tym kaidy stopien objqto podwbjnym ujemnym sprzqze- 
niem zwrotnym: 

— - prqdowym (rezystory R4, R5 w pierwszym stopniu i R9, R10 
w drugim stopniu), 

napiqciowym (elementy R1, C5 w pierwszym I L5, R6, C8 
w drugim stopniu). 


24 + 26 dB 
20 - 24 dB 
75 n 
2+3 V/V 

100 dB /iV 
3,5 + 8 dB 

220 V 
12 V 

x 470 x 50 mm 
0,95 kg 
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ZwiQkszenie odpornoSci na zaktdcenia intermodulacyjne oraz 
rbwnomiern^ dynamik$ dla sygnatbw odbieranych w obu stop- 
niach wzmacniacza uzyskano przez dwukrotne zwigkszenie war- 
to$ci pr^du emitera tranzystora T2, w stosunku do pr^du emitera 
tranzystora T1. Dla poprawy stabilnoSci wzmacniacza zastosowa- 
no rbwnolegle do toru sygnatowego kondensatory Cl 3, C14. 
Zasilanie wzmacniacza odbywa si$ przez przewbd sygnatowy 
(przewbd wspotosiowy nalez^cy do wyposazenia anteny). Roz- 
dzielenie obwodu w.cz. od napi$cia zasilania zapewnia dtawik 
Dll, Dtawik ten ma bardzo mat^ pojemnobd miQdzyzwojow^. 


Dioda D3 zabezpiecza przed zmian^ polaryzacji napi^cia zasilaj^- 
cego. 

Zasilacz urzqdzenia jest wyposazony w prostownik jednopolbw- 
kowy z diod$ D7 oraz stabilizator napi^cia 12 V z diod^ D6. Diody 
D4 I D5 stuz$ do separacji napi^cia zasilaj^cego z sieci 220 V lub 
z zewn^trznego zrbdta 12 V (gniazdo 12 V DC). 

W zasilaczu s$ umieszczone dwa gniazda wyjSciowe TV1 I TV2 
umozliwiaj^ce dot^czenie dwbch odbiornikow. 

Transformator Tr4 zapewnia separacji mi$dzy wejbciami dot^- 
czonych odbiornikbw. □ 


elektronika wdomu 



Domowe urzadzenie alarmowe 


Leszek Halicki 


W numerze 9/1987 ”Re'’ Bylo opisane domowe urzadzenie 
alarmowe, w ktorym wykorzystano uktady scalone ULY7855N. 
Ze wzgiQdu na duzy stosunkowo prsjd zasilania tych ukladow 
(ok. 10 mA) bylo konieczne zastosowanie jako zrodta napi^cia 
zasilajacego akumulatora samochodowego lub motocyklo- 
wego 12 V. W urzadzemu opisanym w niniejszym artykule 
zast^piono uklady ULY7855N ich odpowiednikami CMOS 
produkowanymi przez firms Philips. Dzieki temu mozna je 
zasilac z dwoch lub trzech plaskich baterii polaczonych 
szeregowo. Urzadzenie wykonano w laboratorium redakcji. 

Scalony uktad czasowy ICM7555 jest w wielu przypadkach 
prostym zamiennikiem ukladu ULY7855N (NE 555). Rozktad 
wyprowadzeh jest taki sam. Ze wzglQdu na duiy pr$d pobiera- 
ny przez ULY7855N ze irddta zasilania w stanach nieus- 
talonych wymaga on stcsowania kondensatorbw odsprzsga- 
j^cych. umieszczonych jak najblizej wyprowadzeh uktadu 
scalonego. 


Na rys. 1 porbwnano prgdy generowane w stanach nieus- 
talonych przez uktady ULY7855N i ICM7555. Uktad ULY7855N 
wytwarza "szpilki'’ pr^dowe o amplitudzie rzsdu 300-400 
mA, podczas gdy uktad ICM7555 tylko 2 — 3 mA. Ponadto 
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w wiQkszoSci przypadk6w stosowanie kondensator6w od- 
sprz^gaj^cych dot^czanych mi§dzy wejbcie 5 (filtracja U cc ) 
a mas$ jest takze zbyteczne, gdyz impedancja wejbciowa 
komparatorbw CMOS wewn^trz uktadu scalonego Jest bardzo 
wysoka. 

Pr^d pobierany przez uklad ICM7555 zalezy od napi^cia 
zasilanla (od 3 do 16 V) i wynosi srednio 80 piA (nie przekracza 
300 /*A). 

Warunkiem uzyskania niewielkiego poboru prqdu ze irbdta 
zasilania jest stosowanie duzych rezystancji przy matych 
pojemnosciach w obwodach ustalajacych state czasu. 
Urz^dzenie alarmowe opisane w artykule steruje sygnalizato- 
rem alarmu sygnalem ci^gtym, ktbrego czas jest programo- 
wany rezystorem nastawnym w granicach od 1 do 8 minut. 
Alarm nast^puje po naruszeniu ktorejkolwiek linii dozorowej 
dotgczonej do wejbcia urz^dzenia. Wyposazono je w dwa 
rodzaje wejbb: typu NC (zwykle zwarte) i NO (zwykle rozwar- 
te). Do wejbc mozna dol^czyb w zasadzie dowolnego typu 


czujnlki, lecz ze wzglQdu na krytyczn^ tu kwestiQ minimaliza- 
cji poboru prqdu ze 2rbdla zasilania zaleca si$ stosowanie 
jedynie czujnikbw kontaktronowych. Uaktywnienie czujnika 
(czujnikbw) dot^czonego do linii PI (NC) lub P2 (NO) powoduje 
wyzwolenie alarmu po pewnym czasie nazywanym czasem 
zwtoki. Jest on potrzebny uiytkownikowi urz^dzenia na wejb- 
cie do strzezonego obiektu i wyt^czenie systemu alarmowe- 
go. Czas zwtoki mozna regulowab za pomoca rezystora 
nastawnego w granicach od 26 sekund do 3 minut. Naruszenie 
linii dozorowej, dot^czonej do wejbb P3 (NC) lub P4 (NO), 
powoduje natychmiastowe wt^czenie sygnatu alarmowego. 
Czas potrzebny utytkownikowi urz^dzenia na swobodne 
opuszczenia obiektu po wt^czeniu systemu alarmowego jest 
cz§sto nazywany czasem blokady. Czas ten jest regulowany 
od 30 sekund do 3,5 minuty. 

Na rys. 2 przedstawiono schemat urzqdzenia alarmowego. 
Sktada si$ ono z dwoch przerzutnikbw monostabilnych i stop- 
nia mocy. Pierwszy przerzutnik z uktadem scalonym US1 
wytwarza impuls o amplitudzie zblizonej do napiQcia zasila- 
nia po nawet chwilowym potqczeniu wyprowadzenia 2 (wejb- 
cie zegarowe) z mas$. Czas trwania tego impulsu odpowiada 
czasowi zwtoki urz^dzenia alarmowego i zalezy od statej 
czasu (R3 + R4)C3 obwodu dotqczonego mi^dzy wyprowa- 
dzenia 6, 7 uktadu scalonego US1, a plus napi^cia zasilaj^ce- 
go i mas$ uktadu. W stanie czuwania urz^dzenia kondensator 
C3 jest stale roztadowywany przez tranzystor wewn^trz 
uktadu scalonego. Gdy w wyniku rozwarcia zestykbw czujnika 
PI zacznie przewodzic tranzystor T1 lub gdy zestyki czujnika 


P2 zostang zwarte z masq, na czas tadowania si§ konden- 
satorbw rbzniczkujgcych C2 i C5 wyprowadzenie 2 uktadu 
scalonego US1 zostaje potqczone z mas^. Wyjbcie 3 uktadu 
scalonego zmienia stan na wysoki, zab kondensator C3 
zaczyna tadowac si§ ze irbdta zasilania przez rezystory R3 
I R4. Gdy kondensator nataduje si$ do napi$cia rbwnego 
w przyblizeniu 2/3 napiqcia zasilania, wyprowadzenie 3 ukta- 
du scalonego US1 zmienia stan na niski. Ten ujemny skok 
napl$cia przenosi si$ przez rezystor separujqcy R7 i konden- 
sator sprz^gajgcy C6 do wejbcia zegarowego 2 uktadu scalo- 
nego US2, pracujqcego w takim samym potqczeniu jak uktad 
scalony US1 . Rezystor nastawny R13 wraz z pot^czonym z nim 
szeregowo rezystorem R12 oraz kondensator C9 stanowi^ 
obwbd ustalaj^cy stat^ czasu drugiego przerzutnika mono- 
stabllnego (R12 + R13)C9. Dtugobb impulsu generowanego 
przez ten uktad odpowiada czasowi trwania sygnatu alar- 
mowego I jest ustawiana rezystorem nastawnym R13. Do 
wejbcia zegarowego 2 uktadu scalonego US2 dot^czono 
bezpobrednio wejbcie natychmiastowej 
linii dozorowej typu NO oraz, przez tran- 
zystor T2, rezystor R14 I kondensator 
rbznlczkujscy CIO, wejbcie linii dozoro- 
wej natychmiastowej typu NC. Zwarcie 
zestykbw czujnika P4 lub rozwarcie ze- 
stykbw czujnika P3 powoduje pot^czenie 
wejbcia 2 uktadu scalonego US2 z mas^. 
WyJScle 3 uktadu przechodzi w stan wy- 
soki, wysterowuj^c jednoczesnie przez 
rezystor ograniczaj^cy pr^d bazy R15 
tranzystor wykonawczy T3. 

Przetqcznik P6 stuzy do przetgczania 
urzgdzenia ze stanu dozoru w stan blo- 
kady i odwrotnie. W trakcie czuwania 
urz^dzenia prze!§cznik ten powinien byb 
ustawiony w pozycjQ "blokada". Wejbcia 
zerujace 4 obu przerzutnikbw sa wtedy 
potqczone z masg i generacja impulsu 
alarmowego nie jest mozliwa. Mi^dzy 
plus zasilania, zestyki 13. 14 przetqcznika P6 a masQ wt^czo- 
no obwbd sktadaj^cy sIq z rezystora R9, rezystora nastaw- 
nego RIO i kondensatora C7. Oktadk§ dodatnl^ kondensatora 
C7 potqczono ze wspblnym przewodem zerujqcym uktadbw 
scalonych. Przy ustawienlu przel^cznika P6 w potozenie 
"blokada", kondensator C7 jest natychmiast roztadowywany. 
Przet^czenie przet^cznika P6 w pozycjQ "dozbr" powoduje 
powolne tadowanie si$ kondensatora C7 ze irbdta zasilania 
przez pot^czone szeregowo rezystor nastawny RIO i rezystor 
R9. Gdy napiQcie na kondensatorze osiggnie wartosb ok. 1 V, 
blokada wejbb zegarowych obu uktadbw scalonych zostaje 
usuniQta. Czas potrzebny do natadowania sis kondensatora 
C7 jest nazywany czQsto czasem blokady i odpowiada cza- 
sowi potrzebnemu uzytkownikowi urz^dzenia alarmowego na 
opuszczenie obiektu po ustawieniu przetqcznlka P6 w pozycjs 
"dozbr”. Czas blokady Jest ustawiany rezystorem RIO. 
Urz^dzenie alarmowe wyposazono ponadto w uktad kontroli 
stanu baterii 9 V. W momencie, gdy zestyki przycisku P5 
zostans zwarte. w obwbd baterii zostaje wtgczony rezystor 
R17. Przy petnosprawnej baterii powinno to wymusib prze- 
ptyw przez rezystor pr^du ok. 0,9 A. Jednoczebnie rbwnolegle 
z rezystorem R17 zostaje wl^czony uktad sygnalizacji stanu 
baterii. Napi^cie zasilania po zredukowaniu na diodzie Zene- 
ra D3 do wartobci ok. 4 V wysterowuje tranzystor T4. W obwbd 
kolektorowy tranzystora T4 wt^czono LED D2 i rezystor 
ograniczaj^cy R20. Wysterowanie tranzystora T4 powoduje 
zabwiecenie sis diody D2. Gdy rezystancja wewn^trzna irbdta 
zasilania jest tak duza, ze napi^cie na jego zaciskach spadnie 

Cd. na str. 33 
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Cezary RUDN/CKI 



Kllka iat temu, w 1989 r. rozpoczgl swojg 
dziafalnodb nowy odrodek przekazu — cyf- 
rowe radio satelitarne (DSR — digital satel- 
lite radio). Satelitarne programy radiofoni- 
czne. nadawane — z jakoscig rowng jako- 
§ci ptyty kompaktowej — przez satelity TV 
Sat2 (potozenie — 19°, czgstotliwosb — 11 
977 GHz) i Kopernik (potozenie — 23,5°, 
czgstotliwosd 12 625 GHz) mogg byd nie 
tylko odbierane ale rdwniez rejestrowane. 
W przyjgtym systemie, wszystkie nadawa- 
ne programy sg grupowane w blokach po 
16 kanatow stereofonicznych (lub 32 mono- 
foniczne). 

Technika cyfrowa umozliwila wprowa- 
dzenie wielu innowacji w odbiornikach, 
takich jak: 


coraz wiQcej 

innowacji 

— mozliwosd wyboru jednego z 16 blokdw 
programdw, 

— przetgcznik muzyka/mowa, ustalajgcy 
wladciwe proporcje poziomu mowy w sto- 
sunku do muzyki, 

— wyjScia cyfrowe sygnatdw (elektryczne 
i optyczne), 

— wskaznik alfanumeryczny nazwy stacji 
i rodzaju programu. 

Wielu producentdw sprzgtu radiowo-tele- 
wizyjnego przedstawiafo, na ubiegtorocz- 
nej wystawie IFA*91 cyfrowe tunery do 
odbioru programow radiowych i cyfrowe 
magnetofony do rejestracji. 

Firma Grundig, na przyktad pokazata tuner 
satelitarny ST-9000, ktory moze bye przy- 
stawkg do telewizyjnego odbiornika sateli- 


Technika cyfrowa, ktdra od wielu Iat zdo- 
minowala rdzne dziedzlny elektroniki, 
zwlaszcza profesjonalnej weszla rdw- 
niez do technlkl radlowo-telewizyjnej, 
w tym do fechniki odtwarzania dzwigku. 
Stafo sie to osiem Iat temu, gdy wprowa- 
dzono ptyt$ kompaktowg. 


tarnego lub pracowad Jako samodzielny 
odbiornik w szerokopasmowej sieci kab- 
lowej. Zgodnie z przyjgtym systemem 
DSR, moze on odbierad 16 programdw 
stereofonicznych lub 32 monofoniezne. 
Jest przystosowany do zda Inego sterowa- 
nia bezprzewodowego. Cyfrowe sygnaty 
wyjSciowe sg dostgpne w postaci elekt- 
ryeznej i optyeznej. Gniazdasygnaldw ana- 
logowych (wyjdciowych) zostaly ulokowa- 
ne na czolowej plycie odbiornika (pod 
wydwietlaczem). Obok znajduje sig gniaz- 
do do dotgezenia stuchawek i pokrgtla 
regulacyjne sity glosu i barwy dzwigku. 
Firma Grundig przewiduje wprowadzenie 
na rynek drugiej wersji tunera, oznaezonej 
ST-9000SHF, wyposazonego w bezpodre- 
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Tuner satelltarny FT990 flrmy Philips. Po wybo- 
rze programu mozna nactenlQclem klawisza 
przejrzed programy tego lypu nadawane przez 
r6ine stacjo 
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Odbiornik Paris RCR 41 flrmy Blaupunkt. Moc 
wyjsciowa wynosi 2x26 W, pasmo przenosze- 
nia 30 Hz - 14 kHz 


Odbiornik samochodowy KS-CG 10 firmy JVC 
o bardzo duzej selcktywnosci 




dni odbiornik sygnatow satelitarnych, o pa- 
smie 0,85-1,75 GHz, z wtasng anten^ para- 
boliczng. 

Firma Philips natomiast przedstawita ra- 
diofoniczny tuner satelitarny typu FT990 do 
odbioru 256 rbznych programbw stereofo- 
nicznych (16 blokbw po 16 programbw 
stereo lub 32 mono). Kazdy blok progra- 
m6w zajmuje pasmo 14 MHz. Wskazuje on 
nazwQ odbieranej stacji oraz rodzaj od- 
bieranego programu. Po nacibnieciu klawi- 
sza wyboru rodzaju programu nast^puje 
automatyczne wybranie pierwszej stacji 
z wybranym programem; dalsze wcibnie- 
cia powoduj§ przejbcie do kolejnych stacji 
nadaj^cych program tego samego rodzaju, 
np. muzyka pop, muzyka klasyczna, wiado- 
mobci itp. 

Wprowadzenie radiowych programbw sa- 
telitarnych umozliwia znaczne podniesie- 
nie jakobci odbioru. Innym przedsi^wzie- 
clem w tym zakresie jest DAB (digital audio 
broadcast), emisja cyfrowych programbw 
radiowych ze stacji naziemnych. Przewidy- 
wane jest szerokie wprowadzenie tego 



systemu w ciqgu biez^cego dziesi^ciole- 
cia i zast^pienie nim istniej^cej sieci nadaj- 
nikbw UKF. 

Rejestracjq sygnalow nadawanych tech- 
no cyfrow^ umozliwia obecnie jedynie 
magnetofon cyfrowy (DAT — digital audio 
tape). 

Byb moze juz niedtugo z magnetofonem 
cyfrowym DAT b^dzie konkurowat kaseto- 
wy magnetofon cyfrowy (DCC — digital 
compact cassete), w ktbrym b$d3 mogty 
byb stosowane standardowe kasety typu 
compact, eksploatowane obecnie na catym 
bwiecie. Takq konkurencjQ stanowib b$- 
dzie rbwniez miniptyta kompaktowa o bre- 
dnicy 2.5 cala (6,5 cm). 

Rynek samochodowych odbiornikow ra- 
diofonicznych jest bcible zwiqzany z ryn- 
kiem samochodowym, ktbry dobrze si$ 
trzyma. W roku 1990 sprzedano blisko 
7 milionow takich odbiornikow. Prognozy 
na lata nast$pne przewiduj3 dalszy 
wzrost. 

Warunki odbioru radiowego w samocho- 
dach s^ dalekie od idealnych — jest to 
fakt powszechnie znany. Dlatego tez pro- 
ducenci odbiornikbw samochodowych 
stosuj^ najprzerozniejsze sztuczki tech- 
nlczne, aby wyeliminowac zaklbcenia od- 
bioru. Jednym z takich brodkbw zarad- 
czych jest RDS (radio data system). Istota 
tego systemu polega na identyfikacji od- 
bieranej stacji (zaklbconej) i samoczyn- 
nym przestrojeniu odblornika do innej 
czestotliwobci, na ktbrej jest nadawany 
taki sam program (niezaktbcony). Do nie- 
dawna system RDS znajdowat zastoso- 
wanie jedynie w odbiornikach wyzszej 
klasy. Obecnie obserwuje si$ znaczne 
jego upowszechnienie. WiQkszobb Iicz3- 
cych sis producentbw oferuje odbiorniki 
wyposazone w uktady korzystajqce z sy- 
gnatbw RDS. Do takich nalezy odbiornik 
Paris RCR 41 firmy Blaupunkt. Ma on moc 
wyjsciow^ wzmacniacza akustycznego 
2 x 26 W, a pasmo przenoszenia 30 Hz - 14 
kHz. 

Znana japortska firma JVC przedstawita 
samochodowy odbiornik radiowy, KS-CG 
10 wyposazony w uklad, zwany Dynas, 
umozliwiaj^cy uzyskanie selektywnobci, 
o jakiej dotychczas nikt nie marzyl. Dzi^ki 
temu uktadowi nawet bardzo stabe stacje 
S3 odbierane bez zaktbcert powodowa- 
nych przez sllne stacje S3siednie. 
Najwyzszy poziom techniki w zakresie 
odtwarzania muzyki w samochodzie 
przedstawita firma Sony. Odbiornik Mo- 
bile ES zostat wyposazony w procesory 
sygnatowe, ktbre eliminuj3 bt$dy odtwa- 
rzania powodowane zt3 akustyk3 samo- 
chodu oraz wzbogacaj3 muzyks syntety- 
cznym pogtosem. ’’Mate blaszane pudto” 
nabiera cech sali koncertowej. □ 
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Cezary RUDNICKI 

Olimpiada na szerokim ekranie 


Rok — 1992 rokiem szerokiego 
ekranu 

W lutym b.r. mieszkaricy wielu krajow 
Europy mieli okazjg po raz piorwszy 
ogl^dab ”na zywo" szerokoekranowe 
transmisje telewizyjne w systemie HDTV. 
Transmlsja z Olimpiady Zimowej w Al- 
bertville byla pierwszym, zakrojonym na 
tak szerok^ skalQ wydarzeniem. W kolej- 
nych transmisjach programdw, emitowa- 
nych w trybie wielkiej rozdzielczo&ci tele- 
widzowie obejrz^ m. in. Letnie Igrzyska 


Olimpijskie w Barcelonie i Expo ’92 
— Swiatow^ Wystaw$ w Sewilli. Kilka 
zamozniejszych sieci telewizyjnych bQ- 
dzie wtedy nadawalo swoje programy 
w nowym standardzie HD-MAC. 
Transmisje z Zimowych Igrzysk Olimpijs- 
kich w Albertville byty odbierane za po- 
srednictwem satelitow TDF2 (na kanale 
telewizji francuskiej Antenne 2) oraz Oly- 
mpus (na kanale telewizji wloskiej RAI). 
Ponadto, sied telewizyjna BBC, za po- 
srednictwem satelity Olympus, oraz sieci 
1+ i 3sat, poprzez satelity TV SAT oraz 


TELECOM II transmitowaty wybrane frag- 
menty programu. W 25 miejscowoSciach 
Francji i 25 wi^kszych miastach Europy 
byty zorganizowane lokale wyposazone 
w odbiorniki HDTV, do ktdrych dostep 
miaty tylko zaproszone osoby. 
Producentem programow byta, zalozona 
w roku 1990 w celu promocji standardu 
HDTV, ogblnoeuropejska organizacja Vi- 
sion 1250. Aparatura nadawcza zostala 
bezplatnie udost^pniona przez wytwbr- 
c6w, m.in. firmy Philips, BTS i Thomson. 
Podczas Olimpiady wyemitowano og6- 


Napisy na mapie (fot.1) 


and/or i / lub 

Biathlon Biatlon 

Cross-country skiing Biegi narciarskie 

3 camera 08 van 3 kamery 

140 Mbit HD-MAC glass fibre Lqcze Swiatlowodowe 

<40Mblt/s 

HD-MAC encoders Enkodery HD-MAC 

Slow motion van Urzqdzenie do powtbrzert 

5 camera / 2 VTR OB van 5 kamer / 2 magnetowidy 

Figure skating Jazda figurowa na lodzie 

Continuity studio Olimpijskie studio telewizyjne 
Master Control Centralny w6z transmisyjny 

6 Presentation unit & Urzqdzenie demonstracyjne 


Technical Area Strefa techniczna 

Free style skiing Jazda po muldach 

2 camera / 2 VTR OB van 2 kamery / 2 magnetowidy 
Slalom Slalom 

Speed skating Lyiwiarstwo szybkie 

5 camera / 2 VTR OB van 5 kamer / 2 magnetowidy 
2 camera / 2 VTR OB van 2 kamery / 2 magnetowidy 
Opening ceremonies Uroczystoid otwarcia 

Closing ceremonies UroczystoSd zamkniecia 

Up to 60 km fibre optic link Lqcze Swiatlowodowe 
Ice hockey Hokej na lodzie 

Ski jumping Skoki narciarskie 


50 Euro receiving suites Sale pokazowe (50) 

3 VRT edit / post production W6z montazowy 

VTR Suite Zespdt magnetowiddw 

Slow motion van Urzqdzenie do powtdrzert 

3 VTR / Post production van W6z rezyserski 

1 camera / 1 VTR OB van I kamera / 1 magnetowid 
Ladies Alpine skiing Narciarstwo alpejskle - kobtety 
6 camera / 2 VTR OB van 6 kamer / 2 magnetowidy 
3 camera / 2 VTR OB van 3 kamery / 2 magnetowidy 
Men s alpine skiing Narciarstwo alpejskie - 

mficzyznl 



Winter Olympics *92 in HDTV 


FROM 9 m n F8BRUABV 

01 ATHLON CROSS COUNTRY SKIING, 


f K1U0C SKATING 
FROM 9 Tig 22 FSBRUAflY 


Tignes 


SKI JUMPING 
9 - 1« ■ 18 FEBRUARY 


Meribel 


50 Euro 

receiving 

sites 


Courchevel 


Will 



Fot. 1. Rozmieszczenie urzqdzen HDTV na terenach olimpijskich 


PHILIPS 
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Jem 210 godzin programu HDTV, z czego 
170 godzin zajQly relacje z zawodbw 
sportowych a 40 godzin inne programy. 
W czasie Olimpiady Letniej w Barcelonie 
przewiduje sib rozszerzenie kr^gu “u- 
przywilejowanych" i zainstalowanie 1000 
odbiornikbw HDTV, pracujgcych w stan- 
dardzie HD-MAC, w pasazach handlo- 
wych, na lotniskach, duzych stacjach ko- 
lejowych i w innych miejscach publicz- 
nych we wszystkich krajach naszego kon- 
tynentu. 

Wszystkie zamierzenia europejskie doty- 
cz^ce telewizji o wielkiej rozdzielczobci 
majb na celu zapewnienie zgodnobci z in- 
nymi standardami. Tak wibc telewidzo- 
wie posiadaj^cy odbiorniki standardu 
D2-MAC b^d^ mogli odbierab wszystkie 
programy HD-MAC z Olimpiady w Bar- 
celonie i Wystawy Swiatowej w Sewilli. 
Oczywibcie tylko z jakobcib standardu 
D2-MAC i przy proporcji wymiarbw ob- 
razu 4:3. Natomiast posiadacze odbior- 
nikbw IDTV bQd$ oglgdali programy o ja- 
koSci D2-MAC, na szerokim ekranie 16:9. 

HDTV na Olimpiadzie Zimowej 

Miasteczko Albertville, we francuskich 
Alpach, glbwna scena Olimpiady Zimo- 
wej '92, staJo sib miejscem zmagart nie 
tylko ekip sportowych. Setki ludzi zwi^za- 
nych z najnowsz^ technikb, ekip produk- 
cyjnych i operatorbw kamer, pracujbcych 
pod kierunkiem, koordynuj^cej cafobb 
przedsibwzibcia, francuskiej organizacji 
Savoie 1250, wykorzystywaJo najnowo- 
czeSniejszb aparaturQ telewizyjnq do za- 
pisu wydarzeh olimpijskich. 
Rozmieszczenie sprz^tu na terenach oli- 
mpijskich przedstawia mapka (fot.1). 
Wykorzystywano do tej wielkiej operacji 
35 multistandardowych kamer telewizyj- 
nych KCH1000 firmy BTS (fot.2) i HD1250 
firmy Thomson (fot.3) oraz 28 magneto- 
widbw BCH1000 (fot.4), pracujbcych 
w trybie wielkiej rozdzielczobci. Wszyst- 
kie urz^dzenia studyjne i kamery przeno- 
bne opracowaJy niemiecka firma BTS 
(Broadcast Television Systems), pof^- 
czona wibzami kooperacyjnymi z Philip- 
sem oraz francuska firma Thomson. Od- 
powiedzialnymi za dostawb i wyposaze- 
nie 25 wozbw transmisyjnych byly firmy 
BTS I Thomson. 

Organ izacja Savoie 1250, za*o*ona we 
Francji i kierowana przez Michela Oudi- 
ne’a, byla odpowiedzialna za przygotowa- 
nie "teatrbw elektronicznych" — lokali, 
w ktbrych byJy demonstrowane programy 
HDTV za pobrednictwem najnowszych 
szerokoekranowych odbiornikbw telewi- 
zyjnych (fot.5). Transmisje obejmowaly 
wibkszobglbwnych wydarzeh Olimpiady. 



Fot. 2. Kamera multistandardowa KCH1000 firmy BTS 


Firma BTS przygotowaJa siedem wozbw 
transmisyjnych (fot.6) i specjalne urzg- 
dzenia wspomagajbce rezyserib progra- 
mbw. Nowoopracowane, przenobne ka- 
mery HDTV z przetv/ornikami CCD byly 
uzywane po raz pierwszy na tak szerokb 
skalb; spisaly sib znakomicie gwaran- 
tujbc wielkb swobode poczynart operato- 
rskich w trudnych, zmiennych warunkach 
srodowiskowych. 

W ceremoniach otwarcia i zamknibcia 


Igrzysk byly wykorzystyv/ane wozy trans- 
misyjne stacjonarne 6-kamerowe i rucho- 
me 2-kamerowe (na pianie sytuacyjnym 
uwzgibdnione zostaly jedynie kamery 
uzywane w trakcie transmisji). Jeden 
z wozbw 6-kame r owych zostaJ, po cere- 
monil otwarcia, przenissiony na tor jazdy 
szybkiej na iodzie. Kilka kamer zainstalo- 
wano na zewnbtrz wozbw transmisyj- 
nych. Mogly one pracowac w odleglosci 
do 300 m oa wozow, w przypadku polg 


Fot. 3. Kamera multlBtandardowa HD1250 firmy Thomson 
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Fot. 5. Na takich odbiornikach dokonywano 
m.in. subiektywnej oceny jakosci odbioru (ko- 
lorowy OTVC Thomson) 

czeh kablowych lub w odleglosci do 2 km. 
przy Igczach swiatlowodowych. 

Drugi w6z 6-kamerowy zostal ustawiony 
w poblizu lodowiska, na ktbrym odbywaly 
sig zawody w jezdzle figurowej. Kon- 
figuracja systemu urzgdzen nadawczych 
byla prawie identyczna jak w przypadku 
transmisjil cerernonii otwarcia. State po- 
taczenie z pierwszym wozem, w ktbrym 
byly zainstalowane urzgdzenia HDDR (do 
’replay M -6w), umoiliwiate powtarzanie, 
w zwolnionym tempi©, ciekawszych mo- 
mentbw zawodow. PojemnoSb pamigci 
obrazu pozwalala na zapis zdarzert 
o czasie trwania do 104 sekund. 

Trzy kamery HDTV obslugiwaly zawody 
biathlonowe I konkurencje biegowe 
w miejscowosci Les Saisies. 


Fot. 4. Magnetowld HDTV typu BCH1000 
filmy BTS 

Fot. 6. W6z transmisyjny HDTV 
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Ruchome wozy transmisyjne, 2-kamero- 
we, byly uzywane stosownie do wymo- 
gow sytuacjl; zawsze znajdowaly sig 
w ognisku wydarzen, gdzie skupiala sig 
uwaga publicznoScl. Wozy te, wyposazo- 
ne we wlasne zespoly prgdotwdrcze, 
dzialaly niezaleinie od lokalnej sieci 
energetycznej. 

Wszystkie urzgdzenia przetwarzajgce 
umieszczono w centralnym punkcie w Al- 
bertville. W6z nadawczy z trzema mag- 
netowidami typu BCH1000 zostal polg- 
czony z dwoma urzgdzeniami HDDR i do- 
datkowym zespotem rejestrujgcym, zlo- 
zonym z 4 magnetowidbw BCH1000 
i 4 magnetofonbw cztero- Sciezkowych do 
rejestracji fonii. 

Caly program sportowy, nadawany na 
£ywo i trwajgcy 170 godzin, zostal zareje- 
strowany na taSmach. Obejmuje wyda- 
rzenia sportowe z trzech gtewnych miejs- 
cowoSci: Albertville oraz Meribel i Cour- 
chevel, kt6re byly polgczone kablem 
Swiatlowodowym. Relacje z pozostalych 
miejscowosci (biatlon z Les Saisies, nar- 
ciarstwo w stylu dowolnym z Tignes, 
slalom z Les Menuires i inne konkurencje 
alpejskie z Val d’lsere) byly rejestrowane 
w trybie HDTV I przekazywane w ciggu 40 
pozostalych godzin zaplanowanych emi- 
sji. Z centralnego studia telewizyjnego 
w Albertville. wyposa£onego w dwle ka- 
mery HDTV, przekazywano wiadomoSci, 
wywiady I ogblne informacje; dbano 

0 ciggloSb programu. 

Program telewizyjny, w swej ostatecznej 
tormie, byl ksztaltowany w centralnym 
wozie transmisyjnym, znajdujgcym sig 
w Albertville, gdzie zespol rezyserski 
dokonywal ostatecznego wyboru obrazu 

1 dzwigku. Sygnal telewizyfny byl przeka- 
zywany, po zakodowanlu przy u*yciu en- 
koderow IID-MAC, dostarczonych przez 
firmy PKI (Philips Kommunikation Indust- 
rie AG) i Thomson, za poSrednictwem 
kabla Swiatlowodowego do Paryza. Sta- 
mtgd nastgpowalo przekazywanle syg- 
nalbw do kilku europejskich satelltbw, 
w tym do Telecom II, Eutelsat, TDF1/2, 
Olympus i TVsat. 

Posiadacze odbiornikbw telewizyjnych 
z dekoderem D2-MAC, wyposazenl w an- 
teng satelitarng i tuner satelitarny mogli 
odbierad programy olimpijskie HDTV, 
w formacie obrazu 16:9, z czterojgzyczng 
fonig stereo, na terenie calej Europy. 
Transmisja sygnalow telewizyjnych o tak 
szerokim zasiggu odbywala sig po raz 
pierwszy w standardzle HDTV, zaakcep- 
towanym do stosowania w krajach euro- 
pejskich. □ 


5 


Hadioelektronik Audio-HiFi-Vitieo 4/1992 


21 



6 


Programy telewizyjne I radiowe UKF sq 
nadawane na falach metrowych I decy- 
metrowych. Fale te nie odbijajq siq od 
jonosfery, wiqc do ich odbioru niezbqdna 
jest ''widccznodb" anteny nadawczej 
przez odbiorczq. Odbijajq siq one nato- 
miast od wszelkich napotkanych prze- 
szkbd, np.: budynkdw, wzgdrz itp. Kon- 
sekwencjq tego sq z jednej strony trudno- 
dci w odbiorze fal wcieniu tych przeszkdd 
(rys. 1) azdrugiej strony odbiciapojawia- 
jqce siq na ekranie telewizora w postaci 
cieni, gdy do anteny odbiorczej dochodzi 
fala z dwbch irddef: od anteny nadawczej 
i — z opdinieniem — odbita od rdznych 
przeszkdd terenowych (rys. 2). 


Wiestaw BlALKOWSKl 


ANTENY 

TV i UKF 


(D 


Fale i ich podzial na zakresy 



Rys. 1. Kierunki (al elektromagnetycznych promie* 
niowanych przez nadawczq anteny telewizyjnq * 


Vi af '° 


Kqt v 
dbioo 



odbici 

Anfenc 
odfcorcw 


Zakresy I, II I III sq nazywane zakresami 
fal metrowych, gdyz przy tych czqstot- 
liwodciach fala ma dfugodd od 6 do 1 met- 
ra. W jqzyku anglelskim fale te sq ozna- 
czone skrdtem VHF (very high frequen- 
cy), w jqzyku niemieckim UKW (ultra 
kurtzwellen) a w jqzyku rosyjskim skrd- 
tem MW (metrowyje wolny). Zakresy IV 
I V sq zakresami fal decymetrowych (dfu- 
godd fali od 0,64 do 0,38 m) i oznaczone 
skrdtem UHF (ultra high frequency), w Jq- 
zyku rosyjskim DMW (decymetrowyje 
wofny). 

Znajomodd tych nazw i skrdtdw moze byd 
przydatna, gdyz duzo jest w Polsce 
sprzqtu zachodniego i radzieckiego opi- 
sanego tymi symbolami. 

Zasadnicze parametry 
elektryczne anten 

Nie bqdq tu przedstawione precyzyjne 
definlcje parametrdw anten, a jedynle 
okredlenia niezbqdne do zrozumienia 
podanych opisow i praktycznego ich wy- 
korzystania przy budowie instalacji an- 
tenowej. 

Impedancja — opornosc falowa. W in- 

stalacjach antenowych powszechnego 
uzytku sq spotykane dwie wartodci opor- 


nosci falowej: 300 fi i 75 ft. Trzeba pamiq- 
tad, ze nie mozna fqczyd bezpodrednio 
elementdw o rdznej opornodci falowej. 
Jedli zachodzi taka potrzeba nalezy sto- 
sowadtransformatory impedancji, zwane 
symetryzatorami. 

Najczqdciej taka sytuacja wystqpuje przy 
fqczeniu anten o opornodci falowej 300 ft 
z przewodem wspdlosiowym, potocznie 
zwanym koncentrycznym, o opornodci falo- 
wej 75 Cl. Symetryzatory stosuje siq rdw- 
niez przy fqczeniu przewodu z odblorni- 
kiem, jezeli wystqpuje niezgodnodc opor- 
nodci falowej przev/odu z opornosciq falo- 
wq wejdcia odbiornika. 

Pozostafe elementy instalacji, jak: zwrot- 
nice, wzmacniacze antenowe, przewody, 
nalezy dobierad o takiej samej opornodci 
falowej, aby ograniczyd liczbq symetry- 
zatordw. 

Potqczenie elementdw o rdinej impedan- 
cji w instalacji antenowej spowoduje od- 
bicia i straty mocy sygnafu, czyli pogor- 
szenie jakodci obrazu telewizyjnego. 

Wspolczynnlk fali stojqce) — WFS. Jego 
wartosd jest miarq dopasowania falowe- 
go. Im dopasowan e lepsze (WFS bliiszy 
jednodci) — tym lepsza jakosd instalacji 
antenowej. 

Zysk energetyczny. Jest to stosunek war- 
tosci sygnafu otrzymywanego z danej 
anteny do wartodci sygnafu z dlpola pdf- 
falowego. Zysk podawany jest w decybe- 
lach (dB). 

Wiqzka glowna promieniowania. Jest to 
kqt, w ktdrym wartodd sygnafu odbiera- 
nego przez antenq nie maleje wiqcej niz 
o 3 dB ( « H na rys. 3). Parametr ten jest 
zwiqzany z zyskiem energetycznym 


Rys. 2. Powstawanie fal odbltych * 

Przedziaf fal, na ktdrych emituje siq pro- 
gram TV i UKF podzielono na zakresy, te 
zad na kanafy I przyporzqdkowano im 
numery. Numeracja jest rdzna w rdznych 
systemach nadawania. W Polsce obowiq- 
zuje system OIRT. Podziaf czqstotliwodci 
wedfug tego systemu przedstawiono 
w tablicy 1. 

Obecnie audycje radiowe z modulacjq 
czqstotliwodci w zakresie UKF sq nad- 
awane w pasmie od 66 do 73 MHz. Nowy 
zakres UKF obejmie czqstotliwodci od 88 
do 108 MHz i bqdzle zgodny ze stosowa- 
nym w Europie Zachodniej (system 
CCIR). 



Rys. 3. Charakterystyka promieniowania anteny w plaszczyznle pozfomej * 
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T a b I i c a 1 Zakres czQStotliwoSci, na ktorych jest emitowany w Polsce program TV I UKF 


Nr 

zakresu 

CzQStotliwo&d 

(MHz} 

Kanaly 

Uwagi 

1 

48,5-66 

1-2 

Kanaly 1, 2, 3 przewidziane 

II 

76-100 

3-5 

do llkwldacji, kanaly 4 i 5 
dla zakresu radiowego UKF 

III 

174-230 

6-12 


IV 

470-622 

21-39 


V 

622-790 

40-60 



— im zysk wiQkszy, tym wi^zka glbwna 
promieniowania w^zsza. W praktyce w$- 
ska wi^zka promieniowania umozliwia 
eliminacjQ odbid (rys. 4). 

Stosunek promieniowania gtownego do 
wstecznego F/B. Parametr ten wyraza 
zdolnobd do eliminacji sygnatdw odbi- 
tych od przeszkod terenowych znajduj^- 
cych siQ w kierunku przeciwnym niz sta- 
cja nadawcza. 

SzerokoSb pasma roboczego. Jest to za- 
kres czQStotliwoSci, w ktbrym antena za- 
pewnia uzyskanie dobrego jakobciowo 
obrazu na ekranie telewizora. 

Jeieli ten zakres jest szeroki, mowimy, 
ze antena jest szerokopasmowa. Taka 
antena umozliwia odbidr wielu stacjk 
Jest to jednak czQstc okupione gorsz$ 
jakobciQ obrazu (odbicia), gdyz w miarQ 
powi^kszania siQ szerokobci pasma an- 
teny pogarszajQ siQ jej parametry, takie 
jak: zysk, szerokoSd wi^zki gtdwnej itp. 


nym stopniu — dobiera siQ doSwiadczal- 
nie, niezbQdna jest do tego specjalistycz- 
na aparatura pomiarowa, poligon i oczy- 
wibcie specjalibci. Warunki takie majQ 
jedynie renomowani producenci. Mate 
warsztaty mog$ produkowad jedynie, 
mniej lub bardziej udane, ich kopie. 

W Polsce renomowanymi producentami 
anten typu Yagi-Uda sq Zaktady Tel- 
kom-Telmor w Gdartsku i Zaktady Polkat 
w Wojcieszowie koto Jeleniej G6ry. 
Anteny synfazowe, boczno-kierunkowe 


Rys. 5. Antena typu Yagi-Uda 

Z - element czynny (zasllany), 

R - reflektory. D1, D2.... - direktory. 

1 - noSnik, 2 - uchwyty elementbw 
promieniujacych, 3 - puszka ochrorv 
na. 4 - laeznik krzyzowy, 5 - uchwyt 
masztowy, 6 - maszt antenowy 


niez w innych zakresach, jezeli majQ ele- 
menty odpowiedniej dtugoSci. Antena ta 
ma w I i II zakresie zysk ujemny -20 dB, 
w III zakresie —12 dB. a w IV-V zakresie 
zysk dodatni + 7 dB. Mimo tego, w War- 
szawie przy odlegtoScI do 10 km od nadaj- 
nika i krdtkim przewodzie, umozliwia po- 
prawny odbior w kanatach 2, 11, 27 i 51. 


Rys. 4. Spos6b Hu- 
mlenla sygnaldw za- 
klocajqcych, docie- 
rajqcych pod niewle- 
Ikim kqtem do kie- 
runkdw rozchodze- 
nia si* sygnatu uzy- 
teeznego 






Kierunek maksymotnego 
promieniowania 


Rodzaje anten 


Najcz^bciej stosowane anteny odbior- 
cze, to anteny Yagi-Uda *. Anteny te sq 
najpopularniejsze ze wzglQdu na prosto- 
tq budowy, niski koszt, oraz tatwoSd mon- 
tazu. S3 one najczQbciej budowane jako 
pdtfalowe (rys. 5). Podstawowym ele- 
mentem tej anteny jest dipol. Elementy 
przed dipolem (w kierunku staeji nadaw- 
czej) nazywane s$ direktorami — im 
dale) od dipola tym direktory s$ krbtsze. 
Liczba direktordw decyduje o zysku ener- 
getyeznym i szeroko£ci wiqzkl promie- 
niowania anteny. 

Elementy umieszczone za dipolem, to re- 
flektory. S3 one dluZsze od dipola I zada- 
niem ich jest ttumienie sygnatdw docierajg- 
cych do dipola z kierunku przeciwnego niz 
staeja nadawcza. Tq wfabciwobb tlumienia 
sygnatdw odbitych, okresla parametr zwany 
stosunkiem promieniowania gtownego do 
wstecznego F/B. Direktory i reflektory sq 
elementami biernymi anteny. 

Konstrukcja anteny jest zawsze kompro- 
misem mi^dzy maksymalnym zyskiem 
i kierunkowo£ci$ ( a minimalnym WFS. 
PoniewaZ elementy anteny — w znaez- 

* Nazwa wywodzi siQ od nazwisk japohskich 
uczonych wynalazcdw tego typu anten 


z reflektorami plaskimi (rys. 6) S3 stoso- 
wane w Europie Zachodniej do odbioru 
w zakresie IV i V — jako anteny calo- 
falowe. Z pewnym przyblizeniem sq to 
anteny pbtfalowe will zakresie i — cho- 
ciaz nie spetniajs doktadnie warunku 
dopasowania impedancyjnego — w stre- 
fie silnego sygnalu, przy przewodzie 
przesylowym nie dtuzszym niz 15 m umo- 
zliwiajs odbior bez odbid. 

Poza wymienionymi antenami produko- 
wana jest przez firms Ratel antena loga- 
rytmiezno-periodyezna typu Alpa IV/V 
(rys. 7) do odbioru w IV I V zakresie. 
Anteny tego typu moga pracowab rbw- 


Rys. 6. Antena syn- 
fazowa, boezno-kie- 
runkowa z reflekto- 
rami plaskimi 



Rys. 7. Anlena logarytmlczno-perio- 
dyezna typu Alpa IV/V 

1 - antena. 2 - ztaeze koncentryczne 
typu F. 3- przewbd koncentryczny 75 
0, 4-obejma przewodu koncentrycz- 
nego, 5 - uchwyt anteny, 6 - wkrQt 
mocujQcy anteny do uchwytu. 
7 - wkr$t mocujacy anteng z uchwy- 
tem do barierki balkonu, 8- barierka 
balkonu, 9 - oplot przewodu koncent* 
ryeznego, 10 - izolacja wewnptrzna 
przewodu. 11 — zyla wewnQtrzna 
przewodu 



Radioelektronlk Audlo-HIFI-Video 4/1992 


23 


Jerzy JUSTA T 

Hitachi - telewizory i magnetowidy 


Firma Hitachi jest jedn$ z powazniej- 
szych firm japonskich obecnych na na- 
szym rynku od dtuzszego czasu. Znana 
jest u nas ze sprz^tu audio-video i pod- 
zespotbw elektronicznych. Produkuje je- 
dnak takze sprz^t gospodarstwa domo- 
wego oraz elektronarz^dzia. Uktady sea- 
lone firmy Hitachi pracuj^ takze w urz^- 
dzeniach firmy Sony, Toshiby, JVC, Grun- 
diga. Korporacja Hitachi ma fabryki na 
catym bwiecie, oprbcz Japonii takze 
w USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Wto- 
szech i Niemczech. Sukcesy odnoszone 
przez firm$ s$ wynikiem przywi^zywania 
duiej wagi do badan, rozwoju nowych 
technologii i wyszukiwania mtodych ta- 
lentbw. Poprzez wtasne fundaeje Hitachi 
prowadzi dziatalnobb wspomagaj^cg 
programy naukowe i oSwiatowe. 

W Polsce przedstawicielem firmy Hitachi 
jest Przedsi^biorstwo Zagraniczne ITI. 
Prowadzi ono szerok$ dziatalnosc gos- 
podarez^. W sieci sklepbw o nazwie 
Neovision oferuje sprz§t audio-video, ka- 
sety magnetofonowe, ptyty kompaktowe. 
W wiQkszoSci z nich mozna wypozyczad 
kasety video. Sied wypozyczalni o nazwie 
Home Video oferuje ponad tysi^c tytutbw 
filmbw z wytwdrni Warner Home Video, 
RCA Columbia. Prowadzi wtasny klub ITI 
Neovision. Czlonkowie klubu maj^ znttki 
przy wypozyczaniu kaset video. 
Sprowadzany przez ITI elektroniezny 
sprzQt firmy Hitachi, to: telewizory, mag- 
netowidy. kamery video i radiomagneto- 
fony. 

Telewizory maj^ szereg nowoczesnych 
rozwi^zart konstrukcyjnych. Przede 
wszystkim kineskop o plaskim ekranie 
FST. Jego powierzchnia jest asferyczna 
— drodek lampy jest ptaski, a brzegi 
lekko zakrzywione — dzi§ki czemu ogra- 
niezone s$ do minimum defekty zbiezno- 
Sci powodowane krzywizn^ ekranu. W ce- 
lu dalszego udoskonalenia jakosci ob- 
razu zastosowano w lampie kineskopo- 
wej specjalny uktad soczewek elektro- 
magnetycznych i elektrostatycznych 
ograniczaj^cy aberracjQ sferyczn^ i po- 
lepszaj^cy zbieznosb wigzki elektronbw. 
Nie mniej uwagi przywigzuje siQ rbwniez 
do jakodci diwi^ku. Tutaj stosuje siQ 
przyj^te od dawna rozwi^zania polegaj^- 
ce na zastQpowaniu pojedynezego gtos- 
nika zestawem gtosnikbw, zwfaszcza 


w telewizorach wyzszej klasy. S3 to od- 
dzielne gtoSniki dla tonow srednich i wy- 
sokich oraz specjalne gtodniki niskotono- 
we uwypuklaj^ce tony niskie, zapewnia- 
jgee odpowiednig dynamik^ i brzmienie 
d£wi$ku przy odtwarzaniu muzyki i w sto- 
wnych audycjach. Ustawienie gtoSnikbw 
jest takie, ze fale akustyezne o cz^stot- 
liwoSciach drodkowych i wysokich sg 
kierowane w strong widza, a fale od- 
powiadaj^ce basom rozchodz$ s\q sze- 
rokim kqtem. Ten sposbb odtwarzania 
d£wi$ku nazwano Jet Servo. Ponadto 
zastosowano uktad elektroniezny uwypu- 
klajacy tony niskie i stwarzaj$cy efekt 
dzwigku otaczaj^cego w przestrzeni stu- 
chacza. Oczywidcie dzwi^k jest stereofo- 
niezny. 

Telewizory Hitachi sq wielosystemowe. 
Moga odbierab programy nadawane 
w systemach B-PAL, G-PAL, H-PAL, 
l-PAL, D-PAL, B-SECAM, G-SECAM, 
D-SECAM, K-SECAM, NTSC. 

Bardzo jest rozbudowana funkeja regula- 
torow parametrbw telewizora OSD. Zob- 
razowana jest regulacja sity glosu, kont- 
rastu. jaskrawosci, nasycenia barw, pro- 
gramowania i wyboru kanatu, nastawie- 


nia alarmu itp. Zastosowano w niej az 
9 kolorbw do przedstawiania symboli. 
Wyboru funkcji OSD dokonuje si$ pilo- 
tem. Moze bye on wykorzystany takze do 
sterowania magnetowidu tej samej firmy. 
Pilot oprbcz tradycyjnych funkcji progra- 
mowania i regulacji parametrbw obrazu 
umozliwia wybor wersji j$zykowej. wy- 
dwietlanie czasu i przel^czanie na mag- 
netowid lub telewizor lub na wy£wiet- 
lanie funkcji obstugi magnetowidu. 
Telewizory Hitachi maj^ automatyezne 
strojenie i automatyeznie dopasowujg 
si’q do napiQCia zasilaj^cego w granicach 
100-250 V. 

W polskich sklepach S3 dost$pne models 
telewizorbw z telegazet^ o symbolach 
CMT 2919, 2719, 2519, 2119 (pierwsze 
dwie cyfry oznaczaj3 przek^tnq ekranu) 
oraz modele CMT 2918, 2718. 2518, 2118 
bez telegazety. 

Oczywidcie wszystkie z nich wspbfpracu- 
ja z magnetowidem, kamerami VHS lub 
S VHS. Mozna dotgczac gtosniki zewn^t- 
rzne. Wymienione telewizory maj3 podo- 
bn3 konstrukejs, rbzniq sig miedzy soba 
przek^tn^ ekranu, poborem mocy i mas^. 
Bardziej popularne modele CMT 2141 


System gto$nikowy 
Jet Servo rozprzes- 
trzeniajacy fale 
akustyezne o czqs- 
totliwosciach 9rod- 
kowych I wysokich 
w strong widza, 
a basy szerokim 
k$tem 
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Tetewizor modal CMT 2918 o przeh£}tne| ekranu 29 cali 


Zespol 
qtowic 
H>A4 
z /olki; 
czyszczgcq 



Magnetowid VT-Mo8#e 

!VJagnetowk2 z tetewfeoren VY-LC50£M 



Telewizory 


Model 
Dane n. 
tecfwiiczne \ 

CMT 2919, 2719. 
2519. 2119 

CMT 2141 

CMT 2153 

Rodzaj kineskopu 
K^t odchylania 

FST 

FST 

FST 

kineskopu 

110° 

90° 

90° 

Systemy TV 

B/G/D/H/K/I-PAL 

8/G/D/K/-PAL 

B/G/D/K/-PAL 


B/G/D/K/K’-SECAM 
M-NTSC. NTSC 

B/G/D/-SECAM 

NTSC 

B/G/D/-SECAM 

Liczba kanatCw 

30 (CMT2119-40) 

30 

30 

OSD 

+ 

+ 

+ 

Tor fonii 

stereo 

mono 

mono 

Jet Servo 

+ 

- 

- 

Moc wyjsciowa 

2 x 10 W 

3 W 

3 W 

Telegazeta 

+ 

- 

- 

Gniazda we/wy 

2 video-in 

video-in 

video-in 


2 audio-ln (L, R) 
video-out 
audio-out (L. R) 
S-VHS 

audio-in 

video-out 

audio-out 

audio-in 

Zdalne sterowanic 

+ 

+ 

+ 

Pob6r mocy 

139. 129, 126, 92 W 

89 W 

84 W 

Zasilame 

100-280 V 

180-260 V 

180-260 V 

Mas a 

42. 37, 31,5, 22,5 kg 

21,5 kg 

21,5 kg 

Rozmiary 

750x575x495 mm (29") 

496x485x465 mm 


Magnetowidy 


Model 

Dane 

lechniczne 

VT-LC50EM 

VT-M598EM 

VT-M578EM 

VT-757E 

System 

PAL, SECAM 

PAL, SECAM 

PAL. SECAM 

PAL. SECAN 


NTSC 

NTSC 


NTSC 

Liczba gtowic 

2 

DA4 

DA4 

DA4 

Rolka czyszcz^ca 

+ 

+ 

+ 

+ 

Predko96 tasmy 





PAL. SECAM, 





MESECAM 

SP LP 

SP LP 

SP LP 

SP LP 

NTSC 

SPEP 

SP LP EP 

SPEP 


Stop klatka 

- 

+ 

+ 

+ 

Przegladanie 





klatka po klatce 

- 

+ 

+ 

+ 

Szybkie przewijanie 





z podglgdem 

- 

+ 

+ 

+ 

Wolne przegladanie 





z regutowan^ 





predkoscia 

- 

- 

- 

+ 

Indeksowanie 

- 

- 

+ 

+ 

Programowanie 

+ 

8/rok 

8/rok 

8/rok 

IRT 

- 

- 

- 

+ 

Autotracking 

- 

+ 

+ 

+ 

OSD 

+ 

+ 

+ 

+ 

Pobor mocy 

18 W 

32 W 

23 W 

20 W 

Masa 

3.4 kg 

7 kg 

5.7 kg 

4.8 kg 

Rozmiary 

370x89x214 

435x96x354 

435x92x338 

370x89x328 



Uwagfc 

1. Wszystkie magnetowidy wymiemone w tablicy mog^ odbierad programy 
nadaware w zakresach: VHF, UHF, CATV. 

2. Stosowane $4 nastQpujace pr<jdkosci taSm: 

PAL, SECAM, MESECAM SP — 23.39 mm/s 

LP — 11,7 mm/s 

NTSC SP - 33.35 mm/s 

LP — 16,67 mm/s 
EP — 11,2 mm/s 
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i 2153 sa telewizorami monofonicznymi, 
rdzniacymi sia miadzy soba liczba odbiera- 
nych systemdw I liczba wejdd I wyjdd do 
dolaczenia urzadzeh zewnatrznych. Dane 
techniczne wymienionych telewizordw 
przedstawiono w tablicy. 

PrzedsiQbiorstwo ITI oferuje kilka typow 
zwykfych magnetowidow, a takze magneto- 
wid z telewizorem wyposazonym w 5-calo- 
wy ekran cieklokrystaliczny. W wi^kszosci 
typow magnetowiddw zastosowano glowi- 
ce z materialu amorficznego. 

Materialy amorficzne sa coraz czadciej sto- 
sowane w konstrukcji glowic magnetowido- 
wych i magnetofonowych. Maja znacznie 
wieksza przenikalnodd magnetyczna. wyso- 
ka wartodd natQzenia pola magnetycznego 
i wazsza patla histerezy niz tradycyjne 
materialy magnetyczne stosowane w kon- 
wencjonalnych glowicach. Glowica amor- 
ficzna ma lepsza charakterystyka przeno- 
szenia wysokich czastotliwodd, lepszy sto- 
sunek sygnalu chrominancji do szumdw 
(okolo 3 dB przy odtwarzaniu z normalna 
i zwolniona pradkodcia) oraz stosunek syg- 
natu luminancji do szumdw okolo 2 dB dla 
normalnego i 5 dB dla zwolnionego od- 
twarzania. Na fotografii przedstawiono cy- 
linder zawierajacy cztery glowice amorficz- 
ne oznaczone symbolem DA 4. Dwie glowi- 
ce przeznaczone sa do nagrywania i od- 
twarzania z normalng pradkodcia SP i dwie 
do nagrywania i odtwarzania ze zmniej- 
szona pradkodcia LP. Dzi^ki swojej kon- 
strukcji i uktadom elektronicznym przy obu 
pradkodciach przesuwu tadmy obraz ma 
podobna jakodd. Takze przy efektach spec- 
jalnych jak stop klatka i ogladaniu w zwol- 
nionym tempie obraz jest stabilny i ma malo 
zakldceh. 

Drugim waznym rozwigzaniem konstrukcyj- 
nym jest zastosowanie we wszystkich ty- 
pach magnetowidbw rolki czyszczacej. Glo- 
wice magnetowidowe sa czyszczone w cza- 
sie nagrywania lub odtwarzania. Utrzyma- 
nie glowic w czystodci jest jednym z czyn- 
nikow decydujacych o jakosci obrazu. 
Magnetowid VT-M598EM jest wielosyste- 
mowym magnetowidem VHS HQ. Ma ze- 
staw glowic typu DA-4 z rolka czyszczaca. 
Oprdcz kaset nagranych w systemie SE- 
CAM i PAL mozna na nim nagrywad i od- 
twarzad kasety w systemie NTSC. Tuner 
z napiaciowa synteza czastotliwodd zapew- 
nia mozliwodd nagrywania z 79 kanalow. Na 
uwaga zasluguje przegladanie poklatkowe 
z zachowaniom dobrej jakosci obrazow 
i szybkie przewijanie z podgladem. Mozna 
zaprogramowad do 8 nagrart w ciagu roku. 
Szereg funkcji jestzautomatyzowanych. Na- 
leza do nich wlaczanie zasilania w momen- 
cie wlozenia kasety, przewijanie tadmy po 


laczone z wylaczaniem zasilania. Omawia- 
ny magnetowid moze byd zasilany z dwdch 
2rddet napiada: sleci 100-240 V, lub z aku- 
mulatora samochodowego. Ma funkcji OSD 
i zdalne sterowanie pilotem. Pilot ma wbu- 
dowany wydwietlacz cieklokrystaliczny do 
kontroli wprowadzanych rozkazdw. 
Magnetowid VT-M578EM ma te same moz- 
llwodci co poprzedni model uzupelnione 
funkcjami automatyki, jak automatyczne na- 
grywanie daty i ciagle odtwarzanie. Bardzo 
przydatna jest funkcja wprowadzania indek- 
sow. Polega ona na zapisywaniu znacznika 
poczatku nagrania w momencie rozpocza- 
cia nagrywania na tasmie. Dziaki temu 
bardzo latwo mozna odszukad wybrane 
nagranie. 

Omawiany magnetowid ma takze funkcja 
auto tracking, w ktdrej uklad dledzacy dciez- 
ka nagrania ustala optymalne ustawienie 
glowicy wzgladem niej, zapewniajac najlep- 
sze odtwarzanie obrazu. 

Trzecim magnetowidem jest model 
VT-M757E. Na uwaga zasluguje jego dwie 
funkcje: odtwarzanie nagrah z dowolna pra- 
dkoscia i funkcja IRT. W pilocie znajduje sia 
pokratlo, za pomoca ktdrego mozna dobie- 
rad pradkodd w trybie odtwarzania w zwol- 
nionym tempie. Niezaleznie od ustalonej 
pradkodd jakodd obrazu jest dobra. Funkcja 
IRT (instant recording timer) umozliwia za- 
programowanie nagrania przez wcidniacie 
jednego klawisza, programujacego czas 
nagrywania w odcinkach po 0,5. 1, 1,5, 2, 3, 
4 h. Nagrywanie rozpoczyna sia w momen- 
cie wydwietlenia ustawionego czasu na 
wskazniku. Funkcja ta jest wygodna, gdy 
niespodziewany telefon lub godd uniemoz- 
liwiaja dalsze oglqdanie programu. Pozos- 
tale funkcje sa takie same jak w opisanych 
magnetowidach. 

Interesujgcym rozwi^zaniem jest miniatu- 
rowy telewizor z magnetowidem, typ VT 
LC50 EM z 5 - calowym kolorowym ekranem 
cieklokrystalicznym. Urzadzenie to mozna 
polecid zagorzalym ”televideomanom" na 
kempingu lub w podrdzy, taksdwkarzom 
a takze kierowcom ciazardwek, ktdrzy dlugo 
oczekuja, np. na przejdciach granicznych. 
Niewielkie wymiary 370x89x214 mm, ma- 
sa 3,4 kg i pobdr mocy 18 W sprawiaja. ze to 
urzadzenie mozna latwo przewozid i zasilad 
z akumulatora samochodowego, akumula- 
tordw NiCd i sieci 100-240 V. Jest wielosys- 
temowy, procz systemdw PAL i NTSC ma 
wbudowany dekoder SECAM wiac jest pel- 
nowartodciowym telewizorem odbieraja- 
cym programy telewlzji polskiej. Ma takze 
funkcje OSD, programowanie nagrywania 
I przewijanie z automatycznym wylacza- 
niem zasilania. Mozna dof^czyd do niego 
sluchawki. □ 


Magnetowid JVC 
z cyfrowq fonsq 

Japortski gigant elektroniczny — firma 
JVC opracowala magnetowid kasetowy 
systemu VHS, w ktdrym jakodd odtwarza- 
nia d^wiqku dordwnuje lub nawet prze- 
wyzsza jakodd dzwi^ku uzyskiwan^ z plyt 
kompaktowych. W czasie pokazu, we 
wrzedniu ubieglego roku, zaprezentowa- 
no nagranie z absolutna cisza w wy- 
bra7nych momentach, ogromna dynami- 
ka odtwarzanych diwi^kow I brakiem 
slyszalnych znieksztalceh. Ta nowodd je- 
dnak, przynajmniej w poczatkowym okre- 
sie, nie bQdzie dostapna dla kllentdw 
spoza Japonii. 

Sprzedaz magnetowidu HR-21, pierw- 
szego na dwiecie magnetowidu VHS z re- 
alizowana w technice cyfrowej fonia roz- 
poczQla sia w Japonii w grudniu w 1991 r. 
w cenie 300 tysiacy japohskich jendw, co 
stanowi rdwnowartodd okolo 2250 dola- 
rdw USA. Nie planuje sia na razie sprze- 
dazy poza granicami Japonii. 

Dyrektor techniczny oddzialu magneto- 
widdw firmy JVC — pan Tasuku Tachi 
uwaza, ze dopdki nie spadnie cena mag- 
netowidu, dopdty nie badzie nim zainte- 
resowania w innych krajach, uwaza jed- 
nak, ze przystapienie do opracowania 
nowego urz^dzenia bylo konieczne ze 
wzgladu na gwaltowny wzrost nowych, 
wysokojakodciowych srodkdw przekazu, 
takich jak np. radiofonia satelitama w Ja- 
ponii. Magnetowid ma wbudowany tuner 
satelitarny i mozezapisywad bezpodred- 
nio programy — gwarantujac niespotyka- 
na jakodd zapisu — przekazywane z sate- 
litow poprzez dwie japohskie sieci telewi- 
zyjne, emitujace cyfrowa fonia- 
Bezpodrednie kopiowanie cyfrowego za- 
pisu z plyt kompaktowych nie badzie 
mozliwe, poniewaz w technice CD jest 
stosowana czastotliwodd probkowania 
44,1 kHz, a cyfrowy system VHS daje 
wybdr 32 lub 48 kHz. 

Magnetofony cyfrowe moga zapisywad 
cyfrowe sygnaly foniczne niezaleznie od 
czastotliwodd probkowania, ale nie z ko- 
pii. Zawieraja one bowiem specjalny 
uklad zwany serial copy management 
system (system zarzadzania kopiowa- 
niem masowym), uniemozliwiajacy two- 
rzenie nagrah pirackich. 

Wspdlczesne magnetowidy hi-fi zapisuja 
sygnaly wizyjne i foniczne na dwdch 
rdznych warstwach magnetycznych tad- 
my, technika ta nazywana jest multiplek- 
sowaniem glabokodciowym. Cyfrowe sy- 
gnaly dzwiQkowe sa zapisywane na tej 
warstwle, na ktdrej sa zapisywane syg- 
naly foniczne hi-fi. 

W standardzie magnetowidowym, Video 
8, rdwniez mozna rejestrowad cyfrowy 
fonia, ale jakodd nie zadowala mitodnikdw 
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muzyki. Zapis cyfrowy jest rowniez moz- 
liwy w przypadku magnetowidow profes- 
jonalnych, te niestety kosztujg znacznie 
drozej — dziesigtki tysigcy dolardw. 
Japortska telewizja za posrednictwem 
satelity rozpoczgta nadawanie programu 
w trybie wielkiej rozdzielczosci (HDTV). 
Nowy magnetowid nie realizuje zapisu 
w tym trybie. Jednak umozliwia odtwa- 


rzanie szerokoformatowego obrazu za- 
wgzajgc go do wymiarow standardowych 
przy zapisie. 

Firma JVC — Victor Company of Japan, 
systemu VHS jest w 52,4% wtasnoscig 
koncernu Matsushita Electric Industrial 
Company, ktdry wytwarza wyroby ozna- 
czane Panasonic i Technics. 

Firma JVC planowata wprowadzenie ma- 


gnetowiddw z cyfrowy fonig juz w 1990 
roku, ale pierwotny model by! jeszcze 
drozszy. Nadal sg prowadzone prace 
konstrukcyjne zmierzajgce do opracowa- 
nia urzgdzenia, ktorego cena spadnie 
ponizej 200 tysigcy jendw, czyli ponizej 
1500 dolarow. 

Na podstawie mater i alow Tokio Associated 
Press (cr) □ 


WIEL OFUNKCYJNY MAGNETOFON 



Popularny kiedyd maty magnetofon bez 
radia na pewien czas znikngf w ogdle 
z oferty rynkowej. Ostatnio zaczgl poja- 
wiad sig znowu, bardzo podobny do swe- 
go poprzednika sprzed lat, tyle ze w nieco 
rozbudowanej funkcjonalnie wersji. Ta- 
kim wtadnie wyrobem jest magnetofon 
Grundiga CR 105 Mono oraz jego wersja 
stereofoniczna CR 110 Stereo (stereo 
mozna tu sfuchad tylko przez stuchawki, 
bo gfodnik jest jeden). Magnetofon moze 
byd sterowany zewngtrznym zegarem 
wchodzgcym w sktad innego sprzgtu, np. 
z odbiornikdw Satelit 400-500-600, a wigc 
moze on rejestrowad audycje nadane 
o okredlonej porze. Funkcjg start-stop, 
stanowigcg czgdd uktadu sterowania ze- 
wngtrznego, mozna wykorzystad przy za- 
stosowaniu magnetofonu jako kompute- 
rowej pamigci kasetowej. Jest w nim 
jeszcze cod, co nie przyszto nigdy do 
gtowy naszym producentom: opisano 
klawisze nie tylko literami, ale rdwniez 
pismem Braille’a, utatwiajgc obstugg 
niewidomym uzytkownikom. 


DOUBLE DECKER 


czyli dwupoktadowiec, to trzeba przy- 
znac, niezte okreslenie dla podwojnego 
magnetowidu DD 8804 brytyjskiej firmy 
Amstrad. Jest to urzgdzenle zawierajgce 
dwa mechanizmy kasetowe VHS-HQ, po- 
tozone jeden nad drugim, umozliwiajgce 
jednoczesne odtwarzanie dwoch kaset 
na rdznych odbiornikach lub jednej kase- 
ty na trzech odbiornikach. Sg to magneto- 
widy dwuglowicowe PAL/SECAM (SE- 
CAM jest tylko w wersji z p.cz. fonii 5,5 
MHz, produkowanej dla bytej NRD). Gto- 
wice w.cz. umozliwiajg odbidr telewizji 
kablowej w kanatach x, y, z i S1-S20, 
a zakres UHF majg rozciggnigty do kana- 
tu 69. Dziatanie obu magnetowiddw jest 
niezalezne, np. jeden z nich moze mied 
wlgczony timer — oczekujgc na zaprog- 
ramowany czas wfgczenia, gdy tymcza- 
sem drugi moze bye sterowany rgcznie. 
Jest tez mozliwe kolejne odtwarzanie lub 


nagrywanie z obydwu urzgdzeii. Time- 
rem mozna zaprogramowac 7 wfgczert 
w ciggu dnia lub miesigea i jeden pro- 
gram na tydziert; jest tez system pro- 
gramowania VPS. Przy dwukrotnym 


zmniejszenlu prgdkodci przesuwu tadmy 
(long play) czas odtwarzania z dwdeh 
kaset E240 moze wyniedd do 16 godzin. 
Zdolnodc rozdzielcza w poziomie wynosi 
230 linii. 
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PRZEDSIEBiORSTWO &PARATURY ELEKTRONICZNEJ 

Z 0.0. 


radio o^e©htfij[iik(ai 


UL. H. SIENKIEWICZA 6. 50-335 WROCIAW TEL. 22-86-91 DO 97. TLX 07112228, TEL/FAX 22-46-55 


PRODUKUJE I SPRZEDAJE 
POPRZEZ WlASNY SKLEP FIRMOWY - TEL 21 ‘26- 65 
50-263 WROCLAW, UL. J. KSUNSKSEGO 19 

□ OSCYLOSKOPY ELEKTRONICZNE, 

□ SAMOCHODOW4, ELEKTRONICZNE 
APARATURE- DIAGNOSTYCZNA 

□ ANALIZATORY SPALIN SAMOCHODOWYCH f 

□ ULTRA DZWI^KO WE ODSTRASZACZE GRYZONI 

Ponadto radiotechnika jest oficjalnym przedstawicielem 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firm: 

Amphenol -corporation 

CP Clare INTERNATIONAL-BELGIA 

BACHARACH Inc- usA 

ora z dystrybutorem firmy BURR BROWN-USA. 


OFERTA NAJWYZSZEJ JAKO&CI: 




PRZEKAZNIW: 

□ kontaktrony suche i nawilzane rt^ci^ wielo- 
pozycyjne 

□ minlaturow© przekstfniki kontaktronowe 
w obudowach OIL, SIP i innych 

□ minlaturow© przekafnlklkontaktronowedo 
specjalnych zastosowari 

□ przokafniki pdlprzewodnikowe z izolacj^ 
optyczrai sygnatowe oraz matej i §redni©j 
mocy 

□ minlaturow© szybkie odgromnlki do 
zabezpieczert uktaddw i urz^dzeri 

ZtACZA: 

O igtowe 

□ szufladow© 

□ wysokiej cz^stotliwoSci 
O typu DIN 

O okrqgl© wielostykow© profesjonalne, 
przemysfowe i mllitarn© 

0 stosowan© w automatyce 

□ dla lotnlctwa 

O Swiattowodowe 
D specjalne 

O KABLE PtASKIE 1 WSP6L0SI0WE 
0 ZESTAWY NARZ^DZI DO MONTAZU Zt^CZ 


JAKI 

RADIOODTWARZACZ 
DO SAMOCHODU 


Z I i stow naszych Czytelnikbw I z wtas- 
nych doswiadczen wiemy, jatc trudno 
podjsjc wlasciw^ decyzjQ przy Icupnie 
sprzgtu radiowo-telewizyjnego. Mno- 
gosc firm, oferujqcych liczne modele 
swoich wyrobow o roznych cenach spra- 

Prezentujemy radioodtwarzacze samo- 
chodowe znanych producentdw, ktdrzy 
zapewniaj^ serwis gwarancyjny i pogwa- 
rancyjny na terenie calego kraju. 
PogrupowaliSmy te urz^dzenia wedlug 
cen (grudziert 1991 r.), gdyz najcz^Sciej 
kupujgcy ma okreSlon^ kwotg, przezna- 
czong do wydanla na ten cel. 
Zapracowani, zabiegani codziennoscig 
czQStonie mamy mozliwoSci posluchania 
ulubionych melodii. SzansQ tak^ daje 
kierowcom samochodowy radioodtwa- 
rzacz. Muzyka bowiem, poza przyjem- 
noSci^ sluchania, oddala nleco moment 
znuzenia i sennoSci przy dtugiej jezdzie. 
Poza tym niektdre stacje radiowe nadajq 
specjalne komunikaty o korkach ullcz- 
nych i innych utrudnieniach w ruchu miej- 
skim, bardzo pomocne przy szybkim 
przemieszczaniu siQ. 

Samochodowe urz^dzenia "audio' ’ powin- 
ny byd proste w obsludze, aby nie absor- 
bowad kierowcy w czasie jazdy. Poz^dane 
jest jednak, aby byly to urz^dzenia spel- 
niaj^ce wymagania hi-fi; coraz cz^Sciej 
poszukiwane nawet samochodowe odtwa- 
rzacze p4yt kompaktowych. 

Post^p elektroniki umozliwia bez wigk- 
szych trudnodcl spelnienie wyszukanych 
wymagart odbiorcdw. Trzeba jednak pa- 
mi^tad, ze w urzqdzenlach tych jest wiele 
ukladbw mechanicznych, ktdrych prawid- 
lowe dzialanie jest nie mniej istotne, 
w efekcie kohcowym, niz ukladdw elekt- 
ronicznych. Narzucona przez migdzyna- 
rodowe normy zwartodd konstrukcji jest 
nieraz trudna do osi^gni^cia. 

Wsrdd samochodowych urz^dzed audio 
dominuj^ radioodtwarzacze — od najtah- 
szych z tunerem analogowym i niskiej 
jakoSci odtwarzaczem do modeli wypo- 
sazonych w tuner z syntez$ cz^stotliwo- 
Sci o duzym stopniu zautomatyzowania, 
z odtwarzaczem spelniaj^cym wymaga- 


wia, ze nie jest latwo dokonad wyboru. 
W kolejnych artykulach poswi^conych 
poszczegdlnym rodzajom sprzQtu, b^- 
dziemy si^ starali pomdc naszym Czytel- 
nikorn w podejmowaniu decyzji. 

Redakcja 



0dtwar2acz Roadstar RC 636 GH. 

Analogowy tuner (dl, UKF), NPC, przewijanie 
tasmy w obie strony,autorewers, 
moc 2 x 15 W RMS 



Radioodtwarzacz Gelhard GXR811D. 
Analogowy tuner (dl, Sr, UKF), cyfrowy odczyt 
czestotliwosci. przewijanie taSmy w jednq stro- 
ng, moc 2 x 5,8 W, kieszeri antywlamaniowa 



Radioodtwarzacz Philips DC 421. 

Analogowy tuner (dl, Sr, UKF) SDS, przewijanie 
taSmy w obie strony, autorewers, moc 2 x 9 W, 
kieszeri antywlamaniowa 



Radioodtwarzacz Sony XR-5040. 

Cyfrowy tuner (Sr, UKF), programowanie 6 sta- 
cji AM, 12 stacji FM, przewijanie taSmy w obie 
strony, autorewers, moc 2 x 27 W (4 x 6 W), 
kieszeri antywlamaniowa 


Jacek CZAJKA 
Stawomir DABROWSKI 



Radioodtwarzacz w specjalnej, wbudowanej 
na stale, kieszeni — kasecie. Mozna go latwo 
wyjqd po skoriczonej jezdzie 



Radioodtwarzacz Roadstar RC 822 TX. 
Cyfrowy tuner (dl, Sr, UKF) MDCC II, pro- 
gramowanie 30 slacji, PS, compu store, lader, 
przewijanie tasmy w obie strony, autorewers, 
oddzielna regulacja tonow nisklch i wysoklch, 
moc 50 W , kieszeh antywlamaniowa 



Radioodtwarzacz Philips DC 777. 

Cyfrowy tuner (dl, Sr, kr — 11 zakresow, UKF), 
programowanie 35 stacji AST, INFO, fader, 
przewijanie tasmy w obie strony, autorewers, 
oddzielna regulacja tondw niskich I wysokich, 
moc 50 W, kod zabezpieczajqcy 



Radioodtwarzacz Pioneer KEH-M9300RDS. 
Cylrowy tuner z (unkcje) RDS (dl, Sr, UKF), 
programowanie 24 stacji (18 stacji UKF 1 6 AM), 
automatyczne przestrajanie w obie strony, 
w magnetofonie Dolby B C, automatyczne roz- 
poznawanie rodzaju taSmy. Pilot (zdalne stero- 
wanle), ochrona przed wlamaniem dzlQkl zdej- 
mowanej przedniej Sciance 
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nia hi-fi. W tych ostatnich zmiana stacji 
dokonywana jest jednym przyciskiem. 
Maj 3 one rbwniez funkcjp automatycz- 
nego wyszukiwania i zapamiQtywania 
najsilniejszych stacji. Odtwarzacze takie 
S 3 wyposazone w wiele funkcji ulatwiaj 3 - 
cych obslugs. 

Nalezy jednak wiedziec, ze w Polsce 
istnfeje klopot z przystosowaniem od- 
biornikow z cyfrow 3 syntezq czpstotliwo- 
sci do odbioru na falach ultrakrotkich 
w obowi^zuj^cym standardzie OIRT. Za - 
stosowanie konwertera antenowego jest 
tylko pbISrodkiem, gdyz wySwietlane 
wskazania czpstotliwosci S 3 takie, dla 
jakich odbiornik zostal skonstruowany, 
a wipe w zakresie 87,5-108 MHz, zgodnie 
ze standardem CCIR Wiadomo jednak- 
ze, iz wczesniej czy pozniej czeka nas 
przejScie na pasmo stosowane w krajach 
Europy Zachodniej i wowczas konieczne 
b^dzie zdemontowanie konwerterow. 
Warto zaznaczyb, ze firma Philips wpro- 
wadzi na nasz rynek w polowie roku. dwa 
modele radioodtwarzaczy z cyfrow 3 syn- 
teza cz^stotliwoSci pracuj 3 ce w obu pas- 
mach fal ultrakrotkich, wy$wietlaj 3 ce 
prawidtowe wskazania czgstotliwo£ci 
w zakresie 64-74 MHz oraz 87,5-108 MHz 
i nie wymagajace dodatkowych przetwor- 
nikow czgstotliwoSci. Beda to modele: 
DC 520 i DC 410. 

Dla ulatwienia w postugiwamu sip zamie- 
szczonym dalej zestawieniem, podajemy 
opisy funkcji spotykanych w urzadze- 
niach poszczegolnych producentow. 
Funkcje te czasami oznaczone S 3 r 6 z- 
nymi symbolami. 


Funkcje tunera 


RDS (radio data system) 


est to symbol europejskiego systemu 
informacji dla kierowcow, umozliwiaj 3 - 
cego m in. identyfikacjs I odbior lokal- 
nych komunikatow przez kierowcow nie- 
zaleznie od tego, czy stuchaj 3 w danej 
chwili stacji radiowej, czy tez korzystaj 3 
z odtwarzacza kaset W systemie tym 
odbiornik jest automatycznie dostrajany 
do najsilniejszego nadajnika wybranej 

wst*' 


stacji radiowej przy przemieszczaniu siq 



na dfugich dystansach, stacje radiowe S 3 
identyfik'owane. a ich nazwy wyswietla- 
ne. Niestety bbszar Poiski nie zostai 
dbjpty systemem RDS. 


INFO SDK 


wm 


Odmtany systemow umozliwiaj 3 cych od- 

» ji. Viii ; .iwj :• 


bior komunikatdw dla kierowcdw nad- 
awanych przez lokalno rozglosnie (me 


: .y dotyczy Polski). 


Cena do 2 min z\ 


Producent 


BLAUPUNKT 


GELHARD 


PHILIPS 


ROADSTAR 


SONY 


Typ 


BRISTOL 27 


GxR 81 ID 


DC 421 


636 GH 


XRS-24 


Charakterystyka 


Tuner: analogowy (dl. sr. UKF) 
Odtwarzacz: przewijanie w jedn 3 strong 
Moc: 2x7 W 

Tuner: analogowy (dl. sr. UKF). cyfrowy 
odczyt wybranej czpstotllwosci 
Odtwarzacz: 

Moc. 2x5.8 W Kieszeh antywlamanipwa 
Tuner: analogowy (df. sr. UKF). SDS 
Odtwarzacz: przewijanie w obie strony. 
autorewers 


m 




Moc: 2x9 W Kieszeh antywlamaniowa 
Tuner: analogowy (dl. UKF), NPC v ; 
Odtwarzacz: przewijanie w obie stro 


m 


autorewers 
Moc: 2x 15 W RMS 
Tuner: analogowy (dl. UKF) 

Odtwarzacz: AMS. przewijanie w obie strony, 
autorewers 
Moc: 2x29 W 



Cena 2-3,5 min zl 


Bp AUPUNKT VERQN A. bQR;^9 


BLAUPUNKT GRANADA SQR 49 


PIONEER KEH-4T00B 


PHILIPS \ DC 562 


PHILIPS 


DC 624 


ROADSTAR RC 822 TX 


ROADSTAR RC 862 LX 


SONY 




TTiiner: cyfrowy (dl. $r. UKF). CODS 
programowanie 25 stacji, TS fegg 
Odtwarzacz: przewijanie w obie strony 
autorewers 
Moc 2x11 W 

Tuner: cyfrowy (dl. sr. UKF), CODEM, 
programowanie 36 stacji, TS SCAN, fader 
Odtwarzacz: przewijanie w obie strony, 
autorevers CPS, MTL 
Moc: 2x26 W (4x7, W) 

Tuner, cyfrowy (dl. sr,. UKF), 
programowanie 24 stacji. BSM. fader 
Odtwarzacz: przewijanie w obie strony. 
autorewers, oddzieina regulacja tonPw 
niskich i wysokich 
Moc: 2x25 W (4x15 W) 

Tuner: cyfrowy (dl. ir, UKF), 

ifl clar*»i A.QT ll 


" 


Moc: 24 W 

Tuner:, cyfrowy (dl, $r, UKF)\ 
prog ramo wan ie 20 stacj i . AST 
Odtwarzacz: przewijanie w obie strony. 
autorewers. oddzieina regulacja tonow niskich 
i wyspkich 

Moc. 50 vy^Kjeszeft antywlamanipwa 
Tuner cyfrowy (d I, $r UKF). MDCC ll. 
programowanie 30 stacji, PS. compu store. 

fader 

Odtwarzacz przewijanie w obie strony, , 
autorewers. oddzieina regulacja ton6w niskich 
* t wysokich 

Moc: 50 W Kieszeh antywlamanipw^'-: , ; ;v ..;/ 

Tuner cyfrowy (dl. $r, UKF), MDCC il- 
programowanie 30 stacji. PS. compu 'store, fader 
Odtwarzacz : przewijanie. w obie strony 
autorewers, korektor graficzhy 
Moc: 50 W Kieszeh antywlamanipwa 
Tuner: cyfrowy (dl. sr. UKF). SSIR. 
programowanie 18 stacji, fader 
Odtwarzacz: przewijanie w obie strony. 
autorewers, AMS 

Moc: 2 x 27 W (4x6 W) Kieszeh antywlamaniowa 






— 
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PRAKTYCZNE RADY 






BLAUPUNKT 

CASABLANCA 

Tuner cyfrowy. (dt.'sr, UKF.), CODEM. 


SQR 49 

programowanie 25 siacfi , SCAN. 1 S . , , * • ;V 



Odtwarzacz przewijanie w obie strony, 
autorewers, oddzielna regulacja tonow niskich 
i wysokich 



Moc: 2x26 W (4x7 W) Kod zabezpieczaj^cy 

GELHARD 

GXR 969 

Tuner: cyfrowy (dt.sr, UKF). programowanie 30 stacji. PS 
Odtwarzacz przewijanie w obie strony, 
autorewers. Dolby B. MTL. oddzielna 
regulacja tonow niskich i wysokich 
Moc: 64 W Kieszert antywlamaniowa 

PHILIPS 

DC 686 

Tuner, cyfrowy (dl, $r. UKF). programowanie 
20 stacji. AST. INFO, fader 



Odtwarzacz: przewijanie w obie strony. 



autorewers, Dolby B, MeCr, korektor grafiezny 
Moc: 50 W Kieszen antywlamaniowa 

PHILIPS 

DC 777 

Tjbher;.;:^frbWy (dl, sr, kr - 11 zakresow, UKF). 






. Odtwa^p?. 

ROADSTAR 

RC 922 IB 

autorewers. jpdd&eloa i wysokich 

Tuber gyfrowy. {dl s*. UKF). MDCC fl. 



•programowanie 30' stacji. PS, -compu store fader 
pr^e^ijarii^w obie strony 






l tonow nisku^V i wysbkkb ; . ^ 2 



Moc; 64 yy Kieszerv antywlamaniowa 

ROADSTAR 

RC 972 

" Tuher- cvfrowy (eff >r . UKF), MDCC II, 

' progtarriowanie 30'.stacj». P$. compu store, SDK, 
fader 

Odtwarzacz: przewijanie w obie strony, 
autorewers. Dolby B. MeCr. korektor grafiezny 
Moc. 64 W Kieszeri antywlamaniowa 

SONY 

XR-7050 

Tuner: cyfrowy (dl. £r, UKF). SSIR, 
programowanie 18 stacji. fader 
Odtwarzacz: przewijanie w obie strony, 
autorewers. Dolby B. AMS. oddzielna regulacja 



.. tonow niskich i wysokich 
Moc: 50 W Kieszeh antywlamaniowa 

SONY 

XR-7080 

Tuner: cyfrowy (dl. 3r'*UKF), SSIR. 


vv) liK 

programowanie 24 stacji, auto memory 


Odtwa?zacz przewijanie w obie stronvT^l.iffl 



aiitdVfewers,, Dolby B Blank Skip, otjdziblhi^ 
regulacja tonow niskich i wysokich \ 

Moc: 2x27 W (^9 W) ( Kieszen antywlamaniowa^ 


SDS 

System polepszajqcy separacjg kanatdw 
w tunerach analogowych przy odbio.rze 
stereofonicznym. 

AST (auto store), GS (compu store), BSA 
(best station auto search), BSM (best 
station memory), AMS (automatic memo- 
ry storage), TS (travel store), Auto Memo 
Automatyczne systemy sfuzqce do wy- 
szukiwania i zaprogramowywania najsil- 
niejszych stacji radiowych 

NPC (noise protection circuit), CODEM, 
MDCCIl (multi dynamic control tuner), 
SSIR (sony super interference rejection) 
Odmiany systemow polepszajqcych se- 
lekty wnosc- tunerow z cyfrowy synteza 
czestotliwosdt, separacja kartaibw oraz 
cyph szurny f zakfocenia. 

mm -, - 

, PS (preset scan) \ . ^ 

Systemy umoztiwiaj^ce przesfuchanie 
kilkusekundowych f ragmen tow audycji 
p6szczeg6jnyc%Stacji radiowych w.kolej- 
nosci ich zaprogramowama. az do mo- 


antu podjecia decyzji. ktora ze .'stacji 
nfla bye odbierana. 

1 ■' - \i - t':. if ‘ Ift ' 

Fader 

Ukfad umozliwiajqcy regulacjq gfoSnoSci 
mipdzy przednimi i tylnymi gtosnikami. 

Funkcje odtwarzacza 

MSS (music search system), QPS (quick 
program system), AMS (automatic music 
sensor), CPS (casette program search), 


powyzej 5 min zl 


BLAUPUNKT 

BREMEN SQR 49 ■ 

Tuner: cyfrow^^&sr. UKF). CODEM. ^ 
programowanie 42^ stacji. SCAN TS 
Odtwarzacz P r i^^Mpnie w obie strony.V' > 



autorewers Doiqf^C. CPS MTL. oddzielna 



regulacja ton6W^fi|lktch i wysokich 
Moc 2x26 W (4i7-VVj Kod zabezpieczajacy. 

PIONEER 

KEH4VI8300 RDS 

; Tuner cyfrowy (d(,;Sf,\UKF), programowanie 
24 stacji. RDS. B$A; &^M. Preset Scan, fader ' ■* 
Odtwarzacz: przetojfanie w obie strony 
autorewers Dolj^^|i(ank Skip, Music Search, ’ ; 
oddzielna regutaci^fonow niskich i wysokich. 
Zdalne sterowani^iSoc: 4x25 W 
Zdejmowana pfytaiczpldwa 

PIONEER 

KEH-M9300 RDS 

Tuner cyfrowy programowanie 
24 stacji. RDS. BSM. Preset Scan, fader 
Odtwarzacz: przewijanie w obie strony. 
autorewers, Music iScan. Blbnk Skip. Dolby B-C, • 
1 oddzielna regjS^^^^K^jAsklch i wysokich 



Zdalne sturowa^/%%qfe''.^x56 W \ 

Zdejmowana. pfytifd.zbfe‘Wa'''- V 


Systemy szybkiego odszujuvyania przerw 
mi^dzy utworami zarejestrowanymi na 
tasmie. magnetyeznej. 

Blan Skip " s •; 1 t ^ . . - 

Automatyczne pomijahfe nienagranych 
(ragmentow ta§my przez S2ybkie przewi- 
jahie do pdezatku nagranego odcinka lub 
do konca ta£my. 

MIL. MeCr 

tasmy w od- 

twafzaczu. 


System cyf ro wego' ;kodo wa n i a uniemozli- 
wiajqcy poslugiwanie si$ urzqdzeniem 
przez osoby mepowofane. 

Innym sposobem zabezpieczania sq "kie- 
szenie antywtamaniowe“. Radioodtwa- 
rzaez znajduje siq w specjalnej, wbudowa- 
nej na state kieszeni-kasecie. Wychodzqc 
z samochodu mozna radioodtwarzaez tat- 
wo wyjac z kasety i zabrac ze sobq. □ 
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ANTENA 

KEMPINGOWA 

Lbdzkie Zaktady Radiowe Fonica S 3 od 
dawna znane i cenione jako producent 
gramofonow, a ostatnio takze odtwarza- 
czy plyt kompaktowych. Obecnle produ- 
kuj^ rowniez rbznego rodzaju anteny, 
w tym przenobne, aktywne, szerokopas- 
mowe anteny na zakresy fal ultrakrbtkich 
VHF i UHF. Tak^ wlaSnie anteny, typu 
ASC-5, otrzymali£my do oceny eksploa- 
tacyjnej. 

Aktywna antena ASC-5 jest przeznaczo- 
na do odbiornikbw telewizyjnych i radio- 
wych. Niewielkie rozmiary i prosta kon- 
strukcja sprawiaj^, ze moze by 6 uzywana 
jako antena przenosna. Ma wbudowany 
szerokopasmowy wzmacniacz sygnalbw 
wielkiej czQstotliwoSci, st^d jej nazwa 
aktywna. Uniwersalne zasilanie — z sieci 
220 V albo z akumulatora 12 V — oraz 
szerokie pasmo odbieranych cz$stotli- 
wobci umozliwiaj^, w potgczeniu z tat- 
wosci^ montazu, instalowanie jej w mie- 
szkaniu, w domku letniskowym, a takze 
na kempingu lub jachcie. 

W sklad zestawu wchodzq: antena, zasi- 
lacz i przewody wspdtosiowe, t^cz^ce 
anteny z zasilaczem oraz odbiornikami. 

Wewn^trz obudowy anteny znajduje sig 
wzmacniacz wielkiej cz$stotliwosci. Do 
wzmacniacza mozna przyt^czac rowno- 
czeSnie dwa odbiorniki. W obudowie za- 
silacza, oprocz jego czgsci sktadowych, 
jest uktad rozdzielaj^cy wzmocniony sy- 
gnal antenowy na dwa gniazda wyjscio- 
we. Pol^czenia zespotbw zasilacza i an- 
teny uproszczono dzigki temu, ze prze- 
w 6 d wspdlosiowy wielkiej czQStotliwoSci 
jest wykorzystywany takze do zasilania 
wzmacniacza antenowego. 

Anteng mozna latwo zmontowab bez na- 
rz§dzi. Maszt, w warunkach kempingo- 
16 wych zwykla zerdz podtrzymuj^ca an- 
teny, nie musi miec dokladnie dobranej 



moze ona jednak. ze wzgl^du na prost^ 
konstrukcjQ, konkurowac z rozbudowa- 
nymi, wieloelementowymi antenami, 
szczegolnie jezeli chodzi o zdolnosb do 
eliminowania odbid. 

Bardzo dobre wyniki uzyskano wykorzys- 
tujgc w domu anteny ASC-5 do odbiornika 
UKF FM Polozono j 3 na gornej potce 
segmentu. Uzyskano sygnat wielokrotnie 
silniejszv mz z najczeSciej stosowanych 
niby anten dolaczanych zazwyczaj nawet 
do odbiornikow radiowych wysokiej klasy. 
Dziwid si<? wi$c nalezy, ze producent me 
zaleca potencjalnym nabywcom takiego 
sposobu wykorzystywania anteny, tym bar- 
dziej, ze dwa wyjsciowe gniazda umoz- 
liwiaja dotaczenie jednoczesme odbiornika 
lelewizyjnego. Wowczas antena staje si$ 
uiyteczna w ciggu calego roku, a nie tylko 
w lecie, jako przenosna. 

Wszystkie elementy urz^dzenia sa wykona- 
ne staranme 1 estetycznie Antena i cz§sci 
montowane sa dobrze zabezpieczone 
przed korozja. 

Producent zadbal o Jadne opakowanie swe- 
go wyrobu. Solidne pudlo, nadajace sig do 
wielokrotnego uzycia, wykonane wedlug 
dobrych zachodnich wzorbw, petni jedno- 
cze&nie funkcjc? instrukcji obslugi, umiesz- 
czono bowiem na nim dobrej jakobci foto- 
grafie i teksly w jgzyku angielskim, niemiec- 
kim 1 trancuskim. objabniajace sposdb mon- 
tazu. Polski nabywca otrzymuje rowniez 
InstrukcjQ obslugi zawierajqcg dane tech- 
niczne oraz opis montazu. 

Chvba dobrze si<? stato, ze Lodzkie Zaklady 
Radiowe Fomca poszerzyly swoj asorty- 
ment produkcji. Przydaiaby si$ jednak bar- 
dziej zauwazalna reklama nowosci produk- 
cyjnych. chociazby w instrukcji obslugi, 
przez ombwienie zalet mozliwosci za- 
stosowah tej anteny. (J.S.) □ 


srednicy. Uchwyt anteny pozwala na spo- 
r^ tolerancj§. 

Podczas praktycznych prob ustalono, ze 
sygnal otrzymywany z anteny ASC-5 jest 
silniejszy niz ze zwyklego dipola. Lepsza 
jest rowniez charakterystyka kierunko- 
wa. Jednak podstawow^ zaletq jest bar- 
dzo szerokie pasmo cz$stotliwo£ci od- 
bieranych sygnalbw. Przy uzyciu jednej 
anteny, regulujgc tylko dlugosb jej ra- 
mion, mozna odbierab stacje telewizyjne 
nadajace w kanalach VHF 1 UHF. Nie 


Antena pol^czona z dwoma telewizorami 
poprzez zasiiacz 



Wazniejsze dane technlczna anteny ASC-5 


Wzmocnienie mocy 

— w pasmie 40 - 260 MHz 24 - 26 dB 

— w pasmie 470 - 890 MHz 20 - 24 dB 

Impedancja wyjSciowa 75 12 

Wspblczynnik szumbw wzmacniacza 
antenowego 3,5 - 8 dB 

Zasilanie 

— z sieci 220 V (120 mA) 

— z akumulatora samochodowego 12 V (65 mA) 

Masa 0,95 kg 
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po naci$ni$ciu przycisku P5 ponizej 6 V, dioda D2 btydnie 
i zgaSnie lub w cale nie bQdzie s\q dwiecid. Test baterii 
polegajocy na wymuszeniu tak duiego produ jest krytyczny 
szczegdlnie dla baterii nieco zuzytej, dlatego tez jako P5 
nalezy zastosowad przycisk, a nie przetocznik. Sam pomiar 
stanu baterii powinien byd bardzo krdtki, aby jej bez potrzeby 
nie rozladowywad. 

W obw6d kolektorowy tranzystora T3 wtoczono migdzy wy- 
prowadzenia 15 i 16 sygnalizator akustyczny, rdwnolegle do 
wyprowadzen sygnalizatora wtoczono rezystor R18. Jest on 
niezbQdny w przypadku zastosowania sygnalizatora piezo- 
ceramicznego. Sygnalizatory tego typu so produkowane 
przez firmg ELCOM z Warszawy. Ich podstawowo zaleto jest 
niewielki pobor produ ze zrddta zasilania. W modelowym 
urzodzenlu wykonanym przez autora zastosowano dwa syg- 
nalizatory: sygnalizator piezoceramiczny SPW-2 i piezocera- 
miczny zewn$trzny SPZ-L-1 Ten ostatni jest wyposazony 
ponadto w odpowiednio uksztattowany palnik neonowy zasila- 
ny impulsowo z przetwornicy. Zrddtem sygnatu w obu syg- 
nalizatorach so dwa gtoSniki piezoceramiczne dziatajoce na 
przemian i pobierajgce w przypadku sygnalizatora SPW-2 
prod ok. 40 mA (przy napi^ciu 12 V) i ok. 50 mA w przypadku 
sygnalizatora SPZ-L-1. Pobdr produ przez sygnalizator Swietl- 
ny (SPZ-L-1) wynosi ok. 75 mA przy cz^stotliwodci powtarza- 
nia impulsdw 1,25 Hz i napi^ciu zasilania 12 V. Natozenie 
dzwi^ku obu sygnalizatordw jest nie mniejsze niz 105 dB. 
Umieszczono je w obudowach z grubej blachy stalowej 
zapewniajQcej odpowiednio trwatodd i odpornodd na urazy 
mechaniczne. Niewielki prod pobierany przez sygnalizatory 
(w sumie ok. 150 mA) umoiliwit zastoso- 
wanie tranzystora wykonawczego o sto- 
sunkowo niewielkiej mocy (BC337). Uzy- 
cie sygnalizatordw innego rodzaju, np. 
tubowych, ktdrych prod pobierany ze 2ro- 
dta wynosi najczodciej ok. 1 A, wymaga 
przekonstruowania stopnia koncowego 
urzodzenia, tj. zastosowania uktadu Dar- 
lingtona lub przekainika. Rezystor R18 
jest wtedy zbyteczny. 

Miedzy wyjdcie 3 uktadu scalonego US1 
a mass urzodzenia wtoczono za pomoco 
zwory Z diodg dwiecoco D1 i potoczony 
z nio szeregowo rezystor R8 ograniczajo- 
cy prod diody. Przez czas, gdy wyjScie 
uktadu US1 jest w stanie wysokim, tj 
przez czas zwtoki , dioda D1 dwieci. Poma- 
ga to przy sprawdzaniu poprawnodci dzia- 
tania urzodzenia alarmowego w trakcie 
jego uruchomiania lub konserwacji, nie 
jest jednak niezbedne podczas codzien- 
nej eksploatacji urzodzenia. Dozoc do 
zmniejszenia poboru produ przez urzo- 
dzenie i zwi^kszeniu tym samym trwato- 
dcl baterii zasilajocej, zastosowano zworo 
Z. Mo£na jo usunod po sprawdzeniu po- 
prawne) pracy instalacji alarmowej. 

Kondensatory Cl 2 i C13 odsprz^gajo 
zasilanie. Bezpiecznik B umieszczono na 
ptytce drukowanej w typowym gnieidzie. 

Uktad urzodzenia alarmowego nalezy 
zmontowad na ptytce drukowanej (rys. 3) 
zgodnie ze schematem montazowym 
(rys. 4). W trakcie uruchomiania urzodze- 
nia nalezy wywotywad alarm, kolejno 
zwierajoc lub rozwierajoc wejscia od- 
powiednich linii dozorowych, nastopnie 


rezystorami nastawnymi R3, RIO i R13 ustawid potrzebne 
czasy: zwtoki, blokady i dfugodci trwania alarmu. 

W przypadku niestosowania czujnikow typu NC mozna nie 
montowac elementdw niektorych obwoddw, tj. Cl, C2 i R1, R2 
oraz T1 w przypadku wejdcia zwtocznego i C8, CIO, R11, R14 
i T2 w przypadku wejdcia natychmiastowego. Zmniejszy to 
nieco pobdr produ z baterii. 

Pobdr produ z baterii przez urzodzenie alarmowe w przypad- 
ku zastosowania zasilania 9 V wynosi ok. 300 /*A zarowno 
w stanie dozoru jak i czuwania. Ze wzglQdu na optymalne 
wykorzystanie baterii zaleca si$ stosowanie czujnikdw kon- 
taktronowych lub mikrowytocznikdw jedynie typu NO (chod so 
one rzadziej spotykane). Dotyczy to rdwniez czujek PCP, gdyi 
typowe czujki z wyjSciem typu NO pobierajo w stanie czuwania 
prod rzgdu 1,5 mA, za$ z wyjSciem NC nawet do 20 mA. 

U w a g a. Urzodzenie skonstruowano z przeznaczeniem do 
pracy wylocznie przy zasilaniu bateryjnym. Wykorzystanie do 
tego celu zasilaczy sieciowych, tzw. buforowych, moze byd 
irddtem fatszywych alarmdw spowodowanych przez zaktdce- 
nia z sieci elektrycznej. 

Podczas codziennej eksploatacji urzodzenia kolejno$d czyn- 
nodci wykonywanych przez uzytkownfka w czasie opusz- 
czania strzezonego obiektu jest nastQpujoca: 

■ zamkniocie wszystkich drzwi i okien zabezpieczonych 
czujnikami, 

■ ustawienie przetocznika P6 w pozycjo "dozbr", 

■ opuszczenie obiektu, tj. otwarcie i zamkniocie drzwi wejS- 
ciowych czujnikiem dotoczonym do wejdcla zwtocznego 
w czasie trwania blokady. 



i 


Rys. 3. Ptytka drukowana urzodzenia alarmowego 
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Przy wchodzeniu do strzezonego obiektu kolejnodd czynnosci 
jest nastspujsca: 

■ otwarcie i zamkniQcie drzwi wejdciowych, 

■ ustawienie prze^cznika P6 w polozenie "dozor" w czasie 
trwania czasu zwtoki. 

W przypadku wyzwolenia alarmu w wyniku zbyt wolnej 
obstugi lub w wyniku naruszenia ktorejkolwiek linii dozorowej 
w czasie dozoru urzqdzenia jedynym praktycznym sposobem, 
poza oczywidcie odtsczeniem ±r odta zasilania, jest ustawie- 
nie przetgcznika P6 w pozycjs "blokada". Z tego wzglsdu 
przetscznik ten powinien byd trudno dostspny dla osoby 


postronnej. Dotyczy to rowniez umieszczenia centrali i zrodta 
zasilania. Pewnym rozwi^zaniem, czssto stosowanym przez 
producentow centrali alarmowych jest wykorzystanie do prze- 
tsczania przetacznika P6 zamka patentowego typu VALE 
popularnie nazywanego stacyjk^. □ 
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elektronika w samochodzie § 

Zdalne wtaczanie alarmu samochodowego Piotr Zbysiriski 


W rdznych czasopismach technicznych, takze w ’’Radioelekt- 
roniku”. opisano wiele systemow alarmowych do samo- 
chodu, o roznym stopniu ztozonosci. Wszystkie charakteryzo- 
waly sie tym, ze wtqczanie i wylqczanie odbywalo si q po 
wejsciu do samochodu (wejscie z opoznieniem) lub z ze- 
wnqtrz za pomocq ukrytego przetacznika, klucza rezystoro- 
wego itp. Kazde z nich ma swoje wady i zalety. Autor 
proponuje rozwlqzanie nieco bardziej skomplikowane i droz- 
sze, ale za to o dobrych parametrach oraz z mozliwosciq 
sterowania z zewnqtrz. 

Urzajdzenie jest sterowane sygnalem kodowanym przesyta- 
nym w podczerwieni. Kodowanie ma na celu uniemozliwienie 
ingerencji osobom niepowolanym. Wtasciciel samochodu ma 
sw6j indywidualny ’’klucz” do alarmu. Do ukladu wtqcznika 
wykorzystano popularne ukiady typu MCI 024/MCI 025 pol- 
skiej produkcji. Wads takiego rozwiqzania jest duzy nadajnik, 
o czym zadecydowaly wymiary dostqpnej obudowy, no i prze- 
de wszystkim baterii zasilajacej. 

Nalezy zaznaczyd, ze opisany uktad nie jest kompletnym 
systemem alarmowym. Zastqpuje on tylko wtqcznik. Mozna 
wykorzystad go do wspdtpracy z firmowymi centralami, np. 
central^ CS 101 firmy Elcom. Dla osbb pragnqcych wykonad 
samodzielnie centrals alarmowq zaproponowano schemat 
przyktadowego rozwiqzania przedstawiony na rys. 7. 

Na rys. 1 przedstawiono schemat elektryczny glowicy odbior- 
czej. Sktada sis °na * wtdrnika z tranzystorem BC416, 
stabilizujqcego takze warunki pracy diody odbiorczej (uktad 
stosowany w odbiornikach podczerwieni w OTVC Neptun) 
oraz z wzmacniacza (uktad LF357) o wzmocnieniu ok, 55 dB. 



Takie rozwiqzanie zapewnia dodd duzy zasisg dziatania, pod 
warunkiem umieszczenia diody odbiorczej w miejscu poza 
obszarem oswietlanym przez stortce. Ze wzglsdu na duzq 
czutodc wzmacniacza nalezy go zaekranowad i jako catodd 
zamontowad w wybranym miejscu. Bsdzie stanowit "gtowicq 
odbiorczs”wtscznika. Bardziej szczegdtowy opis wzmacnia- 
cza znajduje sis w artykule “Zdaine sterowanie magnetofonu 
MSH 101 - Etiuda” w ••Re” nr 5/1991. 

Wzmocniony sygnat jest doprowadzany z wyjdcia wzmac- 


T a b I i c a 1. Stany wyjsd uktadu MCI 025 


Nr 

odbie- 

ranego 

rozkazu 

E 

Stany wyj$d 
ABC 

D 

Nr 

odbie- 

ranego 

rozkazu 

E 

Stany wyjSd 
ABC 

D 

1 

H 

L 

H 

H 

H 

16 

L 

H 

H 

H 

L 

2 

L 

L 

H 

H 

H 

17 

H 

L 

H 

H 

L 

3 

H 

H 

L 

H 

H 

18 

L 

L 

H 

H 

L 

4 

L 

H 

L 

H 

H 

19 

H 

H 

L 

H 

L 

5 

H 

L 

L 

H 

H 

20 

L 

H 

L 

H 

L 

6 

L 

L 

L 

H 

H 

21 

H 

L 

L 

H 

L 

7 

H 

H 

H 

L 

H 

22 

L 

L 

L 

H 

L 

8 

L 

H 

H 

L 

H 

23 

H 

H 

H 

L 

L 

9 

H 

L 

H 

L 

H 

24 

L 

H 

H 

L 

L 

10 

L 

L 

H 

L 

H 

25 

H 

L 

H 

L 

L 

11 

H 

H 

L 

L 

H 

26 

L 

L 

H 

L 

L 

12 

L 

H 

L 

L 

H 

27 

H 

H 

L 

L 

L 

13 

H 

L 

L 

L 

H 

28 

L 

H 

L 

L 

L 

14 

L 

L 

L 

L 

H 

29 

H 

L 

L 

L 

L 

15 

H 

H 

H 

H 

L 

30 

L 

L 

L 

L 

L 


niacza WyS, przez kondensator Cl do wejdcia UFI uktadu US1 
(rys. 2). W zaleznodci od czqstotliwosci odbieranego sygnatu 
wyjdcia A-r-E uktady US1 przybierajqodpowiednie stany (tabl. 
1). Tak wise caty proces pomiaru odbieranego sygnatu oraz 
jego przetworzenie na postad binarns odbywa sis w uktadzie 
US1. Rezystory R1-r-R5 polaryzujq wejdcia-wyjdcia uktadu 
US1 na logiezne ”1" w stanie spoezynku. Jako generator 
odniesienia zastosowano uktad z tranzystorem T3 oraz kwar- 
cem X. 

Nalezy pamistac o zastosowaniu nietypowych kwaredw 
w nadajniku i w odbiorniku. Stosowanie kwarcow o popular- 
nych czsstotliwodciach (np. 3,972 MHz, 4,025 MHz, 4,190 MHz, 
4,43 MHz) moze doprowadzid do ztamania kodu zwyktym 
pilotem telewizyjnym. 

Uktady MC1024/MC1025 pracujg poprawnie do czsstotliwodci 
6 MHz. 
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Dalszy proces dekodowania zachodzi w uktadzie z tranzys- 
torami T1 i T2. Do bazy tranzystora T1 przez rezystor R7 
dotqczona jest diodowa bramka AND (rys. 4). W wypadku 
pojawienia si§ na wykorzystywanych wyjSciach stanu niedo- 
zwolonego (w tym przypadku ”0") tranzystor T1 zaczyna 
przewodzid i na wyjSciu bramki B1 bQdzie "0” blokujqce 
bramk$ B3. W przypadku, gdy wszystkie dot^czone wyjScia s§ 
w stanie wysokim, tranzystor T1 jest zatkany i na wyj£ciu 
bramki B1 jest 'T\ 

Zera siowa kodowego s§ wykrywane w uktadzie z tranzys- 
torem T2. Do bazy tego tranzystora jest dot$czona diodowa 
bramka OR (rys. 4). Jezeii na wybranych wyjSciach s^ stany 
niskie, tranzystor T2 jest zatkany i na wyj^ciu bramki B2 jest 
"I'’, Gdy chociaz jeden sygnat wysoki zostanie doprowadzony 
do wej^cia bramki diodowej, tranzystor T2 nasyca siQ I na 
wyj§ciu bramki B2 pojawia siq M 0 M blokuj^ce bramkQ B3. Tak 
wiQC wystarczy jeden bt§dny bit spoSrdd pi^ciu, aby uktad 
przet^czajqcy zosta* zablokowany. 

Kondensatory C8 i C9 zapobiegaj$ pojawianiu siQ przypad- 


kowych impulsbw zakt6caj$cych, ktdre mog^ wywotad nie- 
przewidziane zadziatanie uktadu. W stanie spoczynku wyj&cia 
A-t-E uktadu US1 s$ w stanie M 1 M a bramka wyjSciowa B3 
blokowana jest przez ”0" z wyj£cia bramki B2. 

Kazdorazowe wysterowanie uktadu sygnatem o czQ9totliwo- 
tc\ odpowiadaj^cej wybranemu rozkazowi powoduje genera- 
cjQ impulsu o ujemnej polaryzacji na wyj$ciu bramki B3, ktbry 
zmienia stan przerzutnika US3 na przeciwny. Jest to przerzut- 
nik typu D, pot^czony w uktad odpowiadaj^cy przerzutnikowi 
T. Po wtqczeniu zasilania uktad rdzniczkuj^cy CIO, R19 zeruje 
przerzutnik US3 (Q = 0). Po przyj£ciu pierwszego impulsu 
zegarowego (wej&cie C) stan wyjgcia Q zmienia siQ na "1". 
Przewodzi tranzystor T4, wysterowujqc jednoczeSnie tranzys- 
tor T5. Z kolektora tranzystora T5 jest zasilana centrals 
alarmowa samochodu. Dzi^ki takiemu rozwi^zaniu wt^cznik 
moze wsp6tpracowab z dowoln^ central^. 

Jak wynika z danych katalogowych uktadu MC1025, jego 
typowym napiQciem pracy jest ok. 18 V. W instalacji samo- 
chodowej jest napi$cie 12 V, a wiqc trzeba zastosowab 
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Rys. 5. Piytka drukowana odbiornika 



Rys. 6. Rozmieszczenie elementow 
na ptytce drukowanej odbiornika 



T a b I I c a 2. Zestawienie wejsc kodujacych nadajnlka 


Nr 

WejScia 

kodujgce 

Nr 

WejScia 

kodujqce 

Nr 

WejScia 

koduj^ce 

1 

E 1 H 

11 

C i F 

21 

D i G 

2 

E 1 L 

12 

C i i 

22 

D 1 K 

3 

E 1 Q 

13 

D i F 

23 

A i K 

4 

E 1 K 

14 

D i 1 

24 

A 1 L 

5 

E 1 F 

15 

A i G 

25 

B i H 

6 

E i 1 

16 

A 1 K 

26 

B i L 

7 

A i F 

17 

B i G 

27 

C i H 

8 

A 1 1 

18 

B i K 

28 

C i L 

9 

B l F 

19 

C i G 

29 

D i H 

10 

B i 1 

20 

C i K 

30 

D l L 


przetwornic§ 12/18 V. Jako jedno z naj- 
prostszych I tatwych do wykonania roz- 
wiqzart wybrano podwajacz napi^cia, 
w ktorym jako generator steruj^cy wyko- 
rzystano timer typu 555 (ukiad US4). Kon- 
densator C2 jest kondensatorem "sumu- 
j^cym” napiQcia i stuiy jednocze^nie 
jako filtr tQtniert. Diody D1 i D2 separujs 
poszczegblne stopnie podwajacza. Roz- 
patrujqc uwaznie ten uktad motna miec 
w^tpllwoSd, czy podwojenie napi^cia 
12 V nie spowoduje przekroczenia dopu- 
szczalnego napi^cia zasilajacego uktad 
US1. Okazato siQ jednak, ze spadki na- 
pi§6 na diodach D1 i D2, na wyjSclu US4 
oraz uplywnoSci kondensatorbw C2 i C3 
ograniczajsi napi$cie wyj§ciowe do ok. 20 
V (przy zasilaniu 14 V). Tak wiqc nie jest 
potrzebny stabilizator. 

Ostatnim elementem uktadu wt^cznika 
jest nadajnik (rys. 3). Ze wzgl^du na 
bardzo typowy uklad aplikacyjny nie zo- 
stanie on opisany. Osoby zainteresowane mogs znaleid opisy 
w literaturze. 

A 

★ A 

W celu utatwienia wybrania lub do zmiany kodu, zostaj^ 
zamieszczone dwie tablice. Tablica 1 zawiera zestaw kod6w 
wyjSciowych odpowiadaj^cych kolejnym rozkazom. W tabiicy 
2 jest zawarty wykaz poi^czert wej£d steruj^cych dla okres- 
lonego rozkazu. 

Nalezy pamie?tad, ze rozkaz o przyjQtym numerze wysylany 
z nadajnika odpowiada rozkazowi o takim samym numerze 
odbieranym przez odbiornik pod warunkiem zastosowania 
identycznych kwarcbw X. Jest to bardzo wazne, zwiaszcza gdy 
kwarce przestrajamy we wlasnym zakresie. Stosujqc rezona- 
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tory fabryczne nie trzeba dobierab ich w pary, gdyz tolerancja 
produkcyjna zapewnia wystarczaj^co duz^ doktadnoSd. 

W celu ulatwienia analizy pracy uktadu przedstawiono na 
rys. 4 przyktadowe sposoby t^czenia diod (bramki diodowe) 
dla wybranych numerbw rozkazbw. 

Na rys. 5 i 6 zamieszczono ptytkQ drukowana odbiornlka 
I rozmieszczenie elementbw na tej ptytce. Na rysunku 
7 i 8 przedstawiono ptytk$ drukowana nadajnika i rozmiesz- 
czenie na niej elementbw. W nadajniku zastosowano diody 
nadawcze LD271 firmy Siemens. Zblizone do nich s$ polskie 
diody CQWP42. W czasie uruchamiania nadajnika trzeba 
pami^tad o dobraniu pojemnoSci kondensatorbw w generato- 
rze, w zale£no£ci od typu zastosowanego kwarcu. 

Na rys. 9 przedstawiono schemat centrali alarmowej propono- 
wanej przez autora. Czas trwania alarmu reguluje si§ potenc- 
jometrem 1 MQ . PtytkQ drukowana nalezy zaprojektowad we 
wtasnym zakresie. Liczba dot^czanych czujnikdw jest nieo- 
graniczona (musz^ one byd typu NO). Doskonale nadaj^ si$ do 


tego celu wt^czniki odwietlenia wn^trza z PF125 lub "Polone- 
za”. Na rys. 10 przedstawiono sposoby dot^czenia wt^cznika 
do centrali alarmowej. 

Ptytka drukowana odbiornika zostata przystosowana do obudowy 
KM-25 (dostQpna w sklepach BOMIS'u), a ptytka drukowana 
nadajnika — do obudowy wykrywacza przewoddw w tynku lub 
murze (dost$pne w CSH). Zastosowanie innego typu obuddw 
wi^ze si$ z koniecznoSci^ przeprojektowania ptytek. 

Parametry uktadu odbiorczego 

Zakres napi^cia zasilania: 1Q-=-15 V 

Obci^zalnoSd wyjScia przel^cznika: maks. 400 mA 

PobPr pr^du (U^ = 12 V) ok. 100 mA 

Zakres temperatur niezawodnej pracy (zbadany) -10 4- +35° C 

Maksymalny zasi^g: 

— w dzlert ok. 2 m 

— w nocy min. 8 m 

LITER ATUR A 

[1] Rudnicki C.: Uktady scalone w sprz^cie elektroakustycznym. 

[2] Rudnicki C.: Uktady zdalnego sterowania i przel^czniki elektroniczne. 

WKiL 1983 □ 
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Przekaznik czasowy 

W artykule opisano przekaznik czasowy przeznaczony do 
ciemni fotograficznej, wykonany z uktadami scalonymi TTL, 
z bezstykowym uktadem wykonawczym, o transoptorowej 
separacji od uktadu logiki. 

W celu zapewnienia powtarzalnodci nastawien czasu ekspozycji 
przy wykonywaniu odbitek fotograficznych opracowano przekaz- 
nik czasowy z zastosowaniem uktaddw TTL. Uktad przekalnika 
(rys. 1) sktada si$ z generators (uktad scalony US1), dzielnika 
czQstotliwodci z uktadem US2, programowanego licznika z ukta- 
dami US3-r US5, uktadu "Start-Stop", zasilacza oraz uktadu 
wykonawczego z triakiem i transoptorem. 

Generator impulsbw prostokgtnych zbudowano z podwbjnym 
multiwibratorem monostabilnym typu UCY74123N. Regulacj$ 
czqstotliwoSci umozliwia potencjometr PI. Licznik wykonano 
z programowanych rewersyjnych licznikow dziesiQtnych 
UCY74192N. S 3 to uktady monolityczne zawieraj^ce bramki 
wpisowe i cztery pot^czone ze sobq przerzutniki, pracuj^ce 
w kodzie wyj$ciowym BCD o wagach 8421, wyposazone 
w wewn^trzny uktad kaskadowy generacji przeniesienia przy 
zapetnieniu i pozyczki przy liczeniu w tyt (przejScie przez stan 
zerowy). 


Antoni BiaJoszewski 

Mozliwe jest indywidualne ustawienie stanu kazdego prze- 
rzutnika. Stan wysoki na wejSciu "zerowanie" powoduje 
blokadQ wej&cia wprowadzania i zliczania. Podczas zliczania 
w przdd, wejbcie zliczania w tyt powinno znajdowac si$ 
w stanie wysokim, podczas zliczania w tyt wejbcie zliczania 
w przdd powinno znajdowad si§ w stanie wysokim. 
Dziatanie przekainika czasowego polega na wykorzystaniu 
wta&ciwo§ci przerzutnika typu D (UCY7474N) oznaczonego na 
schemacle jako US6. Przerzutnik ten steruje wejSciami zero- 
wania licznikbw US2-=-US5 powodujgc wprowadzanie do 
licznikbw US34-US5 wartosci z nastawnikbw N1, N2, N3. 
Nastawniki w kodzie BCD s^ produkowane w kraju *). W ukta- 
dzie z rys. 1 wykorzystano przet^cznik 10-pozycyjny i dobudo- 
wano do niego koder ztozony z diod i rezystorbw. 

Na rys. 2 przedstawiono koder BCD bez transformacji. 

Po zwarciu przycisku S2 "Start” przerzutnik US6 zmienia stan, 
wej£cie wprowadzajqce (kohcdwka 11 uktadu UCY74192) 
znajduje si§ w stanie niskim; po wystartowaniu uktadu nie jest 
mozliwe wprowadzenie nowych danych z nastawnlkbw, uktad 
przechodzi przez nastawiony cykl. Mi$dzy przyciskiem 
"Start”, a wej^ciem przerzutnika US6 zostat umieszczony 

•) Np. firma ’’Elko”, ul. Cytrynowa 24. 00-713 Warszawa, tel. 40*49-97 
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Rys. 2. Koder BCD 



Radioelektronik Audio-HiFi-Vidoo 4/1992 


39 








Rys. 8. Radiator dla stabilizators 


uktad rdzniczkuj^cy R45 C11, co zapewnia dziatanie uktadu przy 
nastawionych krotkich czasach. Bez zwolnienia przycisku niemo- 
zliwe jest powtbrzenie nastawionego cyklu. Od momentu startu 
odpowiednio zaprogramowane liczrtiki US3, US4 i US5 licz^ do 
tytu, a ich aktualny stan jest pokazywany na wy§wietlaczach 
PWC1, PWC2 i PWC3. Licznik US2 pracuje jako odt^czalny 
dzielnik, licznik US3zliczaimpulsywodst$pach czasu 0,1 slub 1 s. 
Po dojSciu licznikdw US3, US4 i US5 do zera, impuls pozyczki 
przestawia przerzutnik US6, nast^puje zablokowanie odliczania 
z jednoczesnym wprowadzeniem danych z nastawnikdw do 
licznikdw i cykl moze zostac powtorzony. 

Przekainik czasowy o tej konfiguracji moze mied dwie wartodci 
najdtuzszego odmierzanego czasu: 99,9 s oraz 999 s, zaleznie od 
ustawienia przet^cznika D. Rozdzielczodd czasowa przy 99,9 
s wynosi 0,1 s a przy 999 s — Is. 

Na rys. 3 jest przedstawiona ptytka drukowana logiki, a na rys. 
4 rozmieszczenie elementdw na tej ptytce. Aby unikn^d druku 
dwustronnego, trudnego do wykonania w warunkach amators- 
kich, montaz zostat cz^dciowo przeprowadzony przewodami. 

Na rys. 5 przedstawiono ptytk$ drukowana, a na rys. 6 rozmiesz- 
czenie elementdw na ptytce uktadu wykonawczego z triakiem 
i transoptorem. 

Uktad wykonawczy dzlata w nast^pujacy sposdb. Po nacidni^ciu 
przycisku S2 "Start" przerzutnik US6 jest przestawiony, dioda 
transoptora OC1 jest zablokowana, powoduj^c zablokowanie 
fototranzystora w transoptorze; to z kolei powoduje przeptyw 
pr^du przez bramkQ i wysterowanie triaka. Kondensatory C3, C4, 
C9 sg elementami przeciwzaktdceniowymi. 

Sterowanie 

Na ptycie czolowej przekainika (rys. 7) zostaty zainstalowane 
poddwietlane wyt^czniki typu Isostat. Pierwszy z lewej, to 
wyt^cznik sieciowy, drodkowy, to "Stop" (bez podtrzymania), 
ostatni to przet^cznik "x 1/x 10". Isostaty zostaty poddwietlone 
diodami elektroluminescencyjnymi koloru zielonego. 

Na tylnej sciance przekaznika umieszczono bezpiecznik 
B i gniazdo wtykowe 220 V 6 A. Jest to gniazdo natynkowe, 
ktdre zostato rozmontowane, a jego wewn^trzna cz^dd umie- 
szczona wewn^trz obudowy. Sterowanie startem przekainika 
odbywa siQ za pomoca pedatu od maszyny do szycia po 
zamocowanlu w nim mikrot^cznika typu MPO (prod. Farel, 
Z^bkowice Si.). Styki przet^cznika "x 1/x 10" powodujq 
wydwietlenie przecinka w wydwietlaczu licznika US4 i pod- 
dwietlenie przycisku "x 1/x 10". 

Przy ustawianiu powiQkszalnika nalezy wcisngd przycisk "x 
10", co umozliwia uzyskanie maksymalnego czasu 16 minut. 

Zasilacz 

Zasilacz zostat zbudowany z uktadem monolitycznym UL7505 
umocowanym na aluminiowym radiatorze (rys. 8). Transfor 



Rys. 9. Przykladowe rozmieszczenie elementow 
na plycie podstawy obudowy 


matorTr ma przekrdj rdzenia 4 cm 2 , uzwojenie pierwotne 2200 
zw. DNE 0,17 mm, uzwojenie wtdrne 80 zw. DNE 0,8 mm. 

Obudowa 

Obudowy wykonano z dwoch aluminlowych ramek od przy- 
rz^ddw pomiarowych, podstawy w postaci ptyty tekstolitowej 
o wymiarach 104 x 215 i grubodci 2,5 mm oraz ostony z blachy 
aluminiowej o grubosci 1,2 mm. W ramkach aluminiowych 
wykonano po trzy otwory gwintowane M2: dwa do mocowania 
ptyty podstawy i trzeci do u mocowania czotowej i tylnej ptytki 
aluminiowej o grubodci 1 mm. Ptytki — czotowq i tyln^ mozna 
tez wykonad z tekstolitu grubosci 1 mm. Wkr§ty M2 x 10 
mocuj^ce podstawy spelniajg funkcjQ zaczepdw do ptytek 
czotowej i tylnej, a do mocowania stuzy wkr§t M2 x 4 w gdrnej 
cz^dci ramki. Przy wykonywaniu obudowy, zamiast podstawy 
z tekstolitu, mozna wykr^powad blachy aluminiow^ w ksztat- 
cie litery U o szerokodci 105 mm i dtugodci 326 mm na 
krartcach linii gi§cia w odlegtodci 55,5 mm. 

Dtawik przeciwzaktdceniowy Dl zostat nawini^ty na rdzeniu 
kubkowym M26-F-2001, 50 zw. DNE 0,6. □ 


Uwaga Czytelnicy! 

Redakcja "Elektronizacji" dysponuje jeszcze dodatkowym 
nakadem zeszytu specjalnego nr 10/91. Zainteresowanych 
kupnem prosimy o wptacenie 9500 z» w urz^dzie pocztowym, 
zaznaczenie na blankiecie nazwy czasopisma i przestanie do 
redakcji dowodu wptaty (kopii). 

Nasz adres i konto: 

Wydawnictwo SIGMA - NOT Sp6tka z o.o. 

Zaklad Kolportazu 
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 
konto PBK III O/W-wa, 370015-1537-136-11 
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Uklad do wybieranoa liczby impulsow Janusz Gorski 


Opis dotyczy cyfrowego ukfadu wybierania liczby impulsow. 
Uklad moze byb zastosowany w mini-centrali telefonicznej, 
w instalacji domofonowej itp. 

W stanie nieaktywnym (klawisze szyny S rozwarte) na wejscie 
zerujgce licznika przez rezystor R3 jest doprowadzany stan H, 
licznik jest wyzerowany. Na wyjSclach 1 + 9 wyst^puje stan L, 
jedynie na wyjbciu 0 — stan H. Zalbzmy, ze szyna S zostala 
zwarta z wyj&ciem 5 licznika. Na wyjSciu bramki B2 pojawi siQ 
stan H a narastajgce zbocze tego impulsu przepisze na wyjScie 
Q przerzutnika 1 stan wejbcia D (poziom wysoki H). Poziom H na 
tym wyj&ciu uaktywnia generator impulsbw, ktbre zostajg skiero- 
wane w liniQ L i do wejScia licznika. Z chwil^ pojawienia sig na 
wyjsciu 5 stanu H (odpowiada to wybraniu 5 impulsow) przez 
zestyki nadal zwartego przycisku zwierajgcego szyng S z wy- 
jSciem 5 zeruje on licznik. Po wyzerowaniu licznika na wyjsciu 

0 ponownie pojawi si§ poziom H. Po zrbzniczkowaniu przez 
uklad C3, R2 zeruje on przerzutnik, a tym samym zatrzymuje 
generator impulsow. Rozwarcie zestyku 5 nic juz nle zmieni 
w ukladzie. 

Drugi przerzutnik sluzy do blokady ukladu po wybraniu pierw- 
szej cyfry. Wybieranie zera odbywa si§ nieco inaczej. Poniewaz 
na wyjSciu 0 w stanie nieaktywnym panuje stan H, w celu zmiany 
stanu przerzutnika 1 szyng S nalezy zewrzeb do masy. Po 
uruchomieniu w ten sposob licznika i wybraniu 10 impulsbw stan 

PRZEGLAD WYDAWNICTW 

SATTECH technika telewizji satelitarnej - Peter Lepper. Wydawnicze 
Przedsigblorstwo Techniczne HAPRO Sp. z o.o., Gllwlce 1991. Tluma- 
czenie z jgzyka niemieckiego, 

Ksigzka napisana przez popularyzatora lej nowoczosnej techniki masowe- 
go przekazu. znanego przemyslowca branzy produkcji urzgdzeh telewizji 
satelitarnej. Po krotkim wprowadzeniu w podstawy telekomunikacji. nie- 
zbgdnym do zrozumienia IgcznoSci radiowej z wykorzystaniem mikrofal 
Autor opisal wszystkie czgSci skladowe zestawu do odbioru satelitarnego 
Ombwil rdzne konstrukcje anten i ich zawieszert. ustawianie. sterowanie 
wraz z przykladami. reflektory. promienniki. polaryzatory, konwertery 
Nastgpnie omowil dzialanie odbiornika satelitarnego. podal parametry 
techniczne i instrukcje obslugi przykladowych odbiornikbw Technisat 
2000E. ST 2500E oraz TSR 301, ich montaz i uruchomienie. Podal wszelkie 
niezbgdne wzory, tablice i wykresy. Ombwil rodzaje najczpSciej spotyka- 
nych zaklocen. uszkodzeh oraz metody ich usuwania. 

Duzo uwagi poswigcil Autor instalacjom do odbioru zbiorowego telewizji 
satelitarnej i kablowej {CATV. SMATV), podajgc przyklady rbznych Ich 
konfiguracji. Zapoznal czytelnika z dzialalnoScig migdzynarodowych or- 
ganizacji telewizji satelitarnej. istniejgcymi satelitami telekomunikacyjnymi 

1 radiodyfuzyjnymi oraz programami przez nie transmitowanymi. Ciekawo- 
stkg stanowig historyczne juz dane parametrow lotu rakiet nosnych 
satelitow oraz kalendarze przygotowah do lotow. 

W Dodatku sg podane informacje techniczne i programowe niezbgdne dla 
zawodowego instalatora.Jest to ksig£ka nie tylko dla zawodowych in- 
stalatorbw, alo dla wszystkich os6b majgcych jakgkolwiek styczno$b 
z telewizjg satelitarng, zarbwno w pracy jak i w domu oraz dla tych, ktdrzy 
chcieliby jg mled. Krysfyna Pr6szy6ska 



H, jaki pojawi siQ na wyjsciu 0. po przejbciu przez kondensator C3 
zmieni stan wyjsd przerzutnika 1 (zablokuje generator). Do 
prawidlowej pracy konieczne jest wybranie takiej czgstotliwobci 
generatora, aby nawet krotkotrwale zwarcie szyny S zapewnialo 
wybranie 10 impulsow. Poniewaz praktycznie stwierdzono. ze 
minimalny, mozliwy do uzyskania czas przycibnigcia przycisku 
jest rz$du 50+100 ms, odpowiednia bgdzie cz§stotliwo£b gene- 
ratora rz^du 1 kHz. □ 

NADESLANE do REDAKCJI 


Chi Writer Blaski I clenie — Miroslaw L.Majewski. Wydawnictwa Komunika- 
cji i LgcznoSci, Warszawa 1991. Wydanle 2, str. 224. 

Ksigzka jest poradnikiem dla uzytkownikbw edytora ChiWriter. Oprocz 
opisu dzialania programu, zagadniert zwigzanych z edycjg tekstbw mate- 
matycznych, chemlcznych i graflki, ombwlono sposoby przystosowania 
edytora do indywidualnych potrzeb u£ytkownika. Przedstawiono rbwniez 
niektbre programy pomocnicze I Ich zastosowame. 

Ksigzka jest przeznaczona dla osob zawodowo i amatorsko zajmujgcych 
stg edycjg tekstbw. 

Zarys telekomunikacji swiatlowodowej — Joseph C.Palais. Z jgzyka 
angielskiego tlumaczyli: Jolanta Mierzejewska, Michal Rezulski. Andrzej 
Tadeusiak. Wydawnictwa Komunikacji i LgcznoSci, Warszawa 1991, wyda- 
nie 1, str. 380. 

Ksigzka jest przeznaczona dla Czytelnikbw bez specjalnego przygotowania 
z dziedzlny £wiatlowod6w czy telekomunikacji optycznej. Podano w niej 
podstawowe wiadomoSci z optykl, elektroniki i telekomunikacji oraz 
opisano swiatlowody. 2r6dla Swiatta. detektory, zlgcza migdzy odcinkami 
Swiatlowodbw. Ombwiono rbwniez sieci swiatlowodowe. uklady modula- 
cyjne z uwzglgdnieniem kodowania oraz zasady projektowania system6w 
Jest przeznaczona zarbwno dla producentdw, projektantow. specjalist6w 
marketingu czy central handlowych, jak I dla studentbw i nauczycleli. 


)GLOSZENIA 

VIDEO HEAD SERVICE. Profesjonalna wymiana 
kortcbwek wizyjnych na dyskach glowic magneto- 
widowych VHS wykonywane na poczekaniu. Ko- 
nieczny kontakt (wylgcznie) telefoniczny dla uzgo- 
dnlenia dnia i godziny przyjazdu. jak rdwniez dla 
uzgodnienia warunkbw wykonania uslugi wysyl- 
kowo za zaliczeniern pocztowym. W lipcu i sierp- 
niu zaklad jest nieczynny. Krakbw. ul. Gen. Prg- 
dzyrtskiego 6. tel. 11-03*70. RO/217/91 

Montaz elektroniczny podejmg. Warszawa 
659-45-0 1 . RO/029/92(9 1 /92) 


Naprawa przyrzgdbw wychylowych. Skupujemy przy- 
rzgdy na czgSci. Uslugowa Spbldzielm'a Inwalidow. 
Wichrowe Wzgbrze 24F, 61-678 Poznart. RO/137/91 
Czgsd RTV. Zalgcz kopertg zwrotng. SGKLTRONIK 
06300 Pruszkbw P-23. RO/204/91 

Wysylkowa sprzedaz podzespolbw elektronicznych. 
Koperta zwrotna + znaczek na ofertg bezplatng. 
UNIPOL skr. poczt nr 25. 07-202 Wyszkbw. 

RO/239/91 

Obudowy. plytki, radiatory oraz inne uslugi mechani- 
czne szybko. tanio. Warszawa 23-76-11 w. 333. 
23-74-96 po 20.00. RO/007/92 


Obwody drukowane wysyta ‘’Pozyton", ui. 
Dworcowa 75/25, skr poczt. 539, 10-437 Olsz- 
tyn. Katafog otrzymasz przesytajgc zaadreso- 
wang kopertg zwrotng ze znaczkiem. ZAWSZE 
AKTUALNE! RO/028/92 

Kwarce — generator — filtry. tel. Warszawa 
35-33-51. RO/030/92 

Wykrywacz metali. Alarm mieszkaniowy. Ze- 
stawy do samodzielnego montazu. Informacje 
gratis kopertg zwrotng. Sylwester Krdlak, ul. 
Wyki 19 m. 6, 75-337 Koszalin. RO/034/92 
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OTV RADZIECKIE przenosne — stacjonarne: 
serwis, telegazeta. INTERSERWIS, Warszawa, 
ul. Chmielna 10/12, tel. 27-47-72. 

RO/035/SO/1 19/92 


NAPRAWA GLOSNIKOW 
KOLUMN GLOSNIKOWYCH 
gwarancja 

41*908 BYTOM 8, Micchowice, ul. Ogrodowa 6 

Informacje Tel. i Fax 81*85*63 do godz 14.00 

RO/036/92 


Specjallstyczny serwis poleca swoje 
uslugi w zakresie napraw 

glowic telewizyjnych wszelkich typ6w oraz 
modulatordw magnetowidowych, 
rdwniez za zaliczeniem pocztowym. 

Gwarancja 

ANDRZEJ KULIBABA 

01-911 Warszawa, Andersena 2, 
tel. 35-57-80 

RO/ 194/01 


VIDEO — HEAD-SERVICE — wymiana glowic 
wizyjnych w sprzgcie VHS, wykonywana na po- 
czekaniu. Zabrze-Makoszowy, Wteniowa 8. Ponie- 
dziatek plgtek 8.00 -12.00, tel. 754-333, 754-203. 

RO/037/92 

Wiercenie obwodbw drukowanych. Jerzy Koped, 
Wa-wa tel. 58-58-99. RO/040/92 

OBUDOWY kazdy rozmiar, tanio, Bielsko-Bia- 
la, ul.Towarowa 43. tel. 44235 RO/251/91 


HURTOWNIA ELEKTRONICZNA 

NA2WA 

CENA NAZWA 

CENA NAZWA 

CENA 

NAZWA 

CENA NAZWA 

CENA NAZWA 

CENA NAZWA CENA 

ELEMENTOW KRAJOWYCH 

BC107B 

850 DB280 

1.3 

KD3773 

4.8 

2N2905 

1.9 TRIAKI 

680-50 

4.1 LED5MM 

500 

1 ZAGRANICZNYCH 

BC108C 

800 BD282 

2.8 

K0503 

3.8 

2N2906 

1.5 KT207 

6.8 680-1 

4 5 LED3MM 

500 

MICROS S.C. 

BC109 

800 BD286 

4.6 

KT837 

6.0 

2N2907A 

1.4 2N6343 

12 680*1 R 

4.5 LED2X5 

550 

BC109C 

900 BD354 

1.0 

SMY50 

2.0 

2N3055 

800 2N6344 

13 680-3 

6.6 CQYP40 

500 

30-126 KRAKOW 

BC157 

600 BD355 

1.0 

SU179 

5.8 

2N4416 

9 5 DIOOY 

BZP620 

1.3 CQYP74 

12 

UL. ZAPOLSKIEJ 38 

BC158 

600 BD391 

3.4 



2N914 

3.4 1N4148 

150 BZP630 

400 ZEGAR LEO 

10 

Tel. 669122, FAX 663540, 

BC177B 

850 B0649 

5.5 

F194 

180 

FOTOTRANZ. 1N4003 

200 BZP650 

1.3 TRANSOPTOR 

Tlx 322369 

CB178 

700 BD650 

6.0 

BF245C 

1.0 

BP81-4 

5.0 1N4C07 

280 3ZP633 

350 CNMP11 

8.9 

Prowadzimy wysylkq za zaliczeniem 

BC211 

800 BDY25 

3.0 

BF257 

1.2 

BPRP25 

4.2 BAP811 

430 BZX85 

800 CNMP22 

13 

pocztowym od warto$ci 500.000.zl 

BC238A 

310 


BF258 

1.2 

BPY22 

4.0 BAVP19 

280 BZYP01 

1.1 CNMP63 

5.7 

Posiadamy 2000 pozycji magazyno- 

BC527 

800 BF964 

4.0 

BF259 

1.4 

BPYP24 

3.2 BAVP20 

300 SY625 = 

BYW31 CNMP67 

5.3 

wych wysylamy cennik na zyczenie 


BF966 

4.5 

BF519 

350 

TYRYSTORY BB105B 

450 150V 

19 CNY17 

3.2 

klienta 

BD135 

1.1 


BSX60 

320 

2N5064 

3.7 BYP 

200V 

23 CQ13BP 

8.0 

A oto wybrane pozycje w cenach 

BD136 

1.2 BU4G6 

6.9 

2N2219 

1.8 

C106D 

5.5 229-4 

6.4 NADAWCZA CQ15BP 

9.7 

zaopatreniowych dla lloSci hurto- 

BD137 

1.1 BU8C7 

11 

2N2222 

1.2 

KT702 

10 229-4R 

6.2 CQWP13 

3.6 MCT-4TEL 


wych: (ceny w setkach iub w tysi^c- 

B0 140 

1.5 BUX41 

21 

2N2369 

1,8 

KT706 

12 671*35 

5.8 CQYP16 

3.3 SL5500 

6.2 

ach zt). 

W numerze 3 ukl scalone, w naslgpnym kwarce. przekainiki, trimmpotencjometry, zl^cza, podslawki, przel^czniki. mostki. 


Zt^cza elektroniczne LDB, Socapex Conon 
i inne, moga byd z demontazu. 

Ptacimy najwyzsze ceny, oferty kierowac: 

Fiona ’’MIX” 

87-640 Czernikowo 
ul. Slowackiego 31 

tel. 57 w godz. 8.00 4- 16.00 ro/ois/92 


Jak zapewnic ideainy odbior 
radiowy i telewizyjny 

Atrakcyjny poradnik dla wszy.stkich sluchajqcych radia i 
oglqdajqcych telewizj$. Zawiera mi^dzy innymi wiele pra- 
ktycznych porad oraz wykaz stacji telewizyjnych pracujq- 
eych w Polsce i na terenach przygranicznycli, projekty anten 
dla kazdego kanalu telewizyjnego (rowniez dla zakresow 
radiowych CCIR, OrRT, CB, krotkofalarskich), systeniy te- 
lewizyjne stosowane na swiecie ilp.itd. Cena 20.000.-zl. 

Sprzedaz wysylkowq (za zaliczeniem pocztowym, platne do- 
piero przy odbiorze), prowadzi Wydawnictwo PW 
KARAT Co. Ltd. 33-lOOTARNOW ul. Krakowska 2 


Uwaga amatorzy I zawodowcy! 

P.P.H.U. ELKOD 

51-003 Wroclaw, ul. Witkowska 12 
prowadzi wysytkowcj sprzedaz materialow do: 

■ projektowania plytek (kalkomanie, wyklejkl, folie 
rysunkowe I rastrowe itp.) 

na wykonywania plytek drukowanych (laminat, chemikalia, 
emulsje Swiatloczule, pisaki kwasoodporne itp.) 
m montazu ukladbw elektronicznych (cyna, topniki. lakiery elekt- 
roizolacyjne, plytki uniwersalne itp.) 

■ naprawy i konserwacji urz^dzeh elektronicznych. 

Oferujg rowniez narz$dzia i akcesoria dla elektronikdw 
oraz Srodki do naprawy i konserwacji samochodbw. 

Przyslij kopert^ zwrotns) — 

otrzymasz cennik R Q/221/91 


SVSTECTl 


87-115 TORUN 16 tel. 480-222 tlx 55-2427 

SYSTEM biuro handlowe. TORUN ul. Kusociriskiego 3 oprocz sobot 10-16 RO/ 002/92 


'ELESTBTW 1 
^JETOMlgaFjE 
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Dzial Mikroelektroniki 

Z.R. R A D M O R 

ul. Hutnicza 3, 80-212 Gdynia 
tel. 23 23 71 wewn. 210 lub 590 
fax 23 33 00 

oferuje projektowane zgodnie 
z wymaganiami klienta 

SIECI REZYSTYWNE 



o r a z 

inne cienko i grubowarstwowe 

MIKROUKLADY HYBRYDOWE 

— male wymiary i masa 

— odporno£6 na czynniki srodowiskowe 

— mozliwoSc ultrakompresyjnego 
montazu nieobudowanych 
struktur polprzewodnikowych 

— mozliwo£6 funkcjonalnej 
korekcji rezystordw 

— wysoka jakoSc i niezawodno^c 

— krbtkie terminy 

— przystQpne ceny. ro/023/92 



MERR 



WIERA Q^AA 

Spolka z 0 . 0 . BOP LA 

02-363 Warszawa gehause Systeme 
Al. Jerozolimskie 202 

Tel. 23 82 96 lub 23 76 50 
Telex: 81 47 14, Fax: 23 87 40 


oferuje jako wyf^czny dystrybutor 


O B U D O W Y 
do sprz^tu 
ELEKTRONICZNEGO 
i ELEKTROTECHNICZNEGO 

RO/019/92 


SPOLDZIELNIA INWALIDOW 

”S I L E S I A” 

44-100 Gliwice, ul. Lutycka 6 
tel. 31-60-57 + 59, telex 036142 

oferuje: 

q Filtry I kondensatory przeclwzakldceniowe 

do urz^dzeh zasilajacych, automatyki, elektroniki 
itp. (U zN - 250 V; l zN - 4+15 A; tfum. 20 + 60 dB) 

0 Dlawiki przeciwzak!6cenlov/e(l ;tN -4^15A; L zN -0,3 + 2,5 
mH) 

q Prze dluzacze zfiltrami przeclwzakfbceniowyml do zasi- 
lania urzgdzert komputerowych, pomiarowych i innych. 

RO/022/92 


USLUGA SH 

15-879 Bialystok 
ul. Sw. Rocha 11/1 
PRODUKUJE 
solidne ANTENY RTV, 

szafki do wzmacniaczy, 
maszty, reflektometry. 

SYSTEMY DOMOFONOWE 
AUTOMATY OSWIETLENIOWE 

schodowe i zmierzchowe 

Informacje i sprzedaz: 

Dz. Handlu: ul. Koztowa 4 

tel. 51-76-56, tlx 853419 

Takze inny osprzQt do instalacji 
antenowych i domofonowych. 

RO/025/92 


ZAKIAD ELEKTRONICZNY 
M. NOWICKI 
p o 1 e c a 

OBWODY DRUKOWANE 

— jedno i dwustronne oraz 
metal Izowane 

— solder, opis, owiert 

— wydfuzony termln ptatnoSci 

— cena od 45 zl za cm 2 

Ostrow Wlkp. tel. (0-641) 180-71. 

RO/026/92 


Sprzet nagtoSniajqcy i oswietleniowy 

dla muzykdw, dyskotek 1 radlow^zlowy. 
Miksery, wzmacnlacze mocy, kolumny est- 
radowe od 100-600 W. GloSnikl ’’Beyma", 
wzmacnlacze profesjonalne ’’Master", 
o$wletlenie "Strong". 

ELEKTRONIKA MUZYCZNA. 
26-200 Koriskie, 

ul. Wojska Polsklego 3, tel. 6139 

RO/018/92 




NOWOSCl Nowy CA80 
na profesjonalnej plytce i w obudowie! 
CA80 to rewelacyjny, sprawdzony u 4500 
uzytkownikdw, mikrokomputer edukacyjny 
z 9-tomowq dokumentacjs, umozliwiajgcy 
blyskawiczne poznanie mikroprocesoro- 
wej techniki sterowart i kontroli — nawet 
14-latkom. Dla CA80 istnleje jut kllkadzie- 
si^t aplikacji. Katalog — koperta ze znacz- 
klem plus znaczek. 

# "MIK" Stanislaw Gardynlk 

[\/| I If ul. Olszowa 68 

JLIX-. 05-090 Raszyn 

RO/ 153/91 

SAM WYKONASZ 
OBWODY DRUKOWANE 

Zestaw (laminat, wytrawiacz, instruk- 
cja). Cena okolo 10 500 zl. Platne za 
zaliczeniem pocztowym. Oferuje row- 
nie2 pisakl do obwoddw drukowa- 
nych, wytrawiacz. laminat. 
A.Kawczynski, 

skr. poczt. 344, 90-950 L6dz 1 
ZA WSZE AKTUALNE! RO/ooi/92 


Oscyloskopy 



ANALOGOWE I Z PAMIQCI 4 CYFROW4 
PAS MO : 20 - 200 MHz 
SAMPLING: 20 - 100 Mb/sek. 

INTERLAB , 01-641 WARSZAWA, POTOCKA 14 PAW. 3, TEL -FAX : 33 54 54 


GWARANCJA: 3 LATA ! 
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RiMEXBHz 


00-756 Warszawa 
ul.Marszalkowska 28/139 


oferuje w duiym wyborze 

@ kompletne gtowice magnetowidowe 


— AKAI 

— FISHER 

— FUNAI 

— GOLDSTAR 


— HITACHI 

— JVC 

— NEC 

— ORION 


0 glowice magnetofonowe — ALPS, MX i inne 
@ rezonatory kwarcowe — 27,145 MHz 
£ filtry ceramiczne — SFE 5,5 i 6,5 MHz 
® testery do sprawdzania jakoSci glowic magnetowidowych 


tel./fax 628-95-21 
tlx 825555 ATT:RIMEX 


— PANASONIC 

— SANYO 

— SHARP 

— TOSHIBA 


RO/253/91 


ZAMIENIMY STEROWNIKI MTC-05 AMEPOLU 
na stare "MTS". Prowlzja. 
Kuplmy zt^cza LDB stosowane czQSto 
w "ODRZE". Placimy minimum 5 $ sztuka 
Warszawa, telefon 29-81-53. 
Poniedzialki lO 00 -^ 00 oraz W 00 ^ 00 

RO/226/91 


DEKODERY TELEGAZETY 

do OTV polskich i zachodnich 

wyposazonych w pilota oferuje 

TV - tronic 

95-035 Ozorkow, ul. Lislopadowa 9A 
tel./fax 18-11-74, tel. 18-19-89. 

RO/231/91 


CENTRALKI alarmowe do systembw 
antywtamaniowych, precyzyjne 
ZASILACZE wspolpracuj^ce 
z akumulatorami zelowymi oferuje: 
ZAKLAD ELEKTRONIKI "ASM” 
Informacje: 02-792 Warszawa 78, 
skrytka 2 tel. 40-69-79 (godz. 8-15) 
GWARANCJA - SERWIS RO/202/91 


PRZYRZADY 
DO REAKTYWACJI 
KINESKOPOW TV 
wykonuje 

REWO-ELEKTRONIKA 

00-950 Warszawa skr. poczt. 449 
Szczegblowe informacje po 
nadeslaniu koperty zwrotnej. 

RO/238/91 


DYSKOTEKI 
Szeroki asortyment 

PROFESJONALNYCH 
urz^dzert dyskotekowych 
dwiatto — akustyka 
na podzespotach produkcji zachodnlej 
oferuje 

ZEM RYBNIK 44-200 
ul. Szkolna 14a 

Zapewniamy montaz i serwis 
Informacja — koperta zwrotna 
ze znaczkiem 

RO/227/91 


KLAWIATURY MEMBRANOWE 

OBUDOWY z metalu i tworzyw 

Nowoczesna technologia, 
atrakcyjne wzornictwo 
Do urz^d zert przemystowych, 
medycznych, elektronlki uiytkowej 

LC Elektronik 

01-821 Warszawa, ul. Swarzewska 40 
tel/fax 342873 tlx 825578 leal 

RO/021/91 


HURTOWNIA 

PODZESPOIOW ELEKTRONICZNYCH 

PRODUCENT KONWERTEROW UKF 
SPRZEDA2 WYSYLKOWA 
KATALOG KOPERTA ZWROTNA 

E T H I C O N 

DABROWSKIEGO 4 
12-100 SZCZYTNO 
TEL 32-81 wew. 15$ 

RO/245/91 


TESTRONIK 

1. Pola: biate, czarne, czerwone (R). zielone (G), niobieskle (B) 

2. Koto na tie kraty z wpisanyml pr^zkami (test podobny do TV obrazu kontrolnego) 

3. Krata — 14/16 llnil 

Jerzy 2ura wski 

4. Gradacja szaroSci 

5. Gradacja szaroSci z podnoSna 

6. Pasy kolorowe 

Z generatorbw wyprowadzone s^: 


p o 1 e c a 

GENERATORY 

— sygnat m.cz. wizjl o ampl. 1 V^ lub regulowany od 0,5 do 2 V pp przy = 75D 

— sygnat m.cz. fonil 

PAL — SECAM 

— impulsy H i V do synchronizacji oscyloskopu 

— impulsy SC i S — SC zgodnie z danyml flrmy PHILIPS 

— sygnat w.cz. w pasmach: 

oraz 

a) 1 +V — kanaly 1+5, 6+12, 21-60 

b) TV kablowej — kanaty 5+6 

PAL — SECAM — NTSC 

c) na zambwlenie: — 38 MHz (p.cz.) — wyj$cia R. G. B — teletext 

Generatory mozna przestrajad plynnie oraz zaprogramowad po jednym kanale w kazdym pasmle. 


1 rok g w a r a n c j 1 

o nastQpuj^cych testach: 

Informacja i przyjmowanie zamowien W-wa tel. 22-79-06 
Serwis: W-wa Ursus, ul. RobinU 8a czynny od 8 do 16. 

Zapraszam do wspblpracy sklepy, powaznych dystrybutorbw oraz exporterbw. Dla indywldualnych 
klientbw sprzedaz w serwisie oraz za zaitezoniem pocztowym. RO/024/92 
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GENERATOR SYGNALOW TV typ G-02 SAT 

— wszystkie kanaty wizyjne i telewizji kablowej 

— cyfrowe wskazania cz§stotliwo£ci wizji 

— zakres satelitarny do 1,25 GHz 

— systemy: PAL, SECAM, NTSC 3,58 i 4,43 

— fonia o podno£nych 4,5 do 7,2 MHz 

— sterowanie przyciskowe 

— test telegazety 

— testy: pasy barwne, krata, koto, tla kolordw pod- 
stawowych.test rozdzielczoSci (pr^zki pionowe) 

GENERATOR SYGNALOW TV typ TWZ-5 

— wszystkie kanaty wizyjne 

— systemy: PAL, SECAM, NTSC 3,58 i 4,43 

— fonia o podnoSnych 4,5; 5,5; 6,0 i 6,5 MHz 

— testy: pasy barwne, krata, szachownica, tta kolo- 
row podstawowych, 

— test telegazety 

GENERATOR SYGNALOW TV typ G-03 

— wszystkie kanaty wizyjne i telewizji kablowej 

— systemy: PAL i SECAM 

— fonia o podnoSnych 5,5 i 6,5 MHz 

— testy: pasy barwne, krata z krzyzem, tla kolorbw 
podstawowych 


MIERNIK PARAMETROW 
ELEKTRYCZNYCH RLCQ 

— pojemnoSd do 20 pF (rozdzielczoSc 0,1 pF) 

— opornoSb do 20 MQ (rozdzielczoSd 0,1 Q) 

— indukcyjnosb do 20 mH (rozdzielczosb 0,01 /iH) 

— dobrob cewek od 5 do 500 

— odczyt bezpoSredni (wydwietlacz LED 4 1/2 cyfry) 

— doktadnoSb 0,5% 

MIERNIK CZ^STOTLIWOSCI typ L-05 

— zakres pomiarowy od 0 do 100 MHz 

— 6 - cyfrowy wskainik LED 

— doktadnodd pomiaru 1x10* 7 Hz 

— pomiar czasu, okresu, impulsu i cz^stotliwoSci 

OF ER UJE: 

”E L M I E R ” 

inz. Lech Wojciechowski 

Wyrob i Naprawa Urz^dzeh Elektronicznych 

ul. Woronicza 29 , 02-640 Warszawa 
tel. 43-14-51 w.162; 166 fax/tel. 43-28-52 

RO/181/91 


Oferujemy Importowane gtognlkl I inne ele- 
menty do samodzielnego montaiu zestawOw 
glognikowych. Bezplatnie wysylamy katalogl. 
GRELTON 34-400 Nowy Targ, ul. Grel 61. tel 
(0-187) 663-51, fax (0-187) 621-02. RO/210/91 

Sterownikl wQzy dyskotekowych. reklam gwiet- 
Inych. Informacje: koperta + znaczek. 

•'VOLT-S” Malborska 88/24. 82-300 Elblqg. 

RO/ 16/91 


SPRZEDAZ CZ^SCI ELEKTRONICZNYCH 
produkcji zachodniej 
Sklepy: Wroclaw, ul. Jqczmlenna 18 
tel. (0-71) 321-73. czynne pn-pt, 10 — 18 
sobota 10 — 16 

Krakdw, ul. Berka Joselewicza 21, 
czynne pn-pt, 10 — 18 

Oferujemy: 

0 najwi^kszy w kraju wybor cz^Sci 
elektronicznych, m.ln. uktady scalone 
cyfrowe, liniowe (b. duzy wybdr ukta- 
ddw prod, japoriskiej), elementy dys- 
kretne I inne; 

0 cz^gci do importowanego sprzqtu 
audio-video, m.in. piloty, silniki, gto- 
wice wizyjne, gumki, rolki, sprzegla, 
igly gramofonowe, transformatory 
wysokiego napi$cia itp.; 

0 akcesoria elektroniczne: spray’e, 
narz^dzia, mierniki, cyna, lutownice itp. 
Realizujemy zamdwienia wysytkowo. 
Dla producentow, serwisdw i sklepdw 
ceny hurtowe. 

ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY 

Adres: CZ^SCI ELEKTRONICZNE 
skr. 90, 53-638 Wroclaw 

RO/218/91 


HURTOWNIA 

CZ^SCI ELEKTRONICZNYCH 

o f e r u | e : 

© PamiQc! EPROM, RAM, SRAM... 
0 Uktady mlkroprocesorowe 
® Uktady serii CD, LS, HC... 

O Uktady scalone liniowe 
0 Stabilizatory 78.., 78L.. 

© LED, LCD, kwarce 
0 Tranzystory, diody, z.d., trlaki 
0 Podstawki, ztc^cza kondensatory 
0 Zbiorcze katalogi elementdw 
0 Video Service manuals 
0 Cz^scl serwisowe RTV, VIDEO wg 
zamowleri 

0 Inne wg zamowien 
Wysylamy olerte s t a I a 
Zapraszamyl 



tel. 22-02-89, tlx 054622 


SPRZEDA2 WYSYLKOWA 
PODZESPOLOW ELEKTRONICZNYCH 

OKOLO 1200 POZYCJI, W TYM 400 
UKIADOW AN, BA, TA itp. 
CENNIK— KOPERTA ZWROTNA 
E T H I C O N 

SKR. 74 

12-100 SZCZYTNO 

RO/246/91 


Cz^gcl elektroniczne, obudowy, ze- 
stawy do samodzielnego montaiu, 
katalogi — szeroki asortymenl. 
(oferta A-03) 

A. GORSKI 05-070 Sulejdwek, 

ul. Matejki 3 (Informacje: koperta 
zwrotna + znaczek). RO/241/91 


SAM WYKONASZ TANIO 
KAiDY OBWOD DRUKOWANY 

melody fotochemiczna zamnwiajqc zestaw: 

ZW 1 — zawiera ok. 1 2 dcm 2 laminatu z nanie- 
siong pozytywow^ foliq gwiatloczulq zabez- 
pieczon^ przed nagwietleniem, wywolywacz, 
grodek trawi^cy, oczka, sciezki, folio morv 
taiow^ i Instrukcje — cena ok. 190 tys. zl. 
ZW 2 — to ZW 1 + blona fotograficzna 
z odczynnikami do wykonywania diapozyty- 
wdw z projektdw obw. druk. z czasopism. 
Sprzedaz hurtowq, detallczm* i WYSYLKOWA 
zestawow oraz Ich skladnikow prowadzi: 
"PIROVEX" ppr 3/1 63-300 Pleszew 
tel/lax 422445 tlx 465238. RO/01 l/SO/007/92 
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HEWLETT 

PACKARD 


COMPONENTS 
RENOMOWANY 
PRODUCENT 
CZ^SCI ELEKTRONICZNYCH 


PROPONUJE: 

• TRANSOPTORY# WSKAZNIKI SWIETLNE 

• WYSWIETLACZE LED • PRODUKTY KODOW 
KRESKOWYCH • KONTROLERY I CZUJNIKI 
RUCHU • TECHNIKA SWIATLOWODOWA 

0 ELEMENTY W.CZ. I MIKROFALOWE 
0 PODZESPOIY DO MONTAZU POWIERZCHNIO- 
WEGO (SMD) 


AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: 



Spolka z o.o. 


00-194 Warszawa, ul.Dzika 4 
tel. (02) 6352263, 6352264 
fax (02) 6352195, tlx 816075 

RO/207/SO/574/91 B 


I M P A C T 8c . 

Producent systembw automatyki przemyslowej 

O F E R U J E : 

©sterowniki mikroprocesorowe 
©regulatory mikroprocesorowe 
©mierniki tablicowe 
©konsole operatorskie 
©przetworniki obiektowe 

PROWADZI DZIALALNOSC USIUGOWA W ZAKRESIE : 
©analizy i projektowania obiektow 
©instalacji systemow na obiekcie 
© oprogramowania 

©rozruchu tcchnicznego i technologicznego 
©szkolenia obstugi 

©serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 
PONADTO FIRMA OFERUJE : 

©opracowania na zambwienie 
©uslugi programistyczne 

©indywidualne i zbiorowe systemy ochrony obiektbw 
NASZA DEWIZA TO : 

<® nlskie ceny 
© wysoka jakosc 
©krbtkie terminy realizacji 

Nasz adres: Przedsi^biorstwo Produkcyjno-Handlowc 

IMPACT s.c. 

02-555 Warszawa 
Al. Niepodleglosci 177 

tel. 25-79-14 fax 25-20-27 

RO/201 /SO/522/9 1 


/ 

WOJART WYKONUJE 

RASZYN k. W-wy - Nowe Grocholice 
ul. Robotnicza 3 

^ kierunek na Opacz z Raszyna 


PtYTKI OBWOD6W ^ 
DRUKOWANYCH 

NA ZAM6WIENIE w ilosciach produkcyjnych 

tel. 560-770 (godz. 8-15), 450-250 (wieczorem) , 


ul. Dereniowa 7, 02-776 Warszawa, tel. 0-2/643 56 96 


O B U D O W Y 

METALOWE URZADZEN ELEKTRONICZNYCH 
UNIWERSALNE 

60 wielko&ci w cenie od 56 do 100 tys. zl 
Wymiary (mm): 
dlugo^d: 130; 190; 

szerokoSd 100; 140; 180; 220; 260; 300; 
wysoko it: 40; 45; 50; 60; 70; 80. 

SPECJALNE 

O centralka alarmowa: 80x290x260 180 tys. zl 
©obudowa syreny alarmowej: 100x200x300 120 tys. zl 
©obudowa napqdu 5,5: 300x150x45 80 tys. zl 
ZAMOWIENIA INDYWIDUALNE 
Krbtkie terminy. Preferencje dla wicjkszych zambwierY 
OBR0BKA PLYT CZOLOWYCH. 
Ceny z podatkiem obrotowym 

Producent: RAUCH 

ul. Planetowa 20, 04-830 Warszawa-Radosc 
tel. 12-78-26 

Prowadzimy takze sprzedaz wysylkow^ 

(20% - minimum 20 tys. zl) RO/109/91 



HURTOWNIE 

SERWISY 


PRODUCENT: 




od 500.000 

ZDALNE STER0WANIE z OSD 


od 340.000 

do OTVC krajowych 

i zachodnich 
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UNITED 

MICROELECTRONICS 

CORPORATION 



2NANY PRODUCENT UKLAD6W SCALONYCH 
PROPONUJE: 

© UKLAOY PAMI^CI 

SRAM, od 4K do 1 Mb 
MaskROM, od 64K do 8Mb 
© UKLADY KOMPUTEROWE 

KonJrolery peryferyjne UM8250..., UM82450... 
Komplety chipsow do AT. 386, 486 
Uklady Arcnet/Fax/Modem 

® UKLADY KOMUNIKACYJNE i KOMERCYJNE 
Uklady telefoniczne zwykle i inteligentne 
Uklady zdalnego sterowania (TV itp.) 

Uklady do systemow alarmowych 
Generatory melodii UM66..., UM348.. 

Uklady do zastosowah specjalnych 
OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL 

medilronih 

SPOLKA Z 0.0 

00-194 Warszawa, ul. Dzika 4 

tel. (02) 6352263, 6352264 

fax (02)6352195. tlx 816075 RO/150/91/So385/91 


I N T E R - C H I P 

OLSZTYN ul. DWORCOWA 1 
Tel. 33-69-73 


FIRMA PROWADZI SPRZEDAZ HURTOW4 
I DETALICZNA PONIZSZYCH ELEMENTOW 


AN 101... 8370 
BA 222... 10339 
KA 361... 22496 
L 121. ..4964 
LA 1111. ..9200 
LB 1205... 8700 
MC 1010.. .145151 
TA 7054.. .75902 
TBA 120... 1441 


TEA 652.. .8170 
SAA 100.. .7220 
STK 011. ..8280 
STR 370.. .80145 
uPC 20... 24570 
M 05.... 58658 
2SA 12..2SD 1953 
BC 107.. .BUZ 330 
TDA 440.. .9513 


PODZESPOIY I CZ^CI AUDIO-VIDEO: 
GIOWICE, SILNIKI, PASKI, SPRZ^GIA 
TRAFOPOWIELACZE TRAFA LINK 
POSIADAMY W NASZEJ OFERCIE 12 500 
POZYCJI KATALOGOWYCH Z KT0RYCH 
1500 ZNAJDUJE Sl^ W BEZPOSREDNIM 
DOST^PIE W NASZYM SKLEPIE FIRMOWYM. 

PROPONUJEMY ELEMENTY I PODZESPOLY 
PRODUKCJI: ZACHODNIEJ, KOREANSKIEJ, 
JAPONSKIEJ, USA, ZSRR i KRAJOWEJ. 
PROWADZIMY KOMPLETACJ^ DOSTAW DLA 
PUNKTOW SERWISOWYCH I NAPRAWCZYCH 
RZEMIOSIA PRZEMYSIU I J.G.U. 
PROWADZIMY SPRZEDAZ WYSYIKOWA 
SPROWADZAMY POJEDYNCZE ELEMENTY HI 

RO/225/91 



Zakfad Badawczo-Produkcyjny 

”ELTE X” 

86-050 Solec Kuj. ul. Piaskowa 8 

o f e r u j e: 

1. Kasety serwlsowe AUDIO i chromowe (45 tys.) zelazowe 
(35 tys.), zawieraj^ce komplet sygnalow do ustawienia np. 
skosu, prgdkoSci, poziomu pasma itp. 

2. Kasety serwisowe VIDEO: 

— VIDEX M — 120 tys. (ta$ma PANASONIC) 

— VIDEX HF — 180 tys. (EHG HiFi TDK lub BASF 2000x) 
zawleraj^ce zestaw obrazow zast^puj^cych generator 
PAL-SECAM (krata, krata z okr^giem, szachownica, punkty, 
tla RGB, pasy kolorowe w obu systemach) 

3. Konwertery FM + z przemian^ sumacyjn^ 30.000 MFIz, 
umozliwiaj$ce prosty odczyt cz^stotliwoSci stacji, czuloSc 
rz^du 1 //V, wzmocnienie ^20 dB, przelgcznik do pol^czenia 
anteny do OR z pomini^ciem konwertera. 

4. Konwertery FM do odbioru pasma 87,5-^ 108 MHz o czulo- 
sci rz^du 1 /<V. 

5. Konwertery FM- z przemiang rdznicow^ 170,00 MHz. 
Lqczy zalety FM + oraz mozllwoSd pracy wlelkosygnalowej. 

6. Konwertery AM do odbioru zakresu fal dlugich przy 
pomocy zakresu -fal Srednlch. 


Ceny w tys. zl 


Nazwa 

FM + 

FM- 

FMl 

AM 

w obudowie 

120 

150 

130 

80 

bez obudowy 

100 

130 

90 

60 


Konwertery s^ przeznaczone do wspolpracy z OR wysokiej 
jakoSci z syntezg itp. 

Prowadzimy sprzedaz wysylkow^ za zaliczeniem poczto- 
wym. 

RO/215/91 
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SEMICS&GETRON 

71-011 SZCZECIN 

ul. Mieszka I 82/83 

tel. 82-57-37; fax 825775, tlx 425793 

Szczecin 37, skr. poczt. 18 


PODZESPOtY ELEKTRONICZ 
D L A KAZDEGOM! 


N E 


UKLADY ANALOGOWE 
STABILIZATORY 
UKLADY CYFROWE 
PRZETWORNIKI 
REZONATORY 


# DIODY, TRANZYSTORY, TYRYSTORY 

# KONDENSATORY CERAMICZNE 

# REZYSTORY 1/4 W i 1/8 W 

# ELEMENTY OPTOELEKTRONICZNE 

# DIODY LED firmy KINGBRIGHT: 

Dyfuzyjne super jasne 
Dyfuzyjne hiper jasne 
Jambo a 10 mm 

SOLIDNOSC + SZYBKOSC + KOMPLEKSOWOSC = SEMICS 

UWAGA !!! DIODY LED NAJWYZSZEJ JAKOSCI PRODUKCJI SWIATOWYCH 
POTENTATOW W DZIEDZINIE OPTOELEKTRONIKI !!! 

SANKEN — KINGBRIGHT 

LED standard 




i jasnosci 


LED JUMBO 

0 10 mm 

1 jasnosci 


czerwone 

zotte 

zielone 


typowej 

o 10 mcd 

podwyzszonej 

do 50 mcd 

super jasnej 

do 500 mcd 

czerwone 

zolte 

zielone 


typowej 

do 10 mcd 

podwyzszonej 

do 350 mcd 

super jasna 

do 1000 mcd 



LED kwadratowe i prostokgtne 


LED niebieskie 

LED hyper — jasne do 3.000 mca to tyle co zarbwka !!! 

LED blyskaj^ce 


NOWOSC WIEJCEJ SZCZEGOtOW W BEZPLATNYM KATALOGU FIRMOWYM 


Sprzeda± Wysylkowa 
W. Wisniewska 
70-405 Szczecin 1 
skr. poczt. 27 

Sklep Firmowy 
Szczecin 

ul. Monte Cassino 37 
tel. 80955 

Keramex 

Poznan 

ul. Gtogowska 93 
tel. 663914 

Semics VIDEO-PLUS 

Bydgoszcz 

ul. Grudzi^dzka 10 

Hariot-Semics 

Torun 

ul. Olbrachta 2 

RO/018/91 
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™ 

Jedyna w Polsce 
tak kompleksowa oferta !!! 




• Telewizja satelitarna i kablowa 
- elementy systemdw, 

• Kable telekomunikacyjne 

• Mierniki poziomu sygnaiu 



ZUH Elefctronito 
Sienkiewicza 22/24 
tel. 422-645 


PHU "VECTOR", 81-374 Gdynia, ui . Sedzickiego 13 
te 1 . /0-58/20-75-50, 20-27-05, fax. /0-58/52-78-55 


Nowa Huta 
Gold Dragon 
Os, Kal inowe 12 
tel. 48-45-32 
4T-2T-41 

I lawa 

MSJ Elektron. 
u! . 1-go Maja 4 
tel . 56-38 


Krak6w 
PUH SATUS 
ul . Pawia 12 
tel . 22-19-96 


PoznaA 
PHU FOKUS 
ul.Sadowa 14 
tel .202-989 


Barczewo KraAnik Lub. 

Macrosat Video Elektronik 

ul.Krdtka 4/6 ul.Stoneczna 4 

tei. 14-494 tel . 58-520 


Warszawa 

Tele Video Service 
u 1 . Potocka 8 
tel. 31-80-49 


Ostrdda 
PHP Beata-2 
Czarnieckiego 35 
tel. 31-80 


KOMPUTERY - wielkMmaly 



Nowy model komputera z rodziny "wielkich” — Fujitsu M-1800. 
Informacje o tym olbrzymie w dziale ”Z kraju i ze swiata” 


Mikrokomputer — sterownik mikroprocesorowy CA80. Opis tego urzgdzenia na str. 3. 





